tum; KBaHT ƏHEPTHHİ. Fiz.: Elementul energiei 

de radiaţie, egal cu produsul cuantei de acțiune 

a lui Planck prin frecvența radiaţiei electromag- 

netice. Dacă we cuanta de energie, b e cuanta 

de acţiune a lui Planck şi v frecvența radiaţiei: 
q by, 

1. Cuantelor, teoria ~ [théorie des quanta; 
Quantentheorie; quantum theory; kvantumelmelet; 
TEOPHA KBAHTOB, KBAHTOBAA TEOPHA). Fiz.: 
Teorie introdusă de Planck tn Fizică, pentru 
a rezolva problema de a determina repartiţia 
spectrală a energiei radiației care se găsește în 
echilibru termic cu 'materia, într'o incintă închisă, 
la o temperatură dată. Aplicând principiile Ter- 
modinamicei acestui sistem compus din radiație 
şi materie, se obțin următoarele rezultate: ra- 
diatia este isotropă şi nepolarizată, iar densitatea 
de energie radiantà este aceeași în toate punctele 
incintei (corpurile materiale din incintă fiind se- 
parate prin spații vide). Considerând relaţia 
dintre presiunea exercitată de radiație și densi- 
tatea de energie, Boltzmann a arătat că aceasta 
este proporțională cu puterea a patra a tempera- 
turii absolute T (lege care fusese găsită experi- 
mental de Stefan). Această lege nu rezolvă com- 
plet problema, deoarece lasă nedeterminat modul 
cum e repartizată energia pe diferitele frecvențe 
ale spectrului radiației. Mai trebue determ'nată 
deci o funcțiune u (v, 7), astfel încât u.dv, să dea 
densitatea de energie a radiațiilor cu frecvenţa 
cuprinsă în intervalul dela v până la v+dv. Wien 
a redus problema la determinarea unei functiuni 
de o singură variabilă, fiindcă el a demonstrat 
că u e de forma 


(1) u(y, T) “və (>). 


Legea lui Stefan-Boltzmann e o consecință a 
relației de mai sus. deoarece densitatea totală 
U a radiaţiei se obține din repartiția spectrală 4 
prin integrare asupra frecvențelor: 


(2) U- u(ə,T)dv—Tİf” x f(x). dx, 

unde x =-= Termodinamica nu permite determi- 
narea funcțiunii f. S'a recurs deci la metodele 
Mecanicei statistice. Aplicându-le modelului clasic 
al radiaţiei electromagnetice (Rayleigh, Jeans), 
s'a obținut expresiunea 


G) x, 7)- "AY" KT, adică Kasai, 


unde c este vitesa de propagare a radiației în 
vid, iar k e constanta lui Boltzmann. Legea este 
bine verificată experimental pentru temperaturi 


y 
p$!) dar duce la 


rezultate absurde în cazul limită opus (x>1), 
fiindcă factorul de proportionalitate din legea lui 
Stefan-Boltzmann, dat de formula (2), ar fi infinit 
(tab paid x), Experienţa araf$ însă că pen- 


înalte și frecvențe joase (x= 
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tru x > 1 funcțiunea f (x) trebue să descrească expo- 
nenfial, iar Planck adat acestei funcțiunif (x) expre- 


siunea f o Fər care pentru x < 1 tinde către 
e:-1 


(3), iar pentru x>1 reproduce descresterea ex- 


ponentialà dorită. Introducând valoarea x=% şi 


notând constanta experimentală a cu =, se 


obține funcțiunea de repartiție spectrală a lui Planck: 


y3 
(4) u(y, r= 82 . 0 
ə 


care a fost confirmată experimental, Planck a 
arătat că această lege se obține prin metode sta- 
tistice admițând că schimbul de energie dintre 
radiaţie și materie se face discontinuu, radiația 
de frecvență v putând fi emisă sau absorbită 
numai prin cuante de energie indivizibile (v.), 
de mărime hv. Factorul de proportionalitate b se 
numeşte constanta lui Planck sau cuanta de acțiune 
(v.). Lucrările ulterioare ale lui Poincaré şi Ehrenfest 
au condus la concluzia că ipoteza disconfinui- 
tàjii, introdusă de Planck, nu e numai suficientă 
pentru deducerea legii (4), ci e şi necesară. 
Cercetările experimentale asupra efectului foto- 
electric (v. Fotoelectric, efect ~) au adus şi o 
confirmare directă a ipotezei lui Planck. Din 
funcțiunea de repartiție (4) se poate deduce, pe 
cale pur termodinamică, expresiunea entropiei 
radiației dintr'un anumit domeniu spectral, iar 
aplicarea principiului lui Boltzmann, care leagă 
entropia de probabilitate, permite să se calculeze 
valorile flucluafiilor. Analiza fluctuafiilor enörgiei 
arată că expresiunea lor se compune din doi 
termeni aditivi, din cari unul e independent de 
constanta h, şi se poate interpreta clasic ca da- 
torit întăririi sau distrugerii prin interferență a 
unor unde, iar al doilea depinde de h. si nu se 
poate interpreta decât admițând că radiația de frec- 
ventà v este alcătuită din particule cari au energia 


hv. Aceste particule au fost numite fotoni. și 


sunt indispensabile pentru interpretarea multor 
fenomene în cari intervine energia radiantă. İn- 
troducerea fotonilor în Fizică nu constitue o re- 
venire la vechea teorie corpusculară a luminii, 
fiindcă termenul ondulatoriu din expresiunea 
fluctuatiilor nu poate fi nealijat decât în anumite 
cazuri-limită, iar fenomenele de interferență si 
de difracfiune, studiate în Optica clasică, nu 
pot fi interpretate pe baza unui model pur cor- 
puscular. Astfel radiaţia prezintă un caracter dual: 
corpuscular-ondulatoriu, problemă care face parte 
din Mecanica cuantică (v. Cuantică, mecanică ~). 
Cercetările ulterioare au condus la concluzia că 
nu numai energia radiantà, ci și energia meca- 
nică a sistemelor materiale trebue să prezinte 
discontinuități cuantice. Primele sisteme mecanice 
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cuantificate au fost oscilatorul armonic şi rotato- 
rul. Acestea au fost apoi aplicate în teoria căldu- 
rilor specifice ale materiei, atât în stare gazoasă, 
cât și în stare solidă (Einstein, Debye, Burn; 
Kármán). Bohr a realizat un progres important, 
aplicând teoria cuantelor la structura atomilor. 
El a formulat următoarele două postulate cuan- 
tice fundamentale, dintre cari primul se referă 
la proprietățile mecanice ale sistemelor atomice, 
iar al doilea descrie interacțiunea cu radiaţia: 
1. Valorile pe cari le poate lua energia unui 
sistem atomic închis formează un șir discontinuu: 
E SE S Ey R... 
— 2. Dacă fransifia dela starea de energie E,, 
la starea de energie E, se face prin absorplie 


sau prin emisiune de energie radiantă, frecvenţa v 
a radiaţiei corespunzătoare e dată de relația 


(5) bvz | Ek—E, |. 


Ambele postulate au fost verificate atât prin ex- 
periente directe, cât şi prin totalitatea consecin- 
telor cari se pot deduce din ele. Printre experien- 
tele directe e ciocnirea, prin care se arată că 
energia cinetică a proiectilului ciocnitor (de ex. 
a unui electron) nu se poate transmite sub forma 
de energie internă atomului ciocnit, decât dacă 
ea depășește un anumit prag (E: — Eo). Cele 
mai numeroase verificări indirecte au fost date 
de spectroscopia diverselor domenii spectrale. 
Principiul de combinație al lui Rydberg - Ryiz, 
în spectroscopie, este o consecință imediată a 
postulatului al doilea, care interpretează și așa 
numiții termeni spectrali ca valori posibile ale 
energiei atomilor. Rămâne să se creeze metode 
pentru determinarea valorilor posibile ale ener- 
giei (,spectrul' energiei, cum se mai spune), 
a altor mărimi privind un sistem atomic de struc- 
tură cunoscută, apoi să se determine intensitatea 
şi starea de polarizafie a radiaţiei emise, în 
general, să se răspundă la toate chestiunile ridi- 
cate de experiență. Acest program a fost realizat 
treptat, cu ajutorul principiului de corespondenţă, 
introdus de Bohr, pentru a pune în evidenţă 
paralelismul dintre rezultatele teoriei cuantelor 
şi rezultatele Fizicei clasice, cu toată deosebirea 
fundamentală a punctului lor de plecare. Pentru 
a aplica principiul de corespondență într'un caz 
concret, se trata problema după procedeele cla- 
sice, iar apoi rezultatele obținute pe această cale 
erau interpretate astfel, încât să fie puse de acord cu 
cele două postulate fundamentale ale lui Bohr. Pu- 
nerea de acord nu se făcea după anumite norme 
fixe, ci depindea, în bună măsură, de tactul fizi- 
cianului, Desi acest procedeu era nesatisfăcător, 
el a permis să se „explice” multe din proprietățile 
atomilor și ale moleculelor. Treptat au început să 
apară câteva norme generale, conform cărora se 
puteau alege, din mulțimea continuă de mișcări 
date de Mecanica clasică, cele cari satisfac pos- 
tulatul întâiu a lui Bohr. De exemplu, pentru 
sistemele multiperiodice pentru cari se pot găsi 


variabile canonice, astfel încât ecuaţia lui Ha- 
milton-Jacobi să se poată integra prin separare 
(soluția să fie o sumă de termeni, fiecare de- 
pinzând de câte o singură variabilă), condifiunile 
de cuantificare sunt 


$ bdammib, (102...) 


l fiind numărul de grade de libertate, n; un întreg 
numit număr cuantic, iar integrala fiind luată 
pentru o perioadă a variaţiei lui q; De exemplu, 
dacă q, este azimutul în jurul unei axe, integrala 
este egală cu de 27 ori momentul cantității de miş- 
care în jurul axei, de unde rezultă cuantificarea 
acestor momente, atât de importantă în -Fizica 
atomică. De asemenea, calculând clasic intensi- 
tàtile liniilor spectrale, prin aplicarea ideii de 
corespondență se pot trage concluzii cu privire 
la intensiföfi în teoria cuantelor, şi în special se 
pot determina cu precizie cazurile în cari aceste 
intensilöfi sunt nule. Rezultatele obţinute se 
numesc reguli de selecliune. Incepând cu anul 
1925, aceste procedee nesistematice pentru a 
găsi proprietăţi conforme cu postulatele funda- 
mentale ale teoriei cuantelor au început să fie 
înlocuite printr'o metodă coerentă, in care con- 
stanta lui Planck nu e introdusă abia la sfârșit, 
în rezultate obținute pe cale clasică, ci este în- 
globată chiar în principiile fundamentale. Această 
metodă s'a desvoltat la început pe două căi 
diferite, numite Mecanica matricelor (He:senberg, 
1925) şi Mecanica ondulatorie (Schrödinger, 
1926), dar s'a constatat că ele nu diferă decât 
ca limbaj matematic, fiind însă în esenţă iden- 
tice. Totalitatea metodelor lor se numeşte 
Mecanică cuantică (v. Cuantică, mecanică ~) Prin 
crearea Mecanicei cuantice, teoria cuantelor nu a 
luat totuși o formă definitivă, fiindcă Mecanica 
cuantică este o teorie nerelativistà, și sunt foarte 
puţine problemele pe cari ea le poate rezolva res- 
pectând cerințele principiului relativităţii (fie şi 
numai restrânse). Până astăzi nu a fost formulată 
o teorie cuantică relativistă, şi în special o teorie 
cuantică a câmpurilor, care să fie satisfăcătoare. 

1. Cuanticà, mecanică ~ [mécanique quan- 
tique; Quantenmechanik; quantum mechanics; 
kvantum mekánika; KBaHTOBaA MEXaHHKa) : 
Partea Fizicei teoretice, privitoare la legile 
mecanice valabile la - scara atomică. S'a 
constituit în urma aplicării teoriei cuantelor (v. 
Cuantelor, teoria ~) la problemele structurii 
atomului. La început, i s'au dat două formulări 
cari păreau deosebite, numite Mecanica matrice- 
lor și Mecanica ondulatorie, dar s'a constatat că 
deosebirea este numai de limbaj matematic; cele 
două formulări. fiind, în esenţă, identice. Aceste 
două formulări, ca şi o formulare abstractă cae 
le sintetizează, poartă numele de Mecanică cuan- 
ticà. Expunerea care urmează ia ca punct de 
plecare formularea ondulatorie, care e mai ușor 
accesibilă, 


Funcţiuni de undă. Considerăm un sistem 
mecanic, care din punct de vedere clasic e 
descris prin m perechi de variabile canonice 
qu Pui qx Pai ss: dm Pay evoluţia în timp făcân- 
du-se conform ecuaţiilor canonice ale lui Ha- 
milton asociate funcfiunii hamiltoniene H (b, q), 
care eventual mai poate depinde explicit şi de 
timp. Mecanica cuantică descrie comportarea sis- 
temului printr'o funcţiune b (t, qı, . . .,4z), numită 
funcțiune de undă, care se obţine ca solutiune a 
următoarei ecuații a undelor: 

dy 
(1) 2xi öt 
unde 2 e constanta lui Planck, i=V=1, iar H 
este operatorul hamiltonian obținut din funcțiunea 
hamiloniană clasică după procedeul descris sub 
Ecuația undelor (v.). 

Funcțiunea $ ia, in general, valori complexe, 
şi este determinată până la un factor constant 
arbitrar, care nu are semnificaţie fizică. Soluţia 
identic nulă a ecuaţiei (1) de asemenea nu are 
semnificație fizică. Afară de condifiunea ca să 
fie univocă, şi de anumite condițiuni de regula- 
ritate, se mai cere, în principiu, ca pătratul va- 
lorii absolute al funcflunii să fie integrabil: 


(2) Mel İp l?dq, ...dq, € co, 


In practică se folosesc însă uneori soluții ale 
ecuației (1) cari nu satisfac condițiunea (2), si 
cari se numesc funcțiuni de undă improprii, iar 
interpretarea fizică a rezultatelor obținute folo- 
sind astfel de funcțiuni se face considerându-le 
ca limite de funcțiuni de undă proprii. Factorul 
constant arbitrar care înmulțește orice funcțiune 
de undă poate fi ales astfel, încât integrala din 
membrul întâiu al inegalitàtii (2) să fie egală cu 
unitatea, caz în care funcțiunea se numește nor- 
mată. Din caracterul hermitic al operatorului H 
rezultă ə 


1555 l4]? dq i dg =0, 


si, deci, dacă b este normată pentru o valoare a 
timpului, ea rămâne normată pentru toate va- 
lorile timpului. Totalitatea functiunilor $ norma- 
bile formează un spațiu vectorial unitar, deoarece 
înmulțirea cu o constantă și adunarea a două 
astfel de funcțiuni conduce tot la o funcţiune nor- 
mabilă. Metrica unitară a acestui spațiu e dată 
de integrala din membrul întâiu al lui (2). Se 
poate defini, de asemenea, un produs scalar al 
perechii de funcțiuni p4 și Wa, prin 


GO) ( gə) - | pă Ira AC PL FI 


unde ti e funcțiunea complex conjugată cu ţ,. 
Se dovedește că spațiul vectorial astfel definit e 
isomorf cu spaţiul hilberlian. 

Operatori. Al doilea concept fundamental al 
Mecanicei cuantice este conceptul de operator 
asociat unei mărimi fizice. Printr'un operator (in 
sensul Mecanicei cuantice) se înțelege un pro- 
cedeu care permite să se asocieze unei funcțiuni 
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de undă date 4, o altă funcţiune Y. Simbolic se 
scrie: 
(4) W— Ay. 
Trecerea dela $ la W prin operatorul A, trebue să 
satisfacă următoarele două condițiuni: a. Să fie 
lineară, adică, dacă a e o constantă numerică, din 
W= Aş să rezulte aW— A(ab) şi din V= Ağu, 
W,7 Ab, să rezulte U, l-F,— A(b1 +$). b. Ope- 
ratorul să fie aplicabil fie tuturor funcfunilor b 
normabile, dând un rezultat Y tot normabil, fie 
cel puțin aplicabil în aceste condițiuni unor func- 
tiuni q) cari să formeze o mulţime peste tot densă 
în spațiul hilbertian. 

Suma C a doi operatori A și B este operatorul 
definit prin 
5 


Cy= Ay+ By. 
Produsul B dintre un număr a și un operator Ae 
definit prin 
(6) By=a (49). 


Inversul A71 al unui operator A e definit prin 
aceea că din U = Ay rezultă q = A71W, Nu orice 
operator are însă un invers. Produsul C dintre 
operatorii A şi B, aplicaţi succesiv în această 
ordine (C-AB) e definit prin 
Cy= A(B)). 
Formarea produsului este asociativă și distributivă 
față de adunare, dar, in general, nu e comuta- 
tivà. Operatorul LA, B] = AB — BA definit prin 
(A, BIX-A (89) =B (49), 

se numește ,comutatorul' lui A si B. 

Operatorul care lasă orice $ neschimbat se nu- 
mește operatorul-unitate, şi se notează cu 1. — İn 
Mecanica cuantică se asociază unei mărimi fizice 
F(p, q), care poate depinde explicit şi de t, un 
operator după următoarele trei norme: 1. — Unei 
funcțiuni f(q), care poate depinde şi de t, sau poate 
să se reducă la o constantă absolută (cum ar fi, 
de exemplu, masa, eventual masa de repaus, a 
unei particule), i se asociază operatorul „înmul- 
firea lui $ cu f". In special, unei singure varia- 
bile q, i se asociază operatorul O,, definit prin: 


(7) Q, a. 
Dacă f e real, operatorul respectiv e deci her- 
mitic. — 2. Unei singure variabile p, i se aso- 
ciază operatorul P, definit prin — 
(8) ra dA 

n t-92 04, 


Şi acest operator e hermitic. Comutatorii formaţi 
cu ajutorul operatorilor P, Q au valorile: b 

(9) IQ, VJ-0, [P,, PJ-0, [P, Q]= Z, 
unde 2,, e simbolul lui Kronecker, egal cu uni- 
tatea pentru r=s, şi egal cu zero pentru r + s. 
— 3. Dacă F(p, q) este un polinom în variabilele 
b, cu coeficienții funcțiuni de q, operatorul asociat 
se definește prin înmulţiri și adunări ale operato- 
rilor definiti sub 1 şi 2, in modul in care, in Algebră, 
valoarea polinomului se obține prin înmulţiri şi adu- 
nări de valori p și q. Există uneori o ambiguitate 
datorită necomutativitàtii (9) a inmultiriii, dar o dis- 
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cufie simplă arată, în fiecare caz particular, care 
este ordinea convenabilă. In orice caz, poate fi 
îndeplinită, și se admite că a fost îndeplinită, 
condifiunea ca unei funcțiuni F reale să-i cores- 
pundă un operator hermitic. Procedeul dat pentru 
construirea operatorului hamiltonian H (pentru 


bəz divgrad+ V) conincid deci 


cu cel dat aici pentru toți operatorii. 

Interpretarea fizică. Interpretarea fizică a con- 
ceptelor matematice expuse mai sus se dă prin 
următoarele două principii : 1. Măsurarea unei 
mărimi fizice nu poate avea alt rezultat decât una 
dintre valorile proprii ale operatorului asociat. 
Valoarea proprie a unui operator A e unnumăra, 
astfel încât să existe o funcțiune 9, care să sațis- 
facă ecuația 
(10) Ap=a-9. 

Totalitatea valorilor proprii formează „spectrul” 
operatorului. Valorile proprii ale operatorilor 
hermitici sunt reale. Unei valori proprii .din 
spectrul discret îi corespunde una sau mai multe 
funcțiuni proprii p, linear independente, norma- 
bile. Numărul maxim de funcțiuni proprii linear 
independente pentru un a dat se numește „gra- 
dul de degenerescentà' al lui a. Functiunile 
proprii cari corespund la două valori proprii 
distincte a' șia” sunt ortogonale, adică produsul 
lor scalar (9',9'), definit prin (3), e nul. Dacă « 
aparține spectrului continuu, funcțiunea 9 soluție 
a ecuației (10) nu e normabilă, și trebue luate 
anumite precauliuni de ordin matematic. Trebue 
observat că, în acest caz, un mic interval din 
spectrul continuu poate fi tratat ca o valoare 
proprie discretă, atribuindu-i-se o funcțiune 
proprie normabilă, iar aceste funcțiuni, atribuite 
unor intervale cari nu se încalecă, sunt ortogonale, 
Acest principiu poate fi aplicat în special opera- 
torului hamiltonian H, dacă el nu depinde ex- 
plicit de timp, si se poate obține spectrul ener- 
giei (presupus discret), E, = E, = ...<E =. 
astfel încât 
(11) Hop, E, ç, . 

Se constată că ecuaţia undelor (1) admite atunci 
soluțiile 


o particulă H-— 


w Ba 
“zə LUR 

numite soluții staționare. İn anumite condițiuni, so- 
lufia generală a ecuaţiei (1) poate fi construită ca o 
combinație lineară cu coeficienți constanti, a unor 
soluții staționare. — 2. Dacă starea sistemului este 
descrisă prin funcțiunea de undă normată b, 
probabilitatea ca rezultatul măsurătorii unei mă- 
rimi fizice, căreia îi este asociat operatorul A, 
să fie tocmai valoarea proprie œ, este dată de 
(12) ə x | (p, 9) 17? 

unde 9 este funcțiunea proprie, presupusă unică 
şi normată, care corespunde valorii proprii x, 
iar (&,%) reprezintă produsul scalar dintre 9 şi $. 
Dacă este degenerat, se face suma pentru toate 
funcțiunile proprii respective, presupuse ortogonali- 
zate şi normale, Dacă z e o valoare din spectrul con- 
tinuu, p nu e normabil și trebue înlocuit cu funcfiu- 


nea normabilă asociată unui mic interval din spectru. 
Probabilitatea w ia valoarea 1 (certitudine) dacă 
4 coincide cu z: Două mărimi nu pot fi măsurate 
deci exact simultan, decât dacă au aceleaşi func- 
İluni proprii. Se poate arăta că pentru aceasta 
e necesar ca comutatorul operatorilor respectivi 
să fie nul. Deoarece operatorii corespunzând 
unei perechi de variabile canonice nu comută, 
rezultă că mărimile lor nu pot fi simultan de- 
terminate. O analiză bazată pe valoarea (9) a 
comutatorului duce la concluzia că împrăștierile 
statistice A, şi A, trebue să satisfacă inegalitatea 
. - — 

(13) A, A, P 47 

Se pot construi solufii, numite pachete de und3, 
ale ecuaţiei undelor, astfel încât împrăștierea 
variabilelor canonice să aibă valorile minime 
compatibile cu (13). Se arată că atunci aceste 
pachete se mișcă de-a-lungul traiectoriilor cu 
vitesa mișcării clasice a particulelor. Intreaga 
schemă desvoltată mai sus satisface deci prin- 
cipiul de corespondență (v. sub Cuantelor, 
teoria ~), Tocmai necesitatea de a satisface acest 
principiu impune cele două principii de interpretare 
statistică expuse mai sus. Schema desvoliată mai 
sus, împreună cu interpretarea ei fizică, se poate 
aplica însă şi unor cazuri cari depășesc principiul 
de corespondenţă. İn adevăr, se pot imagina 
operatori cari să reprezinte mărimi fizice, dar 
cari să nu səv alei a unei funcțiuni clasice de 
variabilele canonice. Astfel sunt operatorii cari 
descriu spinul particulelor ce constitue sistemele 
atomice și operaţiunile de permutare cari pre- 
zintà importanţă în studiul sistemelor compuse 
din particule indiscernibile (v. sub Particule 
indiscernibile). 

Exemplul urmàtor e important pentru calculul 
densităţii de particule: Din generalizarea relaţie 
(12) la spectrele continue rezultă că probabili- 
tatea pentru ca variabilele de poziţie q; să fie 
cuprinse respectiv în intervalele 


qu qı + dari qo, q: + dayı... 
este 


(14) 9” (zu...) q,) P (aar oo in) dqı...i dq,. 


1. Cuanfimefru de radiație [quantimătre de 
radiation ; Sirahlungsdosismesser ; quanfimeter ; 
sugárzási mennyiségmérő; KBAHTHMETP pama- 
mA). Elt. V. Dozimetru de radiație. 

2. Cuanfifomefru de radiație [quantitomètre 
de radiation; Strahlungsdosismesser; dose-meter; 
sugárzási mennyiségmérő ; /(O3HMETp panna- 
HHHİ, Elt. V. Dozimetru de radiație. 

3. Cuarţ (quariz; Quartz; quartz; kvarc; 
KBapu]. Mineral.: Mineral cu formula chimică 
SiO2. Cristalizează în sistemul hexagonal (tri- 
gonal-trapezoedric). Se prezintă în cristale izo- 
late, în agregate granuloase sau fibroase, sau în 
mase criptocristaline. Este incolor sau colorat în 
diferite nuanţe: galben (cifrin), violet (ametist), 
cafeniu (cuarț fumuriu), roz (cuarț roz), cafeniu 
închis până la negru (morion) şi alb-lăptos 
(cuarţ lăptos). Are spörlura concoidală, cu luciu 


i ani q, + dani 


gras, duritatea 7 şi gr. sp. 2,6'''2,8. Se găsește 
în multe roce eruptive acide, ca gangă princi- 
pală în depozite pneumatolitice și hidrotermale. 
Are numeroase varietăți criptocristaline: calce- 
donie, jasp, tridimit, cristobalii, opal, etc. Se 
găsește mai ales ca nisip cuarfos, dar şi ca rocă 
masivă: cuarlif. 

1. Cuartă (quarte; Vierer, Viererseil; quart; 
négyes vezetek; UETBIPEXIIPOBOJHAA). Elt.: Sis- 
łem de patru conducte electrice izolate între 
ele şi împletite împreună, folosit în cablurile 
telefonice. 

2. Cuartică İquarlique, Kurve vierten Grades; 
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ecuațiile mișcării ale lui Lagrange (v. Lagrange, 

uafiile ~), ia funcțiuni lineare ə — 
ecuafi „iar Ye Sar dar 
Cu ajutorul cuasicoordonatelor se pot scrie deci 
ecuațiile de mai sus ale lui Lagrange pentru 
sisteme neolonome. 

s. Cuasistatică, mișcare ~. V. sub Atmosferă, 
echilibrul în ~, 

7. Cuafernar (Quaternaire; Quartàr; Quater- 
nary; kvaterner: UETBEPTHUHBIH NEPHOJ). Geol.: 
Ultima perioadă din era Neozoică sau Cainozoică. 
Se caracterizează printr'o alternanță de faze 


quartic; negyedfokü algebrai görbe ; Kpnpası | glaciale şi interglaciale calde şi prin existența 


ueTBöprToro rpamyca (crenenn)]. Geom. : 
Curbă aloebrică de gradul al patrulea. 

3. Cuartil [quartile; Quartil; quartile; negyed 
rezgés; KBapTHJI]. Cle. pr.: Interval statistic. 
Cuartilul inferior, într'o repartiție de frecvență, 
este valoarea Qı a variabilei, pentru care va- 
lorile mai mici au o frecvență totală relativà 


egală cu " Cuartilul superior Qa este deter- 


minat astfel, încât valorile mai mari decât Q: 
să aibă, de asemenea, o frecvenţă totală rela- 
tivă egală cu M s 

a, Cuarfit [quartzite; Quarzit; quartzite; kvar- 
cit; KBAPIAT). Petr.: Rocă melamorficö grano- 
blastică, cu structură șistoasă şi colori foarte 
diferite, compactă, dură, formată în cea mai 
mare parte din granule de cuarț și mai puțin 
feldspat, mică, granafi, etc. Provine prin recrista- 
lizarea gresiilor silicioase. Termenul li se aplică 
şi gresiilor cimenlale cu silice, ale căror granule 
de cuarț au crescut în continuitate optică prin 
recristalizarea cimentului. Sgârie sticla şi nu e 
sgâriat de un vârf de oțel. Se folosește, ca 
materie primă, în ceramică. 

s. Cuasicoordonate (quasicoordonnċes; Quasi- 
koordinaten; quasi-coordinates; szinleges koordi- 
nătăk;  KBABHKOOPJAHHABIJ: Coordonatele o, 
(î=1, 22... , n) definite prin relaţiile lineare 

n 


20; = Say 2q, , când ele nu reprezintă dife- 
kət 


renliale totale, adică formele Pfaff din partea 
dreaptă nu sunt integrabile, q, fiind coordonatele 
lui Lagrange ale unui sistem de puncte cu 
legături. Astfel de cuasicoordonate intervin în 
mișcarea solidului cu un punct fix O, unde com- 
ponentele rotației instantanee după axele prin- 
cipale de inerție față de O sunt forme Pfaff în 
funcțiune de unghiurile lui Euler 9,1,0.. Ecuațiile 
lui Lagrange devin, în cuasicoordonate: 


d (AT öT öT ' 
(1) HEZİ Brie ġejja MT te 
unde energia cinetică T a sistemului trebue 
privită ca funcțiune de q şi o, Q'; fiind funcțiuni 
lineare de Q, , Q, fiind membrul al doilea din 


omului, ale cărui resturi sunt considerate de 
vârsta Cuaternar inferior. Cuaternarul se îm- 
parte, pe baza stadiilor de desvoltare a ghe- 
țarilor și pe baza mamiferelor terestre mari. în: 
Cuaternarul inferior, cu subdiviziunile: Villafran- 
chian (Giinz), cu Mastodon arvenensis și Elephas 
meridionalis, care corespunde începutului feno- 
menelor de glaciațiune; Saint-Prestian, cu Elephas 
meridionalis, fără mastodonti (faună de climă 
caldă interglacială); Mindel, cu faună necunoscută 
(probabil climă rece); Cromerian, cu Elephas 
meridionalis şi trogontherii, Rhinoceros etruscus 
(formă de climă caldă interglacială). Cuaternarul 
mediu, cu subdiviziunile: Riss, cu Elephas tro- 
gontherii si primigenius (faună de climă rece, cu 
maximum de extensiune a ghețarilor; terase 
înalte); Chellean, cu Elephas antiquus, Rhino- 
ceros Mercki (faună de climă caldă, inlerglac"al3): 
VVürm, cu Elephas primigenius, Rhinoceros tichor- 
hinus (faună de climă rece; morene externe). 
Din punctul de vedere geologic, subdiviziunile 
Cualernarului superior sunt mai puțin importante, 
observaţiile pe bază stratigrafică nefiind frec- 
venle, din punct de vedere arheologic însă, au 
o mare importanță. Fauna din Cuaternarul su- 
perior este, în general, forestieră, de climă 
temperată. İn Asia meridională, fauna Cuater- 
narului inferior este strâns legată de fauna Neo- 
genului superior (Terţiar); în insula Java, odată 
cu această faună, s'au qăsit resturile celui mai 
primitiv biman, Pithecanthropus erectus. Cuater- 
narul se mai divide, pe baza faunei meditera- 
neene, în: Sicilian, Milazzian, Tyrrhenian şi 
Monaslirian. Din punctul de vedere al paleonto- 
logiei umane, în afara Cuaternarului superior, 
numit și epoca modernă sau holocenă, osemin- 
tele omenești sunt rare. Cele mai vechi resturi 
sunt reprezentate printr'un maxilar descoperit în 
nisipurile Mauer lângă Heidelberg (Homo Hei- 
delbergensis), împreună cu resturi fosile de 
Elephas antiquus și Rhinoceros Mercki, considerate 
de vârstă Chelleană. Diviziunile Cuaternarului 
după civilizația și industria umană sunt: Paleo- 
litic (sau epoca de piatră cioplită) cu subdivi- 
ziunile: Paleolitic inferior, cu vârstele: Chelleană, 
Acheuleană, Micoqueană; Paleolitic mediu, cu 
vârsta Mousteriană, și Paleolitic superior, cu 
vârstele, Aurignacian, Solutrean, Magdalenian şi 
Azilian. Vârsta  magdaleniană ar corespunde 
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zonei renului (Cervus-Rangifer-tarandus), iar 
Azilianul ar face fransifia între Paleolitic şi Neo- 
liticul care urmează; Neolitic (sau epoca pietrei 
lustruite), şi apoi epoca metalelor, care se divide 
în vârsta bronzului, incluziv faza inițială a cu- 
prului și vârsta fierului. Homo sapiens este re- 
prezentat în Paleoliticul superior prin genul 
Cro-Magnon, care a evoluat la omul modern. 

1. Cuafernion (quaternion; Quaternion; qua- 
ternion; kvaternion; KBATEPHHOH (4eTBEPKA)): 
Fiecare din numerele cari formează o algebră divi- 
zoare de câmp real (Hamilton). Un cuaternion e de 
foxma q— a + bi+ cj + dË, unde a, b, c, d sunt 
reali, iar simbolurile (,unitàtile')ż, j şi Ë sunt supuse 
regulilor de calcul 2=j=k?= — 1, jk=-—kj=i, 


ki — ik — i, if  — ji= b. 


2. Cub (cube; Würfel; cube; kocka, këb ` 


REy6]: Solid cu șase fețe pătrate egale. Cubul 
este un hexaedru regulat cu 12 muchii și 8 
unghiuri triedre tridreptunghice. Volumul unui 
cub de latură / este B, 

3. Cub Abbe. V. Abbe, cubul ~. 

4. Cub de beton [cube de béton; Beton- 
vvürfel, cube of concrete; betonkocka; öeToHo- 
BbIH Ky6]. Cs.: Piesă de beton, în formă de cub, 
cu latura, de obiceiu, de 20 cm (pentru agre- 
gate cu diametrul mai mare de 40 mm, se fac 
cuburi cu latura de 30 cm), confecţionată în 
vederea încercării la compresiune a betonului 

s. Cub de lumină [cube de lumière; Licht- 
wiirfel; light cube; fenyköb , CBETOBOH 
EyÖl: Cubul fronto-orizontal care definește, in 
traseul umbrelor uzuale la 45°, direcţia lumi- 
noasă prin diagonala lui „dela stânga la dreapta 
şi de sus în jos”. Proiecţiile acestei diagonale 
pe planul orizontal și pe planul vertical sunt 
drepte cari formează cu linia de pământ unghiuri 
de 45”, De asemenea, proiecția pe un plan de 
profil este o dreaptă la 45? față de ambele 
plane de proiecţie, 

s. Cub Lummer. V. Lummer, cub ~. 

7. Cubait. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru cuarț. 

s, Cubaj [cubage; Kubierung; cubing; köbö- 
sés; Kyöarypa, KVOHUECKOE n3mepenue]. 
Tehn.: Determinarea volumului unui corp. 

9. Cubanit (cubanite; Cubanit; cubanite; ku- 
bânit; KVOAHHT). Mineral.: CuFe2Ss. Cristalizează 
în sistemul rombic holoedric, cu habitus pseudo- 
hexagonal. Cristalele sunt rare, alungite, având 
striații şi fiind, uneori, maclate după (110). Are 
gr. sp. 4,10, densitatea 3,5:::4, iuciu metalic și 
coloarea galbenă ca bronzul. 

10. Cube, Bof.: Plantă peruviană din familia 
leguminoaselor, ale cărei rădăcini conțin rote- 
nonă și din care se prepară extrase insecticide. 

ıı. Cubea. V. sub Campadură. 

12. Cubic (cubique; kubisch; cubic; köbrend- 
szer;  KyGuvuecnnii]. Mineral.: Sistem cristalo- 
grafic care cuprinde cinci clase de simetrie, 
caracterizate printr'un sistem de trei axe rectan- 
gulare echivalente, corespunzătoare la trei zone 


tetragonale, și prin patru axe ternare corespun- 
zătoare la patru zone hexagonale. Forma primitivă 
clasei holoedrice: 3A', 445, 642, C, 3P:, 6P. 
a sistemului este un cub care posedă simetria 

13. Cubică İcubique, courbe du troisième or- 
dre; Kurve dritter Ordnung; curve of the third 
degree, cubic; harmadrendű görbe; KVOHAECKAA 
KPHBaA TpeTberO NOpAJKAJ: Curbă de gradul 
al treilea. 

14. ~ eliptică [cubique elliptique; elliptische 
Kurve dritter Ordnung; elliptical cubic; harmad- 
rendű elliptikus görbe; SJIJMNMTHUECKAA KVOH- 
yeckas]: Cubică plană şi fără punct dublu. 

15. rațională [cubique rationnelle; rationella 
Kurve dritter Ordnung; rational cubic; harmad- 
rendű görbe; pannonanrnaa kyGnuecnaa): 
Cubică cu punct dublu. 

16. ~ strâmbă [cubique gauche; Raumkurve 


dritter Ordnung; twisted cubic; harmadrendű 
térbeli görbe; HCKPHBJIEHHAA KVOHAECKAA): 
Cubică din spațiu, care nu este cuprinsă într'un 
plan. 

17. Cubicif, Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru analcim. 

18. Cuboit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru analcim. 

19. Cubiculum. Arh.: 1. Camera de culcare 
(dormitor) intr'o casă ro- b 
mană, — 2. İn cimitirele 
subterane (catacombe), 
mici camere mortuare 
dispuse de o parte și de 
alta a galeriilor, în cari 
morții erau îngropați în 
sarcofaje, în nişe spe- 
ciale (arcosolii) sau in 
pământ. 

20. Cubilou İcubilot, 
Kupolofen; cupola fur- 
nace, smelting furnace; 
olvasztó kemence; Ba- 
rpanka]: Cuptor în for- 
mă de coş, cu un înveliş 
de tablă şi o căptușeală 
refractară, in interiorul 
căruia se încălzesc, îm- 
preună, metalul, com- 
bustibilul și materialele 
auxiliare, pentru a se ob- 
fine fuziunea metalului 
după calitatea prevăzută 


(fig. 306). Combustibilul 
fiind amestecat cu me- 
talul, cubiloul nu poate 
fi folosit pentru fuziunea 
metalelor ușor oxidabile 
(cuprul), ușor volatiliza- 
bile (zincul, staniul) sau 
absorbante de gaze la 
temperaturi înalte (ofe- 
lul), așa încât folosirea 
lui este limitată la fuziu- 


Fig. 306. Cubilou, 
a) manta de tablă; b) căp- 
tuşeală de cărămidă refrac- 
tară cu şamo18, c) gură de 
încărcare; d) creuzelul, 
e) cuva; f) guri de aer; 
9) centură de aer; h) vi- 
zoare; i) platformă de în- 
cărcare; /) gură de curgere, 
k) coş de tablă; 1) jghiab; 
m) fundație de beton. 


| nea fontei, La acesta deosebim trei zone: creuze- 


tul (vatra), zona centurii de aer şi partea superioară 
a cuvei. Combustia este activată de aerul suflat prin 
gurile de aer, situate de jur împrejur, în zona cen- 
turii de aer. Cubiloul are o gură de încărcare în 
partea superioară a cuvei, o gură de scurgere 
la nivelul fundului creuzetului, în dreptul căreia 
se găsește un jghiab pentru ghidarea șuvoiului de 
fontă lichidă, o gură de vizitare şi reparare, situată 
în partea nferioară a creuzetului, și un coş de 
3:4 m deasupra cuvei, servind la eliminarea in at- 
mosferă a gazelor arse. Are și aparate pentru contro- 
lul funcţionării. Cöptuşeala trebue să reziste la ac- 
tiunea mecanică a încărcăturii, la temperatura de 
topire a fontei (maximum 1500“) şi la acţiunea 
corozivă a sgurii, adică să cuprindă, după com- 
poziția sgurii, materiale cu caracter predomi- 
nant bazic, neutru sau predominant acid. Ea este 
o combinaţie, în diferite proporţii, de silice (ca- 
racter acid) și dolomită calcinată sau bauxită (ca- 
racter bazic). Se poate construi din cărămizi re- 
fractare, amestec de pământ refractar și nisip 
silico-argilos, şi are o grosime de 15:*:30 cm. 
Căptușeala se aplică până la gura cuvei, supra- 
fața interioară fiind cilindrică sau tronconică. In- 
teriorul se acopere cu un strat de șamotă. După 
fiecare turnare, cöpluşeala se repară, iar după 
cca 150 de ore de funcţionare se inlocueste in 
întregime, spre a nu fi atacat învelișul de tablă. 
Gurile se închid prin capace căptușite cu samotà 
sau cu dopuri de ar- 
gilă. Jghiabul se căp- 
... cu  șamotă. 
Unele cubilouri sunf 
înzestrate cu avant- 
creuzet (fig. 307), în 
care se scurge fonta 
lichidă din creuzel, 
fie pentru a diminua 
oxidarea fontei în cu- 
bilou, fie pentru a nu 
menține mult timp îm- 
preună, fonta cu sgura. 
Se folosește mai ales 
la turnarea fontei ma- 
leabile, sau la turnă- 
torii cu personal pu- 
fin. Aprinderea se 
face cu lemne, adău- 5 
gindu-se, treptat, cocs 

până deasupra gu- 

rilor de aer, și apoi 

până la două treimi 

din înălțimea cuvei. 

Tirajul se face natu- 

ral. Aprinderea du- 

rează aproximativ trei 

ore, după care ur- 

mează a doua fază, 

fuziunea, caracterizată prin încărcarea alternativă 
de fontă cu piatră de var, şi de combustibil, şi 
funcţionarea în tiraj suflant. După vreo două ore, 
fonta lichidă se adună în creuzet şi poate fi 
descărcată prin gura de scurgere și prin ighiab. 


AS 


ND 


XX) 


= 


Fig. 307, Cubilou cu avant- 
creuzet. 

a) manta de tablă; b) căp- 

tușală de cărămidă refractară 

cu samotà; c) gură de încăr- 


care; d) creuzet; e) cuvă; 
1) guri de aer; g) centură (brâul) 
de aer; i) gură de curgere; 
1) ighiab, m) avant-creuzet, 
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Încărcarea se face până la gura de încărcare, şi, 
eventual, se poate continua în timpul curgerii 
fontei lichide. Curgerea poate fi continuă sau 
intermitentà, după cum se lasă să curgă toată 
fonta lichidă, fără oprire, sau cu opriri. Când 
toată fonta lichidă a curs, se deschide gura de 
golire şi se evacuează sgura şi cocsul aprins, fo- 
losind, eventual, și răngi. Metalul folosit este un 
amestec de fontă veche (40%/0:::60%/0), fontă nouă 
(55%/0-::35%/0) şi fier vechiu (cca 5%/0). Fonta se 
sparge cu berbecul la dimensiuni mici, spre a 
evita infepenirea (v. sub Fontă). Combustibilul 
are rolul de a produce căldura necesară fuziunii, 
şı de a carbura fierul. El trebue să fie dur, dens, 
de mărime corespunzătoare, de putere calorifică 
mare (7000:*:8000 kcal/kg) şi să nu conţină sulf. 
Se întrebuințează cocsul metalurgic și, uneori, 
mangalul. Materialele auxiliare sunt piatra de var 
(care se combină cu sulful, cu fosforul și cu ce- 
nușa din combustibil, eliminându-le ca sgură), 
fluorina (folosită pentru fluidificarea fontei), fero- 
siliciul (pentru substituirea siliciului care se arde) 
şi diferite adausuri, după calitatea care se urmă- 
reşle. Pentru 100 kg fontă lichidă se consumă: 
8:::12 kg cocs metalurgic şi 2:::4 kg piatră de 
var. Pentru o producţie de 100 kg/h sunt necesari 
0,8:::1,2 m? de aer pe minut. pentru o suprapre- 
siune uzuală de 30:::70 cm coloană de apă. Ran- 
damentul termic e de 30:::45%/0. Pierderea de 
material e de 2:::5%/0 din greutate. Sgura repre- 
zintà 4:::70/0 din greutatea fontei lichide. Des- 
avantaje: se pierde, prin ardere, aproximativ o 
cincime din Si şi un sfert din conţinutul iniţial de 
Mn, cari se pot înlocui prin adăugire de fero- 
aliaje corespunzătoare. —İncörcarea se poate face 
manual, cu lucrători cari primesc materiale pe o 
platformă la nivelul gurii de încărcare, printr'un 
ascensor cu vagonet, sau mecanic și continuu, 
printr'un elevator cu cupe. Aerul necesar poate fi 
dat de un ventilator suflant sau printr'un com- 
presor rotativ montat la baza cubiloului, care, 
printr'o serie de conducte, împinge aerul în brâul 
de aer, unde intră tangential si/ pătrunde în cu- 
bilou prin gurile de aer. Debitul se reglează 
prinir"o vană sau prin manevrarea motorului ven- 
tilatorului, respectiv al compresorului. Aparatele 
de control servesc pentru măsurarea debitului de 
aer (tub Pitot sau Venturi), pentru măsurarea pre- 
siunii stafice (manometru cu lichid), pentru ob- 
servat mersul topirii, prin vizoare cu sticlă colorată, 
așezate pe brâul de aer, în dreptul gurilor de 
aer. Defectările cari se pot ivi sunt: infepenirea 
coloanei, explozii, supraincàlziri locale, etc. 

1. Cucă [engin de pêche des régions inon- 
dables; Fischfanggerăt der Uberschwemmungs- 
gebiete; fishing tackle in inundable regions; 
kisvizi halăszkosâr; pbIGONOBHAA CHACTb, VTIO- 
TpeĠJAEMAA B BanuBHoi 30HE JIvHaa). Pisc.: 
1. Unealtà de pescuit, în formă de coș cu mâner, 
cu care se pescuește la apă mică, pe terenurile 
inundabile sau in pöpuriş. Cuca acopere peștele, 
având numai pereții laterali de plasă. — 2. Mă- 
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ciucă cu cârlig, cu care se lovește în cap morunul 
prins în cârlige. 

1. Cuccheit. Mineral.: Nume vechiu, părăsit, 
pentru desmin. 

2. Cucumea [termen popular]. Arh.: Mică 
deschizătură la învelitorile cu șiță sau cu şin- 
drilă. V. Lucarnà, 

s, Cucumea. V. sub Campadură. 

a. Cucură. Ind. tàr.: Scândură folosită la 
plugul primitiv, pentru a răsturna brazda de 


pământ. 
s, Guhnie (cuisine: Küche, kitchen; konyha, 
KYXHA]: 1, Sin. Bucătărie. — 2. La mănăstiri, 


bucătăria principală, în general acoperită cu în- 
teresante bolți suprapuse, cu trompe sau cu 
pandantive. — 3. In arhitectura rurală, bucătăria 
de vară. Servește și pentru luat masa în timpul 
verii, iar iarna, pentru copt pâinea și spălat 
rufele. Sin. Cuină, Comnia, Cuhnă, Cunre, Căsoaie 

e. Cuib (poche; Nest; pocket; fészek; Kap- 
MAH, rHe3go]. Mine: Porfiune din zăcământ, de 
dimensiuni mici, cu distribuție și formă ne- 
recula18, care conține concentrații de minerale 
folositoare, sau reprezintă zone de îmbogățire în 
masa unuj zăcământ (de ex.: cuib de aur nativ) 
Din cauza distribuției neregulate, determinarea 
rezervelor si căutarea lor, pentru a fi exploatate, 
prezintă dificultăți, 

7. Cuib İnid. couvoir; Nest; nest; feszek; 
rHe3go]. Zoot.: Locul care serveşte pentru creş- 
terea onietului. Ex.: cuib de pasări care trebue 
să satisfacă următoarele condițiuni: să aibă 
dimensiunile corespunzătoare speciei (pentru 
aăini de statură mică 25/30 cm şi, 30 cm înăl- 
time; pentru cele de statură mare 30/35 cm şi 
înălțimea de 35 cm; pentru rate, 40/50/50 cm; 
pentru mâcte, 60/75/60 cm); să poată fi curățite 
cu ușurință; să fie întunecoase; să fie demonta- 
bile și ușor transportabile. Pentru fiecari 5 găini 
se pune un.cuib; cuiburile se aranjează în rân- 
duri suprapuse, lângă perete. Pentru rațe si 
gâște, cuiburile se pun într'un singur rând. 

8. m~ -cancană İnid-lrappe: Făllennest; trap- 
nest; fészek ellenörző; KOHTPOJIbHOe THEZJO 
(3ananma)]. Zoot.: Cuib care serveşte pentru 
controlul ouătoarelor. İn aceste cuiburi, găina 
poate intra, însă nu le poate părăsi singură. Ser- 
veste pentru controlul individual al productivi- 
tàfii fiecărei găini si pentru identificarea fiecărui 
ou, ceea ce este necesar în selecfiunea păsărilor 
bune, ouătoare. Se pune câte un cuib-capcană 
pentru fiecari trei găini. 

9. ~ de albine (nid à couvain: Bienenkorb: 
honeycomb containina eggs; mehbolv; muenunoe 
THe3n0]. Zoot. V. Stup de albine. 

10. Cuib de armă [nid d'arme; Maschinen- 
cewehrnest, Kanonennesf: nest of machine qun; 
gepfegvver fészek, ágyú fészek; nyemerhoe 
THE3H0, OpyuHİHOe ruesno]. Tehn. mil.: Or- 
ganizafie care asigură tragerea în condițiuni 
optime, adăpostirea şi apărarea imediată a unei 
arme grele (mitralieră, aruncător, tun de însoţire, 


etc.) şi a servanfilor ei. Cuprinde locașe pentru 
muniții şi rețele sau mine pentru apărarea 
imediată, 

11, Cuib de fermenli İpied-de-cuve, Mutter- 
hefe; yeasts nest; anyaeleszi6, MaTOuHble Apo- 
?RHIH, BAKBACKA, /DOHZOKEBO€ THEZJO). Ind. 
alim.: Mala preparată cu must propriu şi selec- 
fionat pentru a propaga drojdiile bune şi a 
favoriza începutul fermenlafiel, 4 

12. Cuib de găină [nid de poule; Schlagloch; 
pot-hole; ütgödör, KVPHHOE THEZJO (JJOPON- 
HO€ OTBEPCTHE, BIMA, BBHIEMKA). Drum.: 
Fiecare din gropile izolate cari incep sà aparà 
într'un macadam (sau împietruire) care se de- 
gradează. Se datoresc dislocării pietrelor prin 
circulație. 

13. Cuib de răniți [poste de blessés; Ver- 
wundetennest; first-aid station; seqely-hely: 
IVHKT TEpBOİ HJIH CKOpPOİİ rowoHniH]. Tehn. 
mil.: Locul cel mai apropiat de primele linii, 
unde se adună, și unde primesc primele îngrijiri, 
răniții cari se pot transporta sinauri. 

14. Cuib de rezistență (nid de - resistance; 
Widerstandsnest; sector defence; ellenállási fé- 
szek; THE3/O CONpOTHBJICHHA]. Tehn. mil.: 
Ansambluł organizațiilor (organizarea terenului 
şi baraje) corespunzătoare unei grupe de luptă 
care apără un sector. 

15. Cuib pentru iepurii de casă İqarenne, 
Gehege; warren; házinyúl fekvőhely; Kpornube 
THe3/J0). Zoot.: Locul unde sunt crescuți si alăp- 
tati puii de iepuri de casă. Este făcut din put 
şi din paie. lepuroaica începe să-l alcătuiască cu 
1:::6 zile înainte de fătare. adunând paie într'un 
colț şi așternându-l cu puful pe care-l smulge de 
pe corpul său. Uneori cuibul este făcut cu câteva 
ore înainte de fătare. Un cuib bine făcut trebue 
să fie asternut cu puf, asigurând căldura necs- 
sară puilor (cari se nasc fără păr). 

16. Cuirasă [blindage, cuirasse; Panzer; ar- 
mour; páncél; Gpona). Nav.: Armatură formată 
din plăci de oțel special, care se fixează pe 
puntea și pe bordajul exterior al navelor de 
războiu cuirasate. 

17. Cuirasare (cuirassement; Panzerung; armou- 
ring; pâncelozăs; GponnpoBanne). Tehn. mil.: 
In fortificații, ansamblul pieselor de oțel de 
blindaj, în formă de cupole, de turele — sau 
elemente pentru mărirea protecfiunii contra 
pătrunderii.a părților vulnerabile. Se folosesc în 
lucrări, în locul masivelor de beton armat, pentru 
a proteja armele automate si observatoarele. 

18. Cuirasat [bâtiment de ligne; Schlachtschiff; 
battleship; páncélos hajó, csatahaj6; JIMHHeñHbIñ 
Gponenocen). Tehn. mil.: Navă de războiu cu 
o deplasare între 20 000 şi 50000 tone şi cu 
vitesa până la 30 noduri. Artileria principală 
constă din tunuri de calibru mare: 305:::406 mm. 
Se tinde spre înlocuirea acestor tunuri prin 
proiectile-rachetă radiodirijate. Se înzestrează cu 
toate categoriile de radar, atât pentru condu- 
cerea tragerilor, cât și pentru supravegherea 


aerului şi a mării, ca şi pentru navigație. Cuira- 
satele sau navele de linie constitue grosul flo- 
telor de luptă. Sunt protejate prin plăci groase 
de blindaj și bine compartimentate, pentru a nu 
se scufunda când apa ar pătrunde în interior, în 
urma exploziilor de mine, de torpile sau de 
proiectile. Cuirasatele cu deplasare mai mare de 
35 000 f şi cu vitese mari, de aproximativ 30 no- 
duri, se numesc şi crucisetoare de luptă. V. sub 
Nave de războiu. 

1. Cuişoare İclous de girofle; Gevvürznelke, 
clove; szegfüszeg: TBO3/MHKa). Ind. alim.: Flo- 
rile complet desvoltate ale arborelui Caryophylus 
aromaticus, familia mirtaceelor. Componenlul lor 
principal este un uleiu eteric. Trebue să conțină 
maximum 8/0 substanțe minerale, 10/o substanțe 
solubile în acid clorhidric şi cel puţin 10% 
uleiuri eterice. Se întrebuințează drept condiment. 

2. Cuişor İgroseillier, Goldtraube; currani 
bush; aranyeső; CMOPOJIHHHHK). Bot.: Ribes au- 
reum Pursh, familia saxifragaceelor. E originar din 
America, cultivat pentru ornament, Florile sale au 
miros foarte plăcut; fructele sunt comestibile, 

3. Cuiu (clou; Nagel; nail; szeg; TBO3JP). 
Tehn.: Piesă de metal sau de lemn, având un 
corp drept (cu lungimea de ordinul centimefrilor), 
vârf, şi cap lat sau rotund. Servește pentru a 
astupa o gaură, pentru a fi bătut în zid, în lemn, 
etc., sau pentru a lega două sau mai multe 
parti intra ele. 

4. Cuiu de bujie [tige de la bougie, électrode 
fixe; Zündstiff; fixed electrode; gyújtòszal; 
saraHbıf MTAQT MTAQT BAĦAraHHA). Ms. term.: 
Electrodul central al bujiei, filetat la partea 
superioară și echipat cu o piuliță pentru fixarea 
fişei. Este fixat întrun izolator puternic de 
porțelan. Sin. Electrod central. V. Sub Bujie. 

s, Cuiu de filată [coin d'affermissement; 
Pfandkeil, packing wedge; biztositó ek, VEV- 
ropovHbiH, VIJOTHAMMAĦ RIHH). Tnl.: Pană 
de lemn introdusă între filata și capela unui 
cintru de tunel, prin batere în direcția de înain- 
tare a săpăturii, în scopul unei bune împănări a 
marciavantelor în tavanul galeriei. 

o. Cuiu de fixat pana İcheville, Anzugsstift; 
peg, pin plug; padlöszeg, szorità-szeg; HITHÖTTİ. 
Tehn.: Cuiu special pentru fixarea unei pene. 

7. Culu de grapă (dent de herse; Eggen- 

zinke; harrow tooth; boronafog; 3V6 Gopoubl]. 
V. Dinle de grapă. 
s, Culu de pianselà [punaise; Reiknagel; draw- 
ing-ping; raizszeg , KHOMKA (AJA Oymarn)j: 
Cuiu cu capul lat, pentru a fixa pe plansetà hârtia 
de desen. Sin. Pineză. 

9. Culu de sârmă [pointe de Paris; Draht- 
stift; wire tack; drotszeg; UNUJIbKA, IMTAQT). Tehn.: 
Culu fabricat cu maşini automate, din sârmă de 
oțel moale. Diferă după grosime, lungime si 
după forma capului, 

10. Culu de tobă [pointe de batteuse; Dresch- 
trommel-Stift;  thrasher tooth; 


cs&pl&dobcsap; | 
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3y6ba GapaGana (MOJOTHJIKA)). Agr.: Element 
component al tobei 


de treierat cu cuie. İ 

E făcut din oțel şi l | i 

are diferile forme. x “əl A 

Se insiruie elicoidal il ü (i 

pe tobă, și trece la ` i 
L i l i 


egală distanță pe 
lângă cuiele contra- 
bătătorului (fig.308). : 

11. Cuiu spintecat İgoupille (fendue); Splint; 
split pin ;hasitot-szeg ; uena]. Tehn.: Cuiu spintecat 
în lungul corpului său în două brațe, cele două 
brațe formând un ochiu care fine loc de cap al 
cuiului. Se folosește pentru asigurarea piulifei in 
contra deşurubörii, prin introducerea brațelor în 
gaura din capul șurubului (când gaura este dată 
şi prin piuliță, cuiul trece şi prin această gaură) 
şi îndepărtarea lor prin indoire, Sin. Splint. 

12. Cuiu texturi İcible: Stift; brad, point, pin, 
cipöszeg: OCTPBIİİ CanoHblii PBO3Jb, HITHO- 
THE, IHHEHÖEİ: Cuiu pentru talpă (la ghete). 

13. Cuiu Wagner İpointe, Stift; brad, point, 
pin; bognöszeg: CaMOĦHbIÀ rBo3qb]: Cuiu ală- 
mit, folosit pentru tocuri de ghete, la prinderea 
scândurilor în tapiterie sau la construcţii în apă 
(baie, etc.). 

14. Cujnifà. Ind. för.: Vatra fierarului sau a 
potcovarului, Sin. Cusnità. 

15. Culà. Arh.: 1. Clădire în formă de turn, 
cu baza dreptunghiulară, cu ferestrele foarte mici, 
care servea ca loc de adăpost și la apărarea 
locuitorilor, mai ales în regiunile muntoase. Cu- 
lele sunt specifice arhitecturii balcanice și arhi- 
tecturii românești. — 2. Boltă cu ziduri groase. — 
3. Turn (Banat). 

19. Culasă İculasse, couvercle; Zylinderdeckel, 
Zylinderkopf; cylinder cover, hengerfej; Kpbinia 
NHJIHHAPAa (MHJIHHAPOB)): Piesă care închide 
cilindrii unui motor cu ardere internă, 
spre punctul mort superior. Se poate delaşa 
de restul motorului. Conţine camera de ardere 
şi orificiile de evacuare şi de admisiune şi, 
eventual, sursa de aprindere a amestecului carbu- 
rant. Sin. Chiulasă. 

17. Culasă İculasse, Kulasse; culette; dragakö 
foglalati része; HUKHAA rpaub): Partea infe- 
rioară a unei pietre prețioase sau semiprețioase 
prelucrate. 

18. Culasă magnetică İculasse magnetique; 
magnetisches- Joch; yəke of the magnet; mág- 
neses kengyel; MarHHTHOE€ AIPMOJ. Sin. Jug mag- 
netic (v.). 

19. Culată (culasse; Rohrbodenstück, breech; 
ágyúcső hafsöreszeş KASHA, KaSeHHası HƏCTb 
eTBOJAJ. Tehn. mil: Partea dinapoi a ţevii, la 
o gură de foc. 

20. Culbutor (culbuteur; Wipper; tilter; buk- 
tatċ-csille, billenö-csille, npnenocoGnrenne JIA 
pa3rpy3KH BaTOH €TOK ONPOKHJBIBAHHEM, OI- 
POKHJIBIBATEJIB (BaTOHETOK)). Tehn.: Construcţie 
de metal, care servește pentru a descărca vago- 


Fig. 308. Cuiu de tobă. 
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netele prin răsturnare. Sin Basculafor. — După 
modul in care se face răsturnarea, deosebim: 


1. Culbutor frontal [culbuteur frontal; Stirn- 
vvipper: frontal tilter; billenċ-kutva; to6oBoñ ompo- 
XHABIBATEJIB (BATOHETOK)), la care vagonetul se 
rotește in. jurul unei axe paralele cu osiile vago- 
netului. 

2. ~ lateral İculbuleur lateral, Seitehwipper; 
side filter, billenă-csille; GoxoBoii ONPOKHJBL- 
BATEJIP (BATOHETOK)), la care rotirea vagonetu- 
lui se face în jurul unei axe perpendiculare pe 
osiile vagonetului. Mișcarea de rotaţie a culbuto- 
rului se efectuează manual sau mecanic (electric 
sau cu aer comprimat). š 

3. Culbutor İculbuleur, Kipphebel, Schwing- 
hebel; valve handle; emeltyiikar; piyar Kja- 
nana): Piesă din distribuția 
unui motor cu ardere in- 
ternă, cu sistem de distri- 
bufie cu supape suspen- 
date. Este o pârghie de 
ordinul întâiu cu brațele 
neegale, montatà pe culasa 
cilindrului. Un braț e acfio- 
nat de către camă, fie di- 
rect (fig. 309), fie prin inter- 
mediul uneitije de comandă 
iar celălalt braţ comandă 
mișcarea supapei de a că- 
rei tijă se leagă. Raportul 
între brațe este, obișnuit, 
de 1:1,2:::1:1,5, braţul 
cel lung acționând su- 
papa. | 
u Culcuş de zăcământ Fig. 309. Culbutor clionat 
[mur d'un gisement; das direct de camă. 
Liegende des Lagers, Sohle, a) culbutor; b) arbore cu 
Strosse; bedding of a re- came. 
servoir, bedding of a pool, bedding of a de- 
posit; talp; OCHOBAHHE, HH?KHHİİ CJIOH 3a- 
neH). Geol.: Suprafaţa inferioară de separație 
dintre un zăcământ de roce sau de substanţe 
minerale utile, și roca sau complexul de roce 
situate sub acel zăcământ. 

5. Culcus geologic (mur; Liegendes; geolo- 
gical bedding; geologiai reteg-feszek: T€O.TOTH- 
ueckoe HannacroBanHe)]. Geol.: Complexul de 
strate situate dedesubtul unui zăcământ de roce 
sau de substanţe minerale. După poziţia strati- 
grafică, respectiv tectonică a complexului, deo- 
sebim culcuş morfologic şi culcuş stratigrafic, 

6. ~ morfologic (mur morphologique; mor- 
phologisches Liegende; morphological bedding; 
morfologikus retegfeszek;  Mopponornuecnoe 
HaNJaCTOBAHHE), Geol,: Terenurile situate de- 
desubtul unui zăcământ de roce sau de substanţe 
minerale utile, fie că sunt mai noi, fie că sunt mai 
vechi decât acesta. 

7, ~ stratigrafic (mur stratigraphique; strati- 
graphisches Liegende; stratigraphical bedding; 
sztratigrafikus retegfeszek; crparurpapnuecnoe 
HanJacroBaHne). Geol.: Terenurile mai vechi 
(ca vârstă geologică), situate în mod normal 


dedesubtul, sau, în mod anormal, deasupra unui 
pre aie de roce sau de substanțe minerale 
utile. 

s. Culcudușă. V. Corcodus, 

9. Culcuduţă. V. Corcoduş. . 

o. Culebrit. Mineral.: Nume vechiu, părăsit; 
este un amestec de HgSe şi ZnS. 

11. Culee [trou de coulée; EinguB; casting-gate; 
önfönyilas, JHTHHE). Mefl,: 1. Orificiul sau ca- 
nalul prin care se introduce metalul lichid in 
interiorul tiparului. Extremitatea de sus se ter- 
mină cu pâlnia culeei. — 2. Piesa care rămâne 
după solidificarea metalului lichid din culee, și 
are forma ei. — 3. Jghiabul de scurgere a unui 
cuptor metalurgic. 

ız, Culee İculees, VViderlager, buttresses; el- 
lenbolt; onopa, konTpġopej. Tehn. mil.: Con- 
traforturi în formă de boltă scundă, de deschi- 
dere mică şi cu ziduri groase, plasate in forlifi- 
cafiile de zidărie de cărămidă şi de piatră, la 
capătul unor încăperi din mai multe bolți suc- 
cesive. lau presiunile mari dela capătul aces- 
tor bolți. De cele mai multe ori, culeele se dis- 
puneau perpendicular pe direcția bolților încă- 
perilor. 

13. Culeelculee, Widerlager, Landpfeiler; abut- 
ment; ellenfal, ycroii, GeperoBoi ÖbiKİ, Pod.; 
Fiecare din cele două picioare ale unui pod, care 
constitue reazemele extreme ale elementelor de 
rezistență (grinzi, arce, boltă) și transmite la te- 
ren forţele cari încarcă podul, preluând, în același 
timp, împingerea pământului din spre mal. Se 
execută fie sub forma unui masiv de zidărie (de 
piatră, de cărămidă sau de beton), pentru podu- 
rile masive, fie din lemn, pentru podurile de 
lemn sau provizorii. Unele culee de zidărie se 
execută cu goluri în interior, pentru a li se mic- 
şora greutatea proprie, fără a li se micşora supra- 
fața de reazem. V. şi sub Pod. 

14. Culegar [composteur; Winkelhaken; com- 
posing stick; szedölec, naGopnaA BeperarHA). 
Arte gr.: Unealtă în care se culeg literele tipo- 
grafice, alcătuindu-se rânduri de lungimi egale. 


- 


Fig. 310. Culegar. 


Constă dintr'o lamă de fier sau de alamă, îndoită 
în unghiu drept pe toată lungimea ei, ca un fier 
cornier, și terminată la un capăt cu un perete fix, 
perpendicular pe direcţia ei. Al doilea perete, 
mobil, montat pe un cursor, poate culisa pe lama 
culegarului și se poate fixa, printr'un închizător, 
după ce s'a stabilit lungimea rândului (fig. 310). 
In felul acesta se realizează o formă fixă, în 
care se adună litere individuale, alcătuindu-se 
rânduri de lungimi determinate. Sin. Culegău, 
Vingalac. 

15. Culegător (compositeur; Schriftsetzer, Set- 
zer, compositor, setter; belüszedö, HaGOPITAK). 
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Arte gr.: Lucrător care culege, into tipografie, | serlarului, iar mișcarea ei în lungul culisei este 


litere mobile, 
imprimare. Sin, Zetar. 
1. Culegător de fructe İcue- 
ille-fruits, cueilloir ; Obsipflü- 
cker; fruit picker; gyümölcs- 
szedő; NJOJOCPEMHHE). Agr.: 
Aparat fixat în vârful unei pră- 
jini, pentru a culege de pe 
vârful coroanei fructele cari nu 
pot fi ajunse cu mâna (fig.311). 
2. Culegău. V. Culegar. 
3. Culegere manuală İcom- 


position; Setzen, Satz; com- 
position; keziszedes; pyuHası 
HaGopraj. Arte gr.: Operaliu- 
nea de compunere a formei de 
imprimare, prin adunarea cu mâna a literelor, a 
liniilor şi a albiturii, una câte una, și așezarea 
lor in ordinea din manuscrisul de cules, 

4. Culeu. lIncărcătura unui cuptor metalurgic 
(termen de atelier). Sin. Sarjà, 

s, Culisă (coulisse; Schwinge; link, kulisza, 
csuszċiv; KyJIHCca]. Mș.: Piesă de bază din 
distribuţia exterioară a locomotivelor, cu sisteme 
de distribuţie cu sertare și fără bare de ghidare. 
Are forma de bară dreaptă sau de bară curbată 


Fig. 311.  Culegă- 
toare de fructe. 


articulată pe două fusuri coaxiale în jurul că- 
. x „jt 1 
rora poate oscila, sau legată de bara de ridicarea | 


schimbătorului de mers, împreună cu care se poate 
mișca. Servește la schimbarea sensului de mers al 
locomotivei și la variația gradului de admisiune 
a aburului în cilindri. Părţile culisei sunt: capătul 
superior cu vasul de uns, corpul culisei cu lo- 
caşul pietrei culisei, capătul inferior şi fusurile de 
oscilație (la culisele oscilante). V. sub Distribuţia 
exterioară a locomotivei. 

După sistemul de distribuţie în care lucrează, 
deosebim: 

o. Culisă Allan-Trick [coulisse A.-T.; 
Schwinge; A.-T. link; A.-T, kulisza, KyJIHcca 
AnnaH-TpHeal: Culisă în formă dreaptă din 
distribuţia Allan-Trick (combinaţie a distributiilor 
Stephenson şi Gooch), în care bara schimbăto- 
rului de mers acționează prin două braţe, culisa 
şi tija sertarului (piatra culisei) concomitent și în 
sensuri contrare. V. sub Distribuţie Allan-Trick. 

7. ~ Gooch [coulisse G.; G. Schwinge; 
G. link; G.-kulisza; nKymucca T.1: Culisă in 
formă de arc de cerc, de curbură cu concavifa- 
tea spre cilindru, acționată de două bare de 
comandă încrucişate sau deschise. Palierele fu- 
surilor sunt fixe, iar bara de ridicare acționează 
asupra pielrei culisei (mobile) şi a tijei sertarului. 
V. sub Distribuţie Gooch. 

s. ~ Heusinger [coulisse H.; H. Schwinge; 
H. link, H.-kulisza, Kymncca Teficnurepal: 
Culisă in formă de arc de cerc, articulată la 
mijloc pe două fusuri de articulaţie, în jurul cărora 
oscilează, Capătul inferior este legat prin bara 
de comandă a culisei, de butonul contramanivelei. 
Piatra culisei e legată de bara de comandă a 


A.-T. 


ca să alcătuiască formele de | comandată de către bara de ridicare a sch mbă- 


torului de mers (v. fig. sub Bară de comandă). 
E tipul de culisă aproape universal răspândit. 
Sin. Culisă Walschaert. V. sub Distribuţie 
Heusinger, s 
9. ~ Stephenson [coulisse S.; S. Schwinge; 
S. link, S.-kulisza, Fy:rHcca CredyeeHcoHal: 
Culis în formă curbată, legată la ambele capete 
cu cele două excentrice prin bare de comandă 
deschise. Are o mișcare de ridicare şi coborire 
comandată de către schimbătorul de mers prin 
bara de ridicare, pentru variația gradului de ad- 
misiune. Piatra culisei se mişcă numai pe direcţia 
tijei sertarului. V. sub Distribuţie Stephenson. 
10. ~ Walschaert. V. Culisă Heusinger. 
După sistemul de construcţie, poate fi: 
11. Culisă cu o singură piatră [coulisse dé- 
coupée; Schlitzschwinge; slotted link; nyitott 
kulisza; kVJIHCCA c mpope3om]: Culisă cu o 


Fig. 312. Culisă cu o singură piatră. 
a) corpul culisei (glisieră); b) fus de articulație; c) plăcile 
laterale; d) articulația cu bara de comandă; e) piatra cu- 


lisei; f) bara de comandă, 


singură piatră care alunecă pe o glisieră (corpul 
culisei) ale cărei fefe sunt fin prelucrate. Paralel 
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cu glisiera sunt două plăci laterale, cari conduc 
bara de comandă a sertarului, şi pe cari sunt fusurile 
de articulaţie (fig. 312). Sin. Culisă deschisă. 

1. Culisă cu 
două pietre [cou- 
lisse ă flasques; 
Taschenschwin- 
ge; box link, zárt 
kulisza; CyMKO- 
oGpa3naa Ky- 
nacca]: Culisà 
cu două pietre 
cari alunecă pe 
două fălci late- 
rale, prinse la 
capete prin piese 
de distanță. Fusu- 
rile de oscilație 
formează corp 
comun cu făl- 
cile laterale de 
culisare(fig.313). 


N 


aw, 


a 


Sin. Culisà în- 
chisà, 

2 ~ des L =] 
chisă. V. Culisă EZİZ) 
cu o singură 
piatră. 

3. ~ închisă. Fig. 313. Culisă cu două pietre. 
V.  Culisă cu 1) fălcile laterale ale culisei; 2) pia- 
două pietre. tra culisei; 3) bara de comandă; 

4. Culisă, 4) articulaţia de oscilație a culisei; 
piatră de ~ 5) articulația barei de comandă. 


[coulisseau; Schwingenstein, Kulissenstein; sliding- 
block, die block; kuliszakà; KyJIHCCHÞIÄ Ka- 
MeHb]: Piesă de formă paralelepipedicà, 
montată pe corpul culisei. Are o mişcare de 
alunecare (culisare) relativă față de corpul 
culisei sau invers, fiind piesa de legătură 
între barele schimbătorului de mers şi bara de 
comandă (respectiv tija sertarului). Sin. Culisou. 

5. Culise İcoulisses, Kulissen; wings; szinpadi 
fal, KVJIHCBIJ. Arh.: Părţile din jurul scenei de 
teatru, în legătură directă cu ea. 

6. Culise, dispoziție în ~ [disposition en 
coulisses; kulissenförmig: string of folds disposed 
in coulisse; kulisszaszerü előfordulás; pacrıono- 
?REHH€ CKJAJOK B PopMe Kyme). Geol.: Dis- 
poziție longitudinală a unui fascicul de cute, 
unele după altele, în felul culiselor unui teatru. 

7. Culisou. V. Culisă, piatră de £. 

s, Culisou de mașină de mortezat İcoulisseau de 
mortaiseuse; Stokel; ram of the slotting machine; 
törő, zuzonvil; pe3noBaa MPH3MA JOJNĠEĦHOFO 
cTaHKa, JOJÓ6HK]: Piesă care culiseaz8 între 
glisierele mașinii de mortezat şi in care se fixează 
cutitul de mortezat. 

9, Culm İCulm, Kulm; Culm; kulm; KVJIDM). 
Geol.: Subdiviziunea inferioară a Carboniferului 
de facies continental, reprezentată prin impor- 
tante acumulări grezo-șistoase in facies de Fliş. 

10. Culme İcime, Koppe, top, summit, peak; 
hegytaraj; JIHK, Bepmuna (TOpbI)1. Topog. : 


Linia punctelor de cea mai înaltă cotă (altitudine) 
ale unui munte sau ale unui deal. 

ıı, Culminafie, punct de ~ [point de culmi- 
nation; Meridianhöhe, culmination; delel&pont; 
KVJIPMHHAN0HOHHAA TOMRaİ, Astr.: Punctul cel 
mai înalt (cel mai apropiat de zenit) pe care 
îl atinge un astru; aceasta are loc când astrul 
respectiv trece prin meridianul locului de ob- 
servajie. 

ız, Culminafiei, metoda ~ [méthode de la cul- 
mination; Kulminationsmethode; culminafion me- 
thod; a delelöpont szerinti eljárás; METOJ KVAB- 
MHHAƏHHHİ, Astr.: Observarea unei stele, cu aju- 
torul teodolitului, în timpul mersului ei ascen- 
dent până în momentul când pare staţionară, și 
apoi începe să coboare; planul format în acel 
moment de axa verticală a teodolitului și de di- 
rectia de vizare constitue planul meridianului 
locului. 

13. Culoar. Arh. V. Coridor. 

14. Culoar de dragă [couloir de décharge; 
Schuttrinne; tip chute; törmelek-csüszlatö, anyag; 
CIVCK, — CIVCKHOM jKëJTO6, PVKAB AJA 
cnveka HJH JAJA CCHMKAJ: Jghiab de tablă 
groasă, montat la partea superioară a dragelor, 
în care se varsă, din cupe, materialul dragat, 
scurgându-se apoi, mai departe, în șalande sau 
pe maluri. 

15. Culoar de film İcouloir de film; Filmkanal, 
film guide; filmvetità csatornája; HanpaBjya- 
omu Ky-yap (npoxom ĠAIbMa)). Cinem.: 
Canalul strâmt în care alunecă filmul în aparat, 
pentru a fi adus în poziţia convenabilă impre- 
sionării sau proiectării. 

16. Culoar depresionar. V. sub Forme isobare. 

17. Culsageeit. Mineral.: Nume vechiu, pă 
răsit, pentru jefferisit. 

18. Cultivator İcullivateur, Kultivator; cultiva- 
tor; kultivátor, talajmivel6; KVJIPTHBATOPJ. Agr.: 


cell 


Fig. 314. Cultivator (sus) și cuțite de cultivator (jos). 


Maşină de lucru agricolă care servește la scormoni- 
rea, föramifareaşi afânarea pământului până laadün- 


cimea de cca 20 cm. Este compusă din cuțite- 
ghiare (rigide sau flexibile), din ramă, roti 
şi un dispozitiv pentru reglat adâncimea de 
lucru (fig. 314). 

1. Cultura solului [culture du sol; Bodenbe- 
arbeitung; cultivation of the soil, husbandry, 
tillage ; talajmiveles ; 
Gorna MOUBBIJ. Agr.: Lucrările efectuate asupra 
solului, pentru a face posibilă creșterea planteior 
cultivate. — Deosebim: 

2. ~ extensivă [culture extensive; ausge- 
dehnter Anbau; extensive cultivation of the soil; 
kulterjes gazdálkodás ; SKOTEHCHBHAA KyJIb- 
Typa, ƏKCTEHCHBHO€ 3EMJIEJEJHE). Agr.: In- 
trebuintarea unei mici cantități de bunuri eco- 
nomice pe unitatea de suprafață cultivată, pro- 
duclia agricolă a solului bazându-se mai mult 
pe capacitatea productivă a naturii, 

3. ~ intensivă (culture intensive; starker An- 
bau; intensive cultivation of the soil; belterjes 
gazdálkodás; HHTEHCHBHAA KVJIPTVPA, HHTEH- 
CHBHOE 3EMJejeJHe). Agr.: Intrebuintarea unei 
mari cantitàti de bunuri economice pe unitatea 
de suprafață cultivată, in vederea obținerii unei cât 
mai mari producții agricole de pe acea suprafaţă. 

4. ~ perenă (culture pérenne; mehrmaliger 
Bodenertrag; perennial cultivation of tha soil; 
évelő művelés; NOBTOPHaA KVJIPTHBANHA (ƏRC- 
NNOaTANHA) JOUBBI C MaJIBIMH nHepepbr- 
BƏMH B TEĦEHHE menoro roma). Agr.: Culti- 
varea unei suprafețe şi recoltarea ei de mai 
multe ori pe an, fără întreruperi îndelungate 
datorite unui anotimp prea rece. 

5. ~ rațională a solului (culture rationnelle 
du sol; rationelle Bodenbearbeitung; rational cul- 
tivation of the soil; okszerű talajmiveles; panno- 
HAJIBHAAĦ oGpaGorka nouBbl]. Agr.: Complexul 
de reguli de cultură aplicate solului, stabilit prin 
experiențe, în vederea obținerii unor recolte 
mari şi constante. 

o, Culturi comparative [essais comparatifs; 
Sortenversuche; comparative tests; összehasonlitö 
művelés; CPaBHHTEJIBHBIE, OIBITHbIE C. X. 
KVJIBTVPBI). Agr.: Experiențele in câmp, pe par- 
cele de o suprafață bine determinată, așezate 
în mai multe repetiții, după un anumit sistem, 
pentru a studia diferite feluri de piante si 
pentru a le alege pe cele mai valoroase și mai 
productive. 

7. Culturi intercalare [cultures intercalaires; 


Zwischenzucht; intercropping; közbeiktatott mű- | 
BKJMOUEHHbIE, MEĦJIVPAJAHbIE KyJIb- | 


velés ; 
TYDBI). Agr.: Culturi de plante, de obiceiu de 
legume, cari se fac fie sub pomi, fie numai între 
rânduri, H H 

s, Cumarină İcoumarine ; c 
Cumarin; coumarin; kumárin; 
KVMApHH). Chim.: Benzo-a- c c CH 
pirona, substanță cu p. t. 70", uc fe 
p. f. 290”, solubilă în alcool NON 
şi eter, insolubilă in apă. Se O 
găsește in vinarità (Asperula H 
odorata L.), în vitelar (Anthoxantum odoratum L.), 


KVJIPTVpa, oÖpa-. 
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in sulfină (Melilotus officinalis Lam.), în fasole 
tonca (Diptervx odorata Willdenow) si in alte 
plante. Are un miros plăcut de fân proaspăt. E 
| întrebuințată în parfumerie și in cofetărie. 

9. Cumaronă (coumarone; Cumaron; couma- 
rone; kumăron; KYMapon]. H 
Chim.: a,f-benzofuranul. Se c 
göseşle in gudroanele cörbu- MEN 
nilor de pământ. Se polime- HC 
rizează ușor sub influența aci- uc fe u 
| zilor, formând o rășină care 
se întrebuințează la fabrica- 
rea unor lacuri, H 

iu. Cumengeeit İcumengöite, Cumengeeit; cu- 
| mengeite; kumengeit; KVMEHFEHT). Mineral.: 
| 5 PbClə : 5 Cu(OH)a : 72H2O. Mineral din grupul 
| boleitului. Are coloare albastră azurie si luciu 
sticlos. 

ıı, Cuminol laldehyde cuminique; Cuminol; 
| cuminic aldehyde; kuminol; KVMHHOBBIK AJIL- 
| nerna). Chim.: (CH3)əCH — CeHi — CHO. Para- 
|isopropil-benzaldehida. E un lichid incolor, cu 
| p. f. 235”, care se găsește în uleiul eteric din 
seminţele de chimen (Cuminum Cyminum L.) şi 
lare o aromă caracteristică. 
| 12. Cummingtonit (cummingtonite; Cumm'ng- 
tonit; cummingtonit; kummingtonit; EYMMHHT- 
| TOHHT]. Mineral.: Mineral din grupul actinotu- 
lui. Este un grinerit cu un conținut mai pro- 
nuntat de MgO. 

13, Cumpănă İniveau, Libelle; level, bubble 
"level; vizmertċk; Barepnac, ypoBeHBİ: Instru- 
ment pentru verificarea asezării orizontale a 
unui obiect. Se compune dinir"un tub de sticlă 
| foarte puțin curbat in sus, plin cu apă sau cu 
| alcool, astfel încât să mai rămână în tub o bulă 
de aer, Sin. Nivelă de apă, Boloboc. 

14. Cumpănă İlevier, Schwengel; lever; csá- 
forta; pbluar, KOPOMBICJIO). Ind. tàr.: Parte 
componentă din structura ferestrăului de munte. 
V. sub Joagăr. 

15. Cumpănă.Ind. för.: Balantà cu două brațe 
și cu platane. 

15. Cumpăna apelor [ligne de démarcation; 
Scheidelinie; partition line, separation line; viz- 
választó; cenapanHonHaA JIHHHAJ. Hidr.: Linia 
care desparte două basine de recepție alăturate; 
se obține prin unirea crestelor dealurilor sau 
munților şi a şelelor dintre basinele principale 
sau secundare. Sin. Linie de despărțire. 

ız, Cumpănă de fântână. Ind. för.: Pârghie 
de lemn, rezemată pe furca fântânii, de care 
este atârnată (la capătul către pul) prăjina cu 
| găleata, iar la celălalt capăt o greutate (butu- 
| rugă, bolovani). 

18. Cumulate, duble legături ~ [doubles liai- 
sons cumulées; kumulierte Doppelbindungen; 
cumulated double bonds; kettős vegyüles: ABOM- 
Hble, KVMVJATHBHBIE COENHHEHH?1): Două 
duble legături de valență alăturate la același atom 
de carbon. Un exemplu e alena: H:C=C=CHe. 

19. Cumuliformis. V. sub Nori. 
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1. Cumulizare. V. sub Diagramă aerologică. 

2. Cumulizare, temperatură de ~. V. sub 
Temperatura aerului. | 

s. Cumulonimbus. V. sub Nori. 

4. Cumulovulcan İcumulovolcan : Kumulo- 
vulkan, cumulovolcano, kumulo-vulkân; EVMVJIO- 
BVJIKaAHJ. Geol.: Unul din tipurile de aparate 
vulcanice formate prin suprapunerea alternativă a 
curgerilor de lavă şi a îngrămădirilor de blocuri 
şi de cenușă provenite din explozii. 

5. Cumulus. V. sub Nori. 

s. Cuneiform İcuneiforme, en forme de con; 
keilförmig, wedge sized, wedge shaped; ekalakü: 
tai: Lâna ar Calitatea unui corp de a fi 
în formă de pană sau de cuiu. 

7. Cunetă (cunette; 
Rinne; groove, channel; 
folyóka; 207106, Kana]. 
Hidr.: Mică albie amena- 
jată în radierul unui ca- 
nal de secțiune mare, 
pentru a uşura scurgerea 
apelor la debile mici 
(fig. 315). 

s. Cuniculicultură [cu- 
niculiculture, cuniculture; Kaninchenzucht ; rabbit 
breeding; nyúltenyésztés;  RPOIJIHKOBOACT30). 
Zoot.: Creșterea şi îmbunătățirea iepurilor de 
casă, pentru a obține lână, carne şi blšánile. Sin. 
Cunicullur8, 

9. Cununifa [spirée; Spierstaude; spiraea; 
szil-levelü berkenye; €rıHpesi, raBonra). Bot.: 
Spiraea ulmifolia Scop. Arbust din familia roza- 
ceelor. Crește înalt până la 1,5 m, pe stâncile 
umbroase, în regiunile de munte şi subalpine. 
Sin. Taulă. 

10. Cupă (auget; Becher; bucket; tartâny; Be- 
Apo, Gajiba). Ms.: Cutie de tablă de oțel, in care 
se încarcă agregatele întrebuințate la confectio- 
narea unui beton (piefriş, nisip, ciment). După 
încărcare, culia este ridicată printr'un dispozitiv 
acționat de motorul befonierei, iar conținutul ei 
se descarcă în toba betonierei, unde se face 
amestecul. Capacitatea cupei este în funcțiune 
de capacitatea betonierei. 

11. Cupă İcoupe, Kelch; cup, chalice; kehely; 
EyÖOK, yama]. Ind. st. c.: Pahar larg, cu picior: 

12. Cupă (godet; Eimer, Schaufel; bucket; vö- 
dör, lapát; KOBI, uepnak). Ms.: Piesă de metal, in 
formă de vas, care servește la ridicarea cerzale- 
lor, a pământului, a pietrei, etc. E montată pe 
şine, pe o bandă sau pe un lanț fără sfârșit, la 
elevatoare, la drage, etc. La drage, prin mişca- 
rea continuă a bandei sau a lanțului fără sfârșit, 
cupele sapă şi ridică materialul, in mod con- 
tinuu, la partea superioară a instalaţiei, de unde 
apoi este vărsat în depozit, în tuburi sau în 
jghiaburi. Cupele au capacități variind dela 
câțiva litri, la elevatoarele de cereale, până la 
1000 litri şi mai mult, la dragele marine. Sin. 
Godeu. Exemplu: 

13. ~ de turbină Pelton [auget de turbine 


å 
Fig. 315, Canal cu cunel8. 
a) cunetă, 


Pelton; Becher des Pelton-Rades; cup of Pellon 


water-whcel; Pellonkerek kehely; vama TVpOĦHbI 
He-rbToHa), Ms. hidr.: Cupa, tixată pe roata tur- 
binei Pelton, în care lovește vâna de apă, este 
compusă din două suprafețe bombate cu con- 
cavitatea spre vână. Intersecţia suprafeţelor de- 
termină muchia care separă în două vâna de apă. 

14. Cupă (coupe; Becher; “bucket; szállitó 
csésze; KOBUI]. Agr.: Cutie de o anumită formă, 
confecționată din tablă de fier, care servește la 
transportul boabelor în mașina de treierat, în 
combină, curățitoare, moară, etc. Cupele se mon- 
tează, în serie, pe o bandă fără sfârșit care 
poate fi de piele sau de chingă, sau pe un lanț. 

15. Cupă (godet; Eimer; bucket; csésze, vö- 
dör, ueprnakxl. Hidr. a.: Elementul principal al 
unei roți bulgărești întrebuințate, in grădinărie, 
pentru irigații. Prin învârtirea roții, cupa se 
umple cu apă, pe care o varsă în jghiabul de 
alimentare. 

18. Cupă (vase; Laubkrone; leaf crown; kehely- 
korona; uameoGpa3naA popmMa KPOHBI /epeBal. 
Silv.: Formă artistică de coroană a unui arbore, 
lipsită de ax central și formată din mai multe 
ramuri laterale cari pleacă din același punct și 
sunt dispuse în formă de cupă. 

17. Cupaj (coupage; Verschneiden; blending; 
bârvegyites; KVMNAK, CMEHIHBaHHE (BHHA)). 
Ind. alim.: Amestecul a două sau al mai multor 
vinuri, pentru a le îmbunătăți sau pentru a crea 
un tip care să corespundă anumitor exigente co- 
merciale sau tehnice. Sin. Tăiere. 

18. Cupe anemomefrice, V. sub Vânt, aparate 
de măsură. 

19. Cupelafie (coupellation; Kupellieren; cu- 
pellation; leüzesi folyamat; KVNEJJHPOBAHHE, 
KVTEJIJANHA). Mefl.: Procedeu industrial pentru 
separarea argintului din minereurile bogate în 
plumb. Principial, consistă în topirea minereului 
într'un curent puternic de aer. Plumbul se oxi- 
dează la PbO. Când toată cantitatea a fost 
transformată în acest compus, argintul rămâne 
pur, şi, prin răcire, cristalizează într'o masă de 
formă sferică. 

20. ~ engleză [coupellation anglaise; engli- 
sches Abireiben; english cupellation; angol le- 
üzesi folyamat; AHIJIMMCKIUA KVNENANHA). 
Metl.: Procedeu de extragere a argintului din 
plumbul argentifer provenit dela pattinsonare sau 
zincare, prin topirea oxidantă în cuptoare cu 
flacără reflectată; de capacitate mică, cu 
vatră eliptică mobilă și oscilantă, montată pe 
cărucior. Oxidarea plumbului se face prin curent 
de aer suflat la suprafața băii, iar litarga se 
elimină în sgură. Scurgerea sgurii și încărcarea 
cuptorului se fac continuu. Procedeul este pre- 
ferat pentru plumburi bogate în argint. 

21. ~ germană (coupellation allemande; deut- 
sches Abtreiben; german cupellation; nemet le- 
üzesi folvamat; HeMenkaA KVNEJJJANHA). Meżl.: 
Procedeu de exiragere a argintului din olumbul 
argentifer provenit dela pattinsonare sau zincare, 
prin topire oxidantà, în cuptoare cu flacără re- 
flectatà, cu boltă mobilă.  Oxidarea plumbului 


se face prin curent de aer suflat la suprafața 
băii lichide prin tuburi speciale. Litarga formată 
se elimină în sgură. Prin acest procedeu se tra- 
tează plumburi mai sărace în argint. ş 

1. Cupferon (cupferron; Cupferron, cupferron; 
kupferon; KEyribepor]. Chim.: Sarea de amoniu 
a fenilnitrozohidroxilaminei, Dš 
cu ionii de cupru combinații com- C|H;—N—NO 
plexe insolubile, și servește la NM 
dozarea acestora. 2 

2. Cuplă (accouplement; Kupplung; coupling; 
kapcsoló; coefHHeHHe, CBA3b]. Ms.: 1, Dispo- 
zifiv demontabil de legare între două elemente 
ale unui sistem tehnic, respectiv între două vehi- 
cule. V. sub Acuplaj. — 2. Piesa de legare din 


aparatul de tracţiune a vehiculelor de cale fe- | 


rată respectiv în aparatul de legare dintre loco- 
motivă și tender. După rolul pe care îl îndepli- 
nește, deosebim: 

3. ~ automată [accouplement automati- 
que; selbsttätige Kupplung, automatische Kupp- 
lung; automatic coupling; önműködő kapcsoló; 
aBTOMaTHYeCKaA cenka, aBrocuenna). C. f.: 
Cuplă din aparatul de tracțiune al vehiculelor de 
cale ferată şi care cuplează în mod automat. 
Poate fi: cu două tampoane sau cu o singură 
cuplă-tampon, montată la mijlocul traversei 
frontale. 

a. ~ auxiliară. V. Cuplă secundară. 

s, ~ cu șurub [attelage à vis, accouple- 
ment à vis; Schraubenkupplung; screw coupling; 
csavarkapcsoló; BHHTOBaA CTAKA HJIH CHENKA). 
C. f.: Piesă din aparatul de tracțiune al vehicu- 
lelor de cale ferată. Este formată din inelul cu- 
plei, care se prinde de cârligul vehiculului ur- 
mător, din şurubul cuplei şi din eclisele de le- 


gătură. Şurubul cuplei are filet rotund (cu profil | 


şi dimensiuni standardizate pentru aparatele de 
tracţiune) la dreapta şi la stânga, şi se articu- 
lează prin două piulife cu inelul, respectiv cu ecli- 
sele cuplei, şi permite, astfel, variația distanţei 
dintre cele două vehicule după distanța dintre 
tampoane (v. fig. sub Aparat de tracțiune). Sin. 
Cuplă principală 2. 

6, ~ de siguranță [attelage de sûreté; Sicher- 
heitskupplung, Notkupplung; safety coupling, 
emergency coupling; biztonsági kapocs; Banac- 
Haa cuerika HJIH crama). C. f.: 1. Piesă din 
aparatul de tracțiune al vehiculelor de cale fe- 
rată. Se compune din inelul de cuplare şi un 
cârlig de tracțiune. Servește drept cuplă de si- 
gurantà in cazul ruperii cârligului sau a cuplei 
principale. — 2. V. Cuplă secundară. 

7, ~ principală [attelage principal, accou- 
plement principal;  Hauptkuppeleisen, Haupt- 
kupplung; main coupling, principal coupling; fő- 
kapcsoló, ruaBHaa cuenka HJH CTAKKAJ, C.f.: 
1. Cuplă în formă de bară cu secţiune dreptun- 
ghiulară, care leagă între ele, prin cele două 
cchiuri dela capete, bulonul principal de cuplare 
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din blocul de inhömare al locomotivei cu bulo- 
nul principal de cuplare din blocul de înhămare 
al tenderului, Gaura ochiului nu e prelucrată 
după o suprafaţă cilindrică, fiind lărgită la extre- 
mități, pentru a permite o deplasare relativă in 


| sens vertical a tenderului față de locomotivă (la 
| neregularități ale căii, la schimbări de încărcă- 


tură a tenderului, la trecerea peste placa învâr- 
titoare, elc.), (v. fig. sub Bloc de înhămare a lo- 
comotivei). — 2. Cuplă cu șurub pentru apara- 
tele de tracțiune ale vehiculelor de cale ferată. 

s. ~ secundară (attelage secondaire, accou- 
plement secondaire; Nebenkuppeleisen, Not- 
kuppeleisen; secondary coupling, emergency 
coupling; tartalékkapocs, mellekkapocs, 3arac- 
Haf cuenka HJIH cramka). C. f.: Cuplă formată 
din două bare cu secțiune dreptunghiulară sau 
circulară, care leagă între ele buloanele secun- 
dare din blocul de înhămare al locomotivei şi al 
ienderului. Ochiurile sunt prelucrate după su- 
prafete elipsoidale, pentru a permite o înscriere 
mai bună în curbe a locomotivei. Servește drept 
cuplă de rezervă pentru cazul ruperii cuplei 
principale (v. fig. sub Bloc de înhămare a loco- 
motivei). Sin. Cuplă auxiliară, Cuplă de sigu- 
rantà. 

9. Cuplaj laccouplement, Kupplung; coupling; 
kapcsolás; COEAHHEHHE, cena, cuengeuqde, 
CBA3b]: Dispozitiv demontabil, de legare între 
două elemente ale unui sistem tehnic, respectiv 
între două circuite electrice. V. sub Acuplaj. 
Exemple: 

10. ~ cardanic. V. Acuplaj cu articulație car- 
danică. 

1, ~ cu articulație cardanică. V. Acuplaj 
cu articulație cardanică. 

12, ~ cu bandă de curea. V. Acuplaj cu 
bandă de curea, 


13, ~ cu con de fricfiune. V. Acuplaj cu con 
de fricțiune. 

14, ~ cu dinli sau ghiare, V. Acuplaj cu dinți 
sau ghiare. 

15. ~ cu discuri. V. Acuplaj cu discuri. 

16. ~ cu manşon. V. Acuplaj cu manşon, 

17. ~ cu perii. V. Acuplaj cu perii. 

18. ~ de frictiune. V. Ambreiaj cu frecare. 

19. ~ elastic, V. Acuplaj elastic. 

20. ~ electromagnetic. V. Acuplaj electro- 
magnetic. 

21. ~ mobil, V. Ambreiaj. 

22. Cuplaj elastic a două rețele trifazate İcou- 
plage élastique de deux réseaux triphasċs; ela- 
stische Kupplung zweier Drehstromnetz; elastic 
coupling of two three-phase networks; ket forgó- 
aramhalozat kapcsolása; 9JACTHUHOE COEJAHE- 
HHe JIBVX TpexĞdba3Hbıx cereill, Elt.: Cuplaj 
care se folosește când trebue făcut un schimb de 
energie activă între două rețele, fiecare păs- 
trându-și frecvența respectivă. Cuplajul se realiza, 
în trecut, cu ajutorul unui grup motor-gensrator, 
Actualmente se face in mai bune condițiuni, fo- 
losindu-se mutatoare cu vapori de mercur, cu 
grile polarizate. 


— 


sie ii 
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1. Cuplaj in paralel [couplage en parallèle; 
Parallelschaltung; parallel connection; parhuza- 
mos kapcsolás; rrapaıne"rbHO€ COEHHHEHHOİ. 
V. Legătură in paralel a elementelor de circuit 
electric. 

2. ~ în serie [couplage en série; Reihen- 
schaltung; series connection; sorba-kapcsolas, 
NOCJIEJOBATEJIPHOE COEJHHEHHE). V. Legătură 
în serie a elementelor de circuit electric. 

3. ~ în serie-paralel [couplage en série 
parallċle; Reihenparallelschaltung; series-parallel 
connection; párhuzamos sorba-kapcsolas, MNOCJIE- 
JOBATEJIBHOE MAPAJIJIEJIPHOE COE/HHHEHHE). V. 
Legšturš in serie-paralel a elementelor de cir- 
cuit electric. 

4. Cuplaj prin reacţie İcouplage par reaction; 
Rückkupplung: feed back, reaction coupling: 
visszacsatolás; OGpaTHAA CBA3b]: Cuplajul dintre 
ieşirea şi intrarea unui amplificator electric. 

s. Cuplaj a două circuite electrice [couplage de 
deux circuits électriques; Kupplung zweier elek- 
trischer Kreise; coupling of two electric circuits; 
ket villamos áramkör kapcsolása; coeyHHeHH€ 
AByX DJEKTPHUECKHX H€TE€İİ, TOKOBİ. Elt.: Le- 
garea a două circuite electrice prin elemente de 


circuit sau prin interacțiune, care permite trans- | 


ferul din unul în altul al unei cantităţii de energie. 
Cuplajul se numește: 

6. ~ prin rezistență [couplage a resistance; 
Widerstandskupplung; resistance coupling; ellen- 
âllâs-kapcsolăs; CO€HHHEHHE c CONMPOTHBJE- 
HHEMİ, dacă elementul comun e o rezistență; 
el se numește 


7. ~ capacitiv [couplage capacitif; Kapazitiv- 


Kupplung; capacity coupling; kapacitiv kapcsolas, 
EMKOCTHOe COEeJHHEHHE), dacă elementul co- 
mun e o capacitate, el se numeşte 

s, ~ Oudin [couplage Oudin; Oudinsche 
Kupplung; Oudin coupling; Oudin-féle kapcsolás; 
coennnenue YynəHal, dacă elementul comun e 
o inductivitate — şi . 

9. ~ inductiv [couplage inductif; induktive 


Kupplung; inductive coupling; induktiv kapcsolás; | 


HHAVKTHBHOE, HHIYKHHOHHOe CO€ HHHEHH€), 
dacă există inductivitate mutuală între cele două 
circuite, adică dacă curentul electric dintr'un 
circuit stabilește un flux magnetic prin celălalt 
circuit, presupus în vid. 

— Un cuplaj a două circuite electrice poate fi: 

w. ~ larg [couplage lâche; lose Kupplung; 
loose coupling; laza; cuaSaa CBA3b, cna6oe 
conpawenne (coegHHEHHE)), dacă energia 
transferabilă dela un circuit la celălalt e mică; 

11. ~ strâns [couplage serré; feste Kupplung; 
tight coupling; szoros; CHJIbHAA CBA3b, CHJIb- 
HOE conpAmenne (COEJHHEHHE)), dacă această 
energie e mare. 

12. Cuplare (accouplement; Kuppelung, Kup- 
peln; coupling; kapcsolás; cırerika, crerurenune]. 
Ms.: Operaţiune prin care se realizează legarea 
celor două părți ale unui mecanism de cuple sau 
de cuplaj. Sin. Acuplare. 


13. Cuplare, reacţie de ~ [réaction de cou- 
| plage; Kupplungsreaktion; reaction of coupling; 
vegyi reakció; pearmua coenunenuA). Chim.: 
Condensarea între un component diazotat (diazo- 
derivafi) şi un component de cuplare (fenoli, 
amine aromatice) din care rezultă azoderivafi. 
(La început, termenul de reacții de cuplare s'a 
dat reacțiilor de formare a materiilor colorante 
azoice, de unde s'a extins, impropriu, și la alte 
reacţii). Sunt reacţii simple de substituție, com- 
parabile cu reacţiile de nitrare. Exemple: 
C,H—N=N—OH + C,H,—OH = 

diazo-benzen fenol 

C,H;—N=N—C,H,—OH + H,O 
p-oxi-azo-benzen 
C ,H;—N=N—0OH + C,H;—N(CH,), = 
diazo-benzen dimetil-anilină 
C,H;- N= N —C,H,—N(CH,), + H,O 


| p-dimetil-amino-azo-benzen 


| Cuplarea arată o predilecție pentru poziția para; 
dacă aceasta este ocupată de substituenti ca 
COOH sau SO,H, aceștia sunt eliminaţi; dacă este 
ocupată de gruparea CHs sau CHsO, cuplarea se 
poate face și în orto. La aminele primare și se- 
cundare, orientarea cuplării este determinată de 
concentrația ionilor de H din soluție; in 
mediu neutru sau slab acid (acid acetic), reacţia 
se face la atomul de azot; în mediu mai puternic 
acid (acid formic), cuplarea se face normal, la 
| nucleu, în poziția para. Aminele aromatice ter- 
are cuplează normal, chiar și în mediu slab 
acid. Reacţiile de cuplare sunt cele mai impor- 
tante reacţii ale diazoderivatilor. Din cauza di- 
| versității mari a componenților de cuplare și a 
celor diazofafi, numărul reacțiilor de cuplare este 
extrem de mare. Sunt reacții importante, fiindcă 
stau la baza preparării materiilor colorante azoice 
și a sulfamidelor. Reacţii de cuplare au loc şi 
între hidrocarburi aromatice (mesitilenă) sau ali- 
fatice (butadienă) și unii diazoderivali activi (pi- 
| cramidă diazotată). 
14. Cuplarea locomotivei cu tenderul (atte- 
| lage entre la locomotive et le tender, ac- 
|couplement entre la locomotive et le tender; 
| Kupplung zwischen Lokomotive und Tender, 
`| coupling between locomotive and tender; moz- 
dony és szerkocsi összekapcsolása; chenka nma- 
|poBosa c TeHJEPOM). C. f.: Cuplare asigurată 
de sistemul de legătură dintre tender şi loco- 
| motivà. Ea trebue să fie rigidă pentru a elimina 
smuciturile, dar suficient de elastică pentru a 
permite mişcări relative ale tenderului față de 
locomotivă. Sistemul de cuplare cel mai folosit 
e cel cu o cuplă principală şi cu două cuple de 
| rezervš, cari leagă buloanele de cuplare din 
cele două blocuri de înhămare (v. fig. sub Bloc 
| de înhămare a locomotivei şi sub Bloc de în- 
| ° 
!hămare a tenderului). 
15. Cuplarea vagonetelor [accouplement des 
| wagonnets; Anschlag der Wagen; coupling of 


İhe wagon to the rope; kötelpalyacsille bekap- 
csolăsa; TIpHKpeTLTEHHE, CMENJEHHE HJH 
COeEJHHEHHE BATOHETKH C KAHATOM TALH]: 
Operațiunea prin care vagonetele unei căi ae- 
riene (funicular) se prind la dispozitivul de a- 
târnare a cablului de tracțiune. Are loc imediat 
după împingerea vagonetului de pe bucla de 
încărcare pe calea aeriană, și se realizează fie 
cu ajutorul unor bacuri de strângere cu pârghie 
şi contragreutate, fie prin însuși greutatea vago- 
netului (cuplarea automată). Operaţiunea durează 
2:::5 secunde. 


1. Cuplarea vaselor İcouplage des bateaux; | 


Pontonverdoppelung, Pontonverbindung, Ponton- 
zusammenfügen, coupling of boats; uszalyok 
összekapcsolása, hajċhid, uszălyhid; cenjene 
JIBVX CYAOB]: Alăturarea a două vase, şi soli- 


darizarea lor prin grinzi așezate deasupra buzei | 


navelor şi -perpendicular pe axa lor longitudi- 
nală, pentru a face un suport plutitor cu capa- 
citate mai mare, sau pentru a da mai multă sla- 
bilitate contra valurilor. 

2. Cuplarea vehiculelor de cale ferată (accou- 
plement des vehicules de chemin de fer, attelage 
des vehicules de chemin de fer; Kuppeln der 
Eisenbahnfahrzeugen; coupling of ihe railway ve- 
hieles; vasuti kocsik kapcsolása;  BaroHHaA 
cuenka HJIH crama). C. f.: Operaţiunea de le- 
gare a două vehicule de cale ferată, prin apa- 
ratele de tracțiune, cari pot fi: cu cârlig şi 
cuple cu șurub (tip obișnuit); cu bară de legă- 
tură cu tampon și bulon, când se folosește un 
singur aparat pentru tracțiune și pentru ciocnire 
(vehicule pe linii secundare, tramvaie, etc.); 

scuple automate. 

3. Cuplător [accrocheur, receveur, Anschlăger, 
Einschieber : coupler; esillekapcsolö munkás , 
CIEMMHX). Mine: 1, Lucrător minier însărcinat 
cu cuplarea vagonetelor pentru formarea trenu- 
rilor. — 2. Lucrător minier care introduce şi 
scoate vagonetele din coliviile unui put (cu- 
plător la put). 

a. Cuplor electric de vehicule (coupleur 
électrique de véhicules; elektrische Wagen- 
kupplung; electric coupler-on; villamos 
kapcsoló; ə-rekTpHuecEHit CHENI (MPHOOP) 


BATOHOBİ, Elt.: Dispozitiv prin care se leagă | 
corect unele la altele circuitele a două vehicule | 


cuplate mecanic unul cu altul. 


(couple; Drehmoment; couple, 


5. s 
torque; forgönyomatek, mapa, mapa CHI, Kpy- | 
TAMWA HJH BpanaOmHñ MOMEHT, MOMENT | 


KpyueHHfl. 1, Mec.: Sistem de două forțe anti- 
paralele. La un cuplu deosebim următoarele ele- 
mente: distanța dintre dreptele-suport ale celor 
două forțe, numită braţul cuplului; planul format 
de cele două direcţii, numit planul cuplului; 
sensul cuplului, determinat de o curbă închisă, do- 
tată cu sensul care coincide, pe dreptele-suport, 
cu sensul forțelor respective. — 2. Suma momen- 
telor statice ale unui cuplu de forţe în raport cu 
un punct oarecare din spațiu, independentă de 


| Anlaufdrehmoment, 
| couple; inditó forgönyomafek, MOMEHT TpOra- 


kocsi- | 
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poziția punctului. — 3. Mș.: Suma momentelor 
statice ale mai multor sisteme de câte două forțe 
antiparalele. 


6. mv antagonist [couple aniagoniste; Gegen- 
moment; antagonistic couple; ellennvomatċk; 
IIPOTHBOACĂCTBYIOIMAA napa, IPOTHBOJEÀCT- 
ByIOuMii MOMEHTİ: Cuplu care depinde de po- 
zitia unui corp sau a unui sistem de corpuri, şi 
se opune unui cuplu motor. 

1. ~ de demarare [couple de démarrage; 
Anfahrdrehmoment; starting 


HHA C Mecraj: Cuplul exercitat de un motor în 
momentul pornirii lui. 

s. ~ de frânare [couple de freinage;; Brems- 
moment; braking couple; fekezö nyomatek; MO- 
MEHT TOPMOĦEHHA): Cuplu rezistent, aplicat de 
obiceiu cu ajutorul unei frâne, unui sistem în 
mişcare pentru a învinge cuplul motor. 

9. ~ de frecare [couple de frottement; Rei- 
bungsmomeni, friction couple; dörzs nyomaték; 
MOMEHT TpeHHAJ: Cuplul forțelor de frecare 
dintre două corpuri in contact. 

10. ~ de frecare de pivotare [couple de 
froltement de pivotement; Zapfenreibungsmo- 
ment; pivot friction couple; csapsurlodăsi nyo- 
mafek, MOMEHT BpaHaTe/TbHOTO TPEHHAJ: 
Cuplul de frecare al forțelor de frecare de pivo- 
tare dintre două corpuri în contact. 

ıt, ~ de frecare de rostogolire [couple de 
frottement de roulement; Rollreibungsmoment; 
rolling friction couple; gördülö-dörzsnyomafek, 
MOMEHT ONporHAHOro TPEHHAJ: Cuplul de fre- 
care al forțelor de frecare de rostogolire dintre 
două corpuri în contact. 

12. ~ de stabilitate [couple de stabilite; Sta- 
bilitàtsmoment; stability moment; egyensúlyi nyo- 
matek; MOMEHT OCTOHUHBOCTH, BOCCTAHABJIH- 
BAIOMHH MOMEHTİ. Nav.: Cuplul care se exer- 
cità asupra carenei unei nave, ca urmare a cuplu- 
lui de răsturnare ce i se aplică. Cuplul de stabi- 
litate este provocat de greutatea navei aplicatà 
in centrul ei de greutate, si de rezultanta im- 
pingerilor apei, cu punctul de aplicatie in centrul 
de carenă, ambele normale pe suprafața apei. 
Cuplul poate fi de redresare sau de răsturnare, 

ă cum nava este sau nu readusă în poziţia 
stabilă. Cuplu mediu. V. sub Diagrama indicată. 

13. ~ motor [couple moteur; aktives Dreh- 
moment; motor couple; aktiv forgatónyomaték; 
MOMEHT-MOTOp, MOMEHT-JIBHraTEJIDJ: Cuplu 
sub acțiunea căruia se intenționează să lucreze 
un corp sau un sistem de corpuri, sau care se in- 


tenționează să fie exercitat de sistemul de 
corpuri. 
14. ~ util [couple utile;  Nutzdrehmoment; 


utility couple; hasznos forgatónyomaték; monez- 
HbIÄ MOMEHTİ: Cuplu care folosește la inde- 
plinirea unei acfiuni ufile. 

15. Cuplu [couple; Spant; frame; hajóborda; 
pawa]. Nav.: Element din scheletul transversal 
al unei nave. Are forma de U si se așază într'un plan 
transversal; cele două laturi formând coastele. 
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1. Cuplu de clişee [couple de cliches, Bild- | 
paar; pair of clichés; képpár; mapa Krnure]. 
Foto.: Pereche de clișee conjugate, adică adia- 
cente, și cari au o acoperire longitudinală de 
peste 50% din câmpul unui clișeu. 

2. Cuplu de girație [couple de lacet; Gier- | 
moment; vawing moment; giroszkop'kus nyoma- 
tek; MOMEHT VFJIOBOFO NEPEMELIEHHA CAMO- 
JIĠTA BOKPVT BEPTHKAJIPHOM OCH). Av.: Cuplul 
față de axa verticală a avionului, când suprafaţa 
portantà e orizontală. E un cuplu de bracaj al di- 
rectiei, şi serveşte la schimbarea direcției de 
sbor în plan orizontal. 

3. Cuplu de ruliu [couple de roulis; Roll- 
moment; rolling moment; gördülési nyomaték; 
MOMEHT YT.IOBOTO NepeMenreHHA CaMO/ĞTA 
BOKPVT TIPOJOJIBHOM OCH]. Av.: Cuplu care 
tinde să rotească avionul în jurul axei sale longi- 
tudinale (axă de ruliu). In stare cabrată, la inci- 
denţă critică, orice cuplu de ruliu poate produce 
autorotatia avionului, deci intrarea in vrilă. 
Cuplul de ruliu se contracarează prin aripioare și | 
prin torsionarea aripii. 

4. Cuplu de tangaj [couple de tangage; Kipp- 
moment, Langsmoment; pitching moment; bil- 
len&nyomat6k; MOMEHT KAOĠPHPOBAHHA, orpo- 
RHAPIBaIOINHIi MOMEHTİ, Av.: Cuplul care 
tinde să rotească avionul în jurul axei care 
trece prin centrul de greutate, în lungul an- 
vergurii aripii. Sensul pozitiv al acestui cuplu e) 
acela care tinde să rotească avionul cu botul în. 
jos. E cel mai important cuplu pentru stabilitatea 
statică a avionului, și chiar și pentru cea dina- 
mică. Variază cu poziția centrului de greutate 
în lungul axei longitudinale a avionului și cu 
bancajul Srohundohdlili 

5. Cuplu de trasaj [couple de trace; Kon- 
struktionsspant; outline frame, szerkezeti hajó- 
borda; KOHTVPHBIM mmanroyT)., Nav.: Sec- 
fiunea transversală a carenei, Ea defineşte for- 
mele carenei de-a-lungul axei longitudinale a 
unei nave, Obisnuit, se traseazi 20 de cuple 
echidistante pe lungimea' carenei. 

6. Cuplu maestru [maître couple; Haupt- 
spant; main frame, föhaiöborda, MHJEJIDINNAH- 
TOyTİ. Nav.: Cuplul trasat in dreptul lăţimii 
maxime a navei. 

7. Cuplu termoelectric [couple fhermoelec- 
trique; Thermoelement; thermocouple; höelem: | 
TepMonapa, TEPMOJJIEMEHT), Elt: Sistem de. 
două conducte metalice de natură diferită cari 
au câte un capăt lipite între ele, iar cele două 
capete rămase libere, lipite la o conductă de cupru. 
Când punctul de lipire se găsește la o tempera- 
tură diferită de a celorlalte două capete, se sta- | 
bileste, în conducta de cupru, o tensiune (forță) 
electromotoare, numită termoelectrică. Dacă se 
închide circuitul conductelor prinfr"un galvano- 
metru, el e parcurs de un curent care e funcțiune 
de diferența de temperatură și poate servi deci 
pentru măsurarea temperaturilor. 

Cupluri termoelectrice folosite frecvent pentru 
măsurarea temperaturilor: 


platină — platină și rodiu, până la 1600”: 

cupru — constantan, până la 500°; 

fier — constantan, până la 600”, 

argint — constantan, până la 600°; 

nichel — cromnichel, dela 300 până la 1000”, 

iridiu —509/o iridiu si 50% rodiu, până la 2000”: 

iridiu —90°/ iridiu şi 10% rodiu, până la 23007; 

iridiu —900/0 iridiu şi 10% ruteniu, până la 23007; 

wolfram — 759/9 wolfram şi 250/o molibden, până 

la 26007. 

Pentru temperaturi joase se întrebuințează cu- 
plurile termoelectrice: 

cupru — constantan, până la —257,5*;99%/0 aur 

si 1°/ cobalt—999/0 argint si 11/o aur, până la 

— 255”. 

Cuplurile termoelectrice nu se pot folosi in 
jurul temperaturii zero absolut, fiindcă in apro- 
pierea lui dispar toate tensiunile termoelectrice. 
Sin. Termocuplu. 

s, Cuplu voltaic [couple voltaique; voltaischa 
Kette; voltaic couple; voltaikus lánc; TaJIBBa- 
HHHECHHH Ə/€MEHTİ, V. Pilă vollaic8, 

9. Cuplul de răsturnare a aripii [couple de 
cabrage de l'aile; Kippmoment des Flügels; til- 
ting moment of the wing; szarnyfelboritö nyo- 
mateka; MOMENT ONMpOKHABIBAHHA EDBLTA). 
Av.: Cuplul forțelor aerodinamice cari se exercită 
asupra profilului, in raport cu punctul de refe- 
rintà. De obicelu, sensul pozitiv al acestui cuplu 
se admite când tinde să răstoarne profilul cu 
botul în jos. 

10. Cuplul elicei [couple de I'hslice; Schrau- 
bendrehmoment; airscrew moment; csavarforgatö 
nyomaték; MOMEHT nponennepa). Av.: Sumas 
momentelor forțelor cari se exercită asupra pa- 
lelor elicei, în raport cu axa ei. Cuplul e pozitiv 
când elicea ia putere, și negativ când elicea dă 
putere (e generatoare de putere; moară de 
vânt). Cuplul nu se anulează în cazul elicei de 
avion odată cu tracțiunea, ceea ce arată că și la 
tracțiune nulă, elicea mai consumă putere. 

11. Cupolă [coupole; Kuppel; cupola; kupola; 
Eymo/l. Arh., Cs.: Construcţie, executată de obi- 
ceiu din zidărie, asemănătoare bolții, al cărei intra- 
dos este o suprafaţă de revoluție generată de unarc 
de cerc, de elipsă, parabolă, hiperbolă, etc. şi desfi- 
nată să acopere o încăpere cu secțiunea în plan 
circulară, pătrată sau un poligon regulat. Când 
cupola acopere o încăpere circulari, are forma 
unei cupe răsturnate, iar suprafața de reazem pe 
zidurile încăperii este de forma unui 'inel cir- 
cular, Când acopere o încăpere cu secțiunea un 
pătrat sau un poligon regulat, reazemă pe z'duri, 
în puncte izolate, prin intermediul trompelor sau 
al pandantivelor.V. şi Boltà în cupolă, Boltă în 
cupolă suspendată. 

12. Cupolă (coupole; Panzerkuppel; cupola; 
pâncelkupola; GPOHHPOBAHHBIM KVNOJ, OPO- 
HeBag Gamnal|. Tehn. mil.: 1. Turelà pentru arma- 
ment greu, cu o calotà foarte rezistentà, in for- 
tificalia permanentă. Calota metalică, foarte rezis- 
tentă la lovituri, a unei turele. 


1. Cuprama. Ind. text.: Mătasea artificială ob- 
jinutà prin procedeul cupro-amoniacal (N. D.). 

2. Cuprein Mineral.: Nume vechiu, părăsit, 
pentru chalcozină. 

3. Cupreină (cuprċine; Cuprein; cuprein; ku- 
prein; EyTTpeHHİ. Chim.: — CioHsaN3O + 2 H?O. 
Alcaloid care se găsește, împreună cu chinina, în 
coaja arborelui de chinină. Se prezintă în cristale 
incolore, cu p.t. 1987, insolubile în apă, ușor so- 
lubile în alcool. Soluția alcoolică dă, cu clorura 
ferică, o coloralie roz-brună care, cu amoniacul, 
devine verde. Este folosită în medicină ca me- 
dicament, în combinaţie cu alcoolul isoamilic, 
cu acidul clorhidric, cu esența de terebentină, cu 
eucaliptol, etc. 

4. Cuprit (cuprite; Rotkupfererz; cuprite; vö- 
rosrezerc; KVIIPHT, KpacHası meja” pyzal. 
Mineral.: Cu:O. Oxid natural de cupru, cu 88,89/0 
Cu, adesea amestecat cu limonit, Are un luciu 
adamanfin, in parte metalic, coloarea roșie până 
la carmin, urma roșie-cafenie până la roșie ca 
sângele, duritatea 3,5:::4 şi gr. sp. 5,7:::6: Cris- 
talizează în sistemul cubic, in octaedri şi în 
dodecaedri romboidali. Se prezintă și în mase 
compacte sau pământoase (impurificate cu li- 
monit). Se găsește ca minereu primar, în filoane 
metalifere hidrotermale şi pneumatolitice, in ză- 
căminte de contact eruptiv şi în reziduuri lutoase 
de alterare a pălăriei zăcămintelor cuprifere, 
asociat cu limonitul. 

s. Cupritungstit (cuprotungstite; Cupritungstit; 
cuprotungstite: reztungsztit;  EyTpOTyHTETHTİ 
Mineral.: CuWO,. Mineral aproape pur. 

s. Cuproalcalină, solulie ~. V. Fehling, so- 
lufie ~. 

7. Cuproamoniacală, soluție ~ [eau céleste; 
Azurin, Kupferammoniakbrühe; copperised am- 
monia; azurin, r&z-ammoniak oldat;  MenHo- 
AMMHAUHBIH pacrBop]. Chim.: Solutie obținută 
din sulfat de cupru cu exces de amoniac, conți- 
nönd sulfat de cupru-amoniu, Este folosită ca 
fungicid. 

s, Cuprobinnit. Mineral.: 
părăsit, pentru binnit. 

9. Cuprobismutit. Mineral.: Amestec de em- 
plectit, bismutit și chalcopirită (nume vechiu, 
părăsit). 

10. Cuprocalcică, soluție ~ [bouillie cupro- 
calcique, Bouillie bordelaise; Kupferkalkbrühe, 
Bordeaux mixture, cuprocalcit; rezmesz oldat; 
ME/HO-HƏBECTROBbIİİ pacTBop, Gopjocran 
IKHAKOCTBJ:  Fungicid întrebuințat mult, mai 
ales în viticultură (contra manei). Conţine o sus- 
pensie fină din combinația complexă 

CuSO, : 4 Cu(OH): : 3 Ca(OH),, 
e obținută prin adăugirea unei soluţii de sulfat 
de cupru în lapte de var. Obișnuit, este numită 
zeamă bordeleză. 

1. Cuprocalcit. Mineral.: Amestec de calcit 
şi cuprit (nume vechiu, părăsit). 
12. Cuprocasiterit. Mineral.: 
părăsit, pentru stannit (stannin). 


Numele vechiu, 


Numele vechiu, 
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13: Cuprodeseloizif, Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru mottramit. 

14. Cuproferit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru pisanit, 

15. Cuproiodargirit. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru miersit. 

16. Cupromagnezit. Mineral.: Boofhit cu con- 
ținut de magneziu, din regiunea Vezuviului (num= 
vechiu, părăsit). 

17. Cupronichel  [cupronickel; Kupfernickel; 
cupro-nickel; reznikkel, MeJIpxuop, CILTaB MEHH 
H HHKEJJA). Metl.: Aliaje de cupru și nichel, re- 
prezentate totdeauna printr'o soluţie solidă, de- 
oarece aceste două metale, cu mare afinitate 
unul față de altul, sunt solubile unul într'altul in 
orice proporție. Până la o proporție de 15% Ni, 
aliajul are o coloare mai mult sau mai puţin ro- 
șietică, devenind apoi din ce în ce mai alb, cu 
cât crește conținutul de nichel. Aliajul are o re- 
zistentà mecanică mare şi o rezistență remarca- 
bilă la coroziune, în special la aceea a apei de 
mare. Cupronichelurile cele mai folosite sunt: 
cu 15:::20% Ni la fabricarea cămășilor de 
gloanţe şi a diverselor placaje; cu 25%, Ni for- 
mează un aliaj monetar folosit in mai toate țările 
pentru monete divizionare; cu 25:::30%/0 Ni a- 
liajul este folosit în construcţiile navale pentru 
tuburi de condensatoare; cu 459/0 Ni (constantanul) 
are o rezistivitate aproape constantă, care îl fac 
propriu pentru rezistențe electrice de mare pre- 
cizie, iar acuplat cu anumite metale se folosește 
la fabricarea termocuplelor; cu 67%/ Ni este me- 
ialul Monel. 

18. Cuproplumbit. Mineral.: Amestec de ga- 
lenă, parte cu chalcozină, parte cu malachit im- 
pur (nume vechiu, părăsit). 

_+9. Cuproscheelit [cuproschselite; Cuproschee- 
lit; cuproscheelite; kuproszkelit; Ryrmpomee:iTl. 
Mineral.: (Ca, Cu)WO,. Scheelit in care Ca este 
partial înlocuit prin Cu. 

2. Cuprosklodowskit [cuprosklodowskite ; 
Cuprosklodowskit; cuprosklodowskite; rezszklo- 
dovszkit ; KVITPOCKJIOJJOBCEHT). Mineral. : 
CuU: İ(OH): | (SiOn)): ' 3 H:O. Cristalizează in sis- 
temul rombic. Are coloare verde deschisă. 

2. Cuprosodică, soluție ~ [bouillie cupro- 
sodique; Kupfersodabrühe, cupro-sodium mixlure; 
rez-szoda oldat; Menno-HaTpHeBbrii PaCTBOP, 
OVprVHACKAA JKHAROCTP): Fungicid preparat 
din sulfat de cupru si carbonat de sodiu, Con- 
tine o suspensie de carbonati bazici de cupru. 
Sin. Zeamă burgundà. 

sə, Cuprovanadif. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru descloizit. Sin. Chileit. 

23. Cuprozincit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru rozasit. 

u. Cupru (cuivre; Kupfer; copper; rez; MEHDİ. 
Chim.: Cu; nr. at. 29; gr. at, 63,514; d. 8,945; 
p.t. 10839, p.f. 2300”: Metal mono- şi bivalen! 
din grupa întâi a sistemului periodic. E foarte 
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răspândit in natură şi e folosit cel mai mult in 
industrie, după fier, Se găsește în stare nativă si 
ca minereu de cupru care conține până la 99% 
Cu. Cristalizează în sistemul cubic holoedric. Se 
prezintă în cristale denditriforme, în plăcuțe, gra- 
nule, pepite, de coloare caracteristică arămie; cu 
urma arămie, spărtura colturoasà; duritatea 2,5-::3 
și gr. sp. 8,5:::9. Se găsește în minereuri oxidate, 
dintre cari cele mai importante sunt: cupritul 
(oxid de Cu), azuritul şi malachitul (carbonafi 
bazici de Cu, de coloare verde, respectiv al- 
bastră), atacamitul (oxiclorură de Cu) — și în 
minereuri sulfuroase de genul chalcopiritei (sul- 
fură dublă de Cu și Fe) și de genul chalcozinei 
(sulfură de Cu). Cuprul se găsește mai totdeauna 
unit cu metalele prețioase: aurul și argintul, cari 
se extrag odată cu metalul principal, de care se 
separă ulterior. Sin.-Aramă. 

In stare recoaptă, cuprul are rezistența de 
rupere de 22 kg/mm?; limita de elasticitate 3:::4 
kg/mm? și alungirea 50%/0, După forjare, rezis- 
tenta de rupere poate atinge 50 kg/mm', dar a- 
lungirea scade. Cuprul este un foarte bun con- 
ducător de căldură şi, in special, de electricitate 


(conductivitatea 58,683 x 107” siemens/cm; rezis- 


1 


FENIĊI ohmi cm). Cuprul are o duritate 


foarte mică, este foarte maleabil şi foarte ductil, 
putându-se lamina în plăci și trage în fire ex- 
İrem de fine, chiar la rece. Apa şi vaporii nu-l 
atacă decât în prezența acidului carbonic. İn 
schimb, este atacat de acidul azotic și de acidul 
sulfuric, şi, mai puțin, de acidul clorhidric, chiar 
concentrat și la cald. In atmosferă uscată, cuprul 
nu se oxidează; încălzit la roşu, se acopere cu un 
strat de oxid. Folosirea cuprului este extrem de 
răspândită în tehnica modernă: İn cazangerie 
(pentru căldări, alambicuri, cazane de locomo- 
tive, etc.), în industria electrotehnică (aparataj, 
conducte, bare), în industria chimică, în fotogra- 
vură (clișee), în galvanoplastie, iar sub forma de 
aliaje de Cu, aproape în toate industriile. Dintre 
aceste aliaje, cele mai importante sunt: bron- 
zurile, bronzurile de aluminiu, alama, maille- 


tivitatea 


chortul, cupronichelul, aliajele prețioase de aur, | 


de argint și de platină, la cari cuprul se adaugă 
pentru a da o oarecare duritate metalului re- 
spectiv ; aliajele de Cu cu 4:::5% Mn sunt între- 
buintate în fabricarea barelor de antretoaze la 
locomotive; aliajele de Cu cu 0,19/0 Si, cari au o 
mare rezistență la rupere, se laminează si se 
trefilează ușor, şi se întrebuinţează la fabricarea 
firelor de telefonie de înaltă conductivitate 
Metalurgia cuprului comportă procedee dife- 
rite față de metalurgia acestui metal în stare nativă 
sau de a celui extras din oxizi sau din sulfuri (v. 
pllanșa alăturată). Pentru cazul cuprului nativ, ganga 
respectivă se sfărâmă, se concentrează prin pro- 
cedee mecanice, pentru a îndepărta cât mai 
deplin partea sterilă, se topește, și cuprul rămas 
se separă prin diferența de densitate. Oxizii de 
cupru ar putea fi tratați printr'o prăjire reduc- 


toare, dar, în general, sunt inglobati în minereu- 
rile sulfuroase și tratați odată cu acestea. Pro- 
cedeele propriu zise ale metalurgiei cuprului sunt 
acelea cari privesc minereurile sulfuroase. Se 
împart în procedee pe cale uscată și în procedee 
pe cale umedă. — Procedeele pe cale uscată, 
pentru extragerea cuprului din chalcopirită, compor- 
tà trei operațiuni, şi anume: Concentrarea sulfurit 
de cupru într'o mată cu 35:::40%/0 Cu, extragerea 
cuprului brut din această mată, şi afinarea cu- 
prului brut. Prima operaţiune se bazează pe afi- 
nitatea mai mare a sulfului pentru cupru decât 
pentru fier, și, în același timp, pe afinitatea mai 
mare a oxigenului pentru fier decât pentru cupru. 
Extragerea cuprului brut din mată se face în 
convertisor, unde sulfura de fier se oxidează, 
se transformă în silicat și se elimină în sgură. 
Afinarea cuprului astfel obţinut, care are încă 
5%/0 impurități constituite din Fe, Zn, Bi, Sb, S, 
cari au, toate, pentru oxigen, o afinitate mai mare 
decât cuprul, se face printr'o topire oxidantă pu- 
ternică, pentru a elimina cea mai mare parte din 
impurități prin volatilizare sau prin sgură, libe- 
rând astfel cuprul prin diferența de densitate. 
Prin continuarea oxidării, se elimină complet im- 
puritàtile, dar se oxidează puțin şi din cupru în 
compusul Cu;O, solubil în cuprul lichid, dar inso- 
lubil în cuprul solid, căruia îi înrăutățește pro- 
prietàtile mecanice. Operațiunea afinării continuă 
printr'o topire reductoare și se sfârșește pe cale 
electrolitică, obținându-se un cupru care conține 
mai puțin de 0,1%/0 impurități și permite, in a- 
celași timp, separarea metalelor prețioase, în no- 
molul băii. Se folosește curentul electric de 
200 A pe catod, sub tensiunea de 0,2 V. Pentru 
obținerea unui kg de cupru e nevoie, teoretic, 
de 843 amperore. — Procedeul pe cale umedă se 
folosește, în general, în metalurgia cuprului, 
numai pentru tratarea minereurilor sărace, cu 
0,5:::3%/0 Cu. Principiul de bază este următorul: 
cuprul se disolvă într'o soluție acidă, apoi se 
precipită cu fier sau se extrage prin electroliză. 
Puriiatea cuprului obținut prin acest procedeu ii 
măreşte, treptat, importanța industrială. In ultimii 
ani, procedeul a și luat o mare desvoltare. 

Cei mai infrebuinlafi compuși ai cuprului sunt 
următorii : 

1. Cupru, Acetat de ~ lacċtate de cuivre; 
Kupferacetat; cooper acetate; rezacefaf , KHCIaA 
Melb]. Chim. : (C2HsO2)2Cu ' H20. Acetat neutru de 
cupru; e o sare de coloare verde deschisă, cu cris- 
tale arborescente, solubilă 7,70/0 în apă rece si 
200/0 la cald, insolubilă în alcool la rece, dar 
solubilă 70/o la cald. Se prepară fie prin disol- 
varea cuprului metalic în acid acetic, în pre- 
zenfa aerului, fie prin dublă descompunere între 
sulfat de cupru și acetatul de sodiu în soluţie a- 
poasă, sau prin electroliză. Se întrebuințează la 
prepararea acetoarsenitului de cupru (verdele de 
Schweinfurt), în soluţii anticriptogamice, ca mor- 
dant în imprimeria textilă și în farmacopee, în 
fitopatologie şi la fabricarea colorilor minerale 
de calitate inferioară. 
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1. Cupru, acetoarsenit de — [vert de Paris; 
Schweinfurthergrin; Paris green, schweinfurthi- 
zöld; napumckaa HJH HIBEHHÖyDpTCKaSI 3e- 
JIeHb)J: (CuOAsəO3) ' Cu(C2H302)2. Substanţă crista- 
lină, foarte toxică, folosită în agricultură cainsecticid. 

2. ~, carbonat de ~ [carbonate de cuivre; 
Kupferkarbonat; copper carbonate; rezkarbonat; 
yrneKHc-ası Menb]: Carbonatul normal nu este 
cunoscut decât în complecși; în natură și în la- 


borator se obține carbonatul bazic (malachit sau | 
azurit), prin acțiunea bioxidului de carbon si a. 


apei asupra metalului. E mult întrebuințat ca pig- 
ment în pictură. 

s, ~, Clorur  cuprică [chlorure cuivrique; 
Kupferchlorid; cupric chloride; rezklörid, XHOpHA 
megu]: CuClə : 2H:O. Sare verde care crista- 


lizează in cristale rombice. Se obține prin di-! 


solvarea oxidului de cupru in acid clorhidric. 
4. ~, clorură cuproasà [chlorure 
Kupferchloriir; cuprous chloride; rezklorid; KJIO- 


pHerası megb]: CuCl, care se obține prin re- | 


ducerea clorurii cuprice cu cupru metalic. 
5.17, oxizi ~ 


Cuprul formează doi oxizi definiti CusO (oxidul 
cupros) şi CuO (oxidul cupric). Oxidul cupros se 
găseşte in natură sub forma unui mineral numit 


cuprit. Artificial, se prepară prin reducerea so- | 


lutiei Fehling sau prin oxidarea cuprului încălzit. 
Este un praf roșu cristalin. Se disolvă în acid 
clorhidric, în alţi acizi minerali, în amoniac. Este 
redus, la metal, de hidrogen, de oxidul de carbon, 
de fier. Oxidul cupric se obține, sub forma de 
pulbere neagră, prin calcinarea sărurilor cuprice. 
Este ușor redus la metal și e, totodată; un puternic 


oxidant. In tehnică se întrebuinţează la colorarea | 


portelanului (verde sau verde-albastru) şi la 
obținerea sticlelor colorate (roșii, verzi). 

s. ~, oxiclorură de ~ [oxychlorure de cuivre; 
Kupferoxychlorid; copper oxychloride; rez-vas- 
klörid, KJIOPOKHCb Me/Hİ: CuCl, ' 2CuO : 4H,O. 
Combinafie de cupru întrebuințată ca fungicid. 

7. ~, suflat de ~ [sulfate cuivrique; Kupfer- 
sulfatol; copper sulphate; rezszulfàt; cyubbar 
megn]: CuSOa :5H:0. Una din sărurile cele 
mai importante ale cuprului. Se obține prin 
disolvarea oxidului de cupru in acid sulfuric 
diluat, sau prin oxidarea sulfurii .de cupru. Cris- 
talizează in prisme friclinice mari, albastre. Prin 
pierderea apei de cristalizare, devine alb şi 
foarte higroscopic. Se întrebuințează pentru ară- 
mirea galvanică, la pile galvanice, drept colo- 
rant, fungicid şi insecticid. Sin. Piatră vânătă. 

s. Cuptor (four; Ofen; furnace; kemence; 
neub, TOpHİ. Tehn.: Instalaţie de încălzire a 
unui material, pentru a-l supune, în timpul încăl- 
zirii (sau după încălzire), la transformări fizice, 
chimice sau fizicochimice. Cuprinde, în principal, 
una sau mai multe încăperi în cari se efectuează 
operațiunea, o sursă de căldură cu anexele ei, 
instrumente de măsură și aparate de control. 

După operaţiunile pentru cari se folosesc, se 
deosebesc următoarele feluri de cuptoare: 


cuivreux ; | 


[oxydes de cuivre; Kupfer- | 
oxyde; copper oxides; rézoxidok; OKHCH MeH]: | 
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| 9, ~ de ceramică [four de céramique; kera- 
| mischer Ofen, ceramics furnace; kerâmikai ke- 
mence, KEpaMH€CHaf?I neub). Ind. st. c.: Cup- 
tor special construit pentru industria ceramică, în 
care se folosesc combustibili solizi (cuptoare cu 
| grătare), praf de cărbune (cuptoare fără grătare), 
combustibili lichizi sau gazoși (cuptoare cu 
injectoare), iar în cazuri speciale, energie elec- 
trică (cuptoare electrice). Din punctul de vedere 
al modului de funcționare, cuptoarele ceramice 
pot fi cu mers intermitent sau cu mers continuu. 
Din punctul de vedere constructiv, se deosebesc 
cuptoare în grupuri, circulare sau în tunel. Cup- 
toarele cu mers intermitent pot fi construite 
deschise sau boltite, izolate sau în grupuri. 
Fiecare tip prezintă avantaje și desavantaje din 
punctul de vedere al fabricației şi din acela al 
| economiei de combustibil. Astfel, cuptoarele în 
grupuri au avantajul unei economii de com- 
bustibil, căldura din zona de răcire a unuia fiind 
folosită la preincàlzirea altuia, Cea mai bună 
folosire a căldurii date de combustibil o asigură 
cuptoarele circulare și cuptoarele-tunel, în cari 
arderea produsului ceramic este continuă 

10. ~ de fuziune. V. Cuptor de topit. 

u. ~ de încălzire [four de réchauffe; VVörm- 
ofen; heating furnace; hevità kemence; Harpe- 
BATEJIPHAA MeĦB), în care se încălzesc semi- 
fabricate la 700::13507, înainte de fasonare. 
| Aceste cuptoare folosesc grătar, pentru com- 
| bustibili solizi, cu sau fără recuperatoare, rege- 
| neratoare și arzătoare de joasă sau de înaltă pre- 
| siune (injectoare), cu şi fără preincàlzirea aerului 
— sau încălzirea electrică prin rezistență. Folo- 
| sesc cărbune, cărbune praf, păcură, gaz de gene- 
rator, de cuptor înalt, de cocs, etc. — sau 
| energie electrică. Astfel de cuptoare sunt cup- 
| toarele din atelierele de laminare, de forjare, de 
| sudură, etc. 

12. ~ de laborator [four de laboratoire; La- 
boratoriumsofen; laboratory furnace; laborafo- 
| riumi kemence; za6oparTopHası neub), folosit 
pentru operațiunile de laborator efectuate la 
temperaturi înalte. 

13. ~ de topit [four de fusion; Schmelzofen; 
smelting furnace; kohó, olvasztó kemence; mja- 
BHJIbHaA T€HBİ, in care se depășește tempera- 
tura de topire a materialului încălzit. Astfel de 
kı oğ” sunt cuptoarele cu vatră, amestecătoa- 

| rele, convertisoarele, cuptoarele de topit cu 
creuzet sau cu oală, cuptoarele de topit pentru 
şən şi cele de pattinsonat. Sin. Cuptor de 
ne. 

14. ~ de transformare chimică [four à ré- 
actions chimiques; Ofen für chem'sche Rohgut- 
verönderung, chemical reaction furnace; vegyi 
atalakilö kemence; TiEuHb JIA XHMHUECKHX 
peaKııHfi 1, in care materialul încălzit sufere 
transformări chimice. Asifel de cuptoare sunt 
cuptoarele înalte, cuptoarele de prăjire, cubi- 
„lourile, cuptoarele de degazeificare, cele de 
| gazeificare, de distilat, etc. 
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1. ~ de tratament termic (four de traitement 
thermique; thermischer  Behandlungsofen; heat 
treatment furnace; hevitökemence, neub AIA 
repmuuecnoii oöpa6oTEH), în care se efec- 
tuează încălzirea pentru tratamente termice. E 
folosit în metalurgie pentru concrefionare, in in- 
dustria mecanică pentru ameliorare, călire, re- 
coacere. 

2. ~ de uscat [stuve; Trockenofen; drying 
oven; szăritâkemence; CVIIHJIBHAA reub], care 
servește la deshidratarea materialului. Astfel de 
cuptoare sunt cele folosite pentru uscarea for- 
melor de turnătorie, cele de uscat lemnul, e!c. 
Sin. Etuvă. 

După felul încălzirii, deosebim: 

3. Cuptor cu grătar [four a grille; Rostofen; 
grate furnace; rostélyos kemence; KOJIOCHHKO- 
-BaA Teb], la care încălzirea se face prin căr- 
bune (huilă), cocs sau lemn ars pe grătar. 

4. ~ cu arzător [four a brûleur; Brenner- 
ofen; burner furnace; füvö-6gös kemence; Neb 
c ropéuy[ímoñ] care folosește arzătoare pentru 
combustibil gazos (metan, gaz de iluminat). 
Sin. (impropriu): Cuptor cu injector. 

5. ~ cu injector (four à iniecteur; Zerstăuber- 
ofen; injector furnace; porlasztàs kemence; rteup 
C HHHeKTOpOM], care foloseşte arzătoare pulve- 
rizatoare (injectoare) cu presiune, pentru com- 
bustibil praf sau lichid (cărbune praf, păcură, e!c.). 

6. ~ electric [four électrique; elektrischer 
Ofen; electric furnace, electric stove; villamos 


kemence; JJEKTPONEĦP), care foloseşte încăl- | 


zirea electrică (cuptor cu arc, cu rezistenţă, 
electrolitic sau de inducție). 

După temperatura maximă care se atinge în 
cursul operațiunii, deosebim: 

7. Cuptor de joasă temperatură [four ă basse 
temperature; Niedertemperaturofen; low tempe- 
rature furnace; alacsonyaöfokü kemence; HH3KO- 
TEMIEparTypHası Teubl, in care temperatura € 
de cel mult 3007. Aceste cuptoare se folosesc 
pentru uscarea pieselor umede, uscarea lacurilor, 
revenirea şi ameliorarea aliajelor ușoare, și 
pentru topiri. Se execută pentru șarjă stătătoare 
sau mobilă, cu baie de săruri sau de uleiu, cu 
circulație de aer, etc. à 

s. ~ de medie temperatură [four à moyenne 
temperature; Mitteltemperaturofen; middle tem- 
perature furnace; középhőfokú kemence; cpe- 
HeTEMNEPaTVPHAA neyb], pentru tempera'uri de 
300:::11507, Aceste cuptoare se folosesc pentru 
toate tratamentele termice la medie temperatură 
ale metalelor feroase și neferoase, pentru l'e: 
tare, cositorire, zincare, topirea compoziției (a, 
aluminiului și a aliajelor sale, pentru emailare, 
arderea colorilor pe sticlă și pe porțelan, deten- 
sionarea sticlei, încălzirea materialelor presate 
artificiale, etc. Se execută pentru șarjă stătătoare 
sau mobilă, cu topitură de săruri sau de metale, 
ca agent caloric, cu gaz de protecțiune şi cu 
circulație de aer până la 700”, etc. 

9. ~ de înaltă temperatură [four à haute 
temperature; Hochtemperaturofen; high tempera- | 


ture furnace; magashöfokü kemence; BbICORO- 
TeMHepaTypHası megb], pentru temperaturi mai 
înalte decât 1150”. Se folosește în siderurgie, în 
industria mecanică pentru călirea ofelurilor ra- 
pide, în industria ceramică pentru arderea cera- 
micei, a portelanului, pentru ciment, etc. Se 
execută pentru șarjă stătătoare sau mobilă, cu 
topitură de săruri ca mediu incilzitor, uneori 
de profecfiune, etc. 

Din punctul de vedere al mediului încălzitor, 
deosebim: 

10. Cuptor cu aer [four a air, Ofen mit Luft; 
air furnace; legvonatos kemence; BO3AYIUIHaA 
neub, TONKA C ECTECTBEHHOM TATOĦ), în care 
aerul poate fi cu sau fără circulație. 

u. ~ fără circulaţie de aer [four sans circu- 
lation d'air; Ofen oh- A 
ne Luftumwălzung;fur- 
nace without air circu- 
lation; l&gvonatmen- 
tes kemence; neub 
Ge3 HuHpEy/puHH 
BO3Ayxa], care se 
construește până la 
cele mai înalte tem- 
peraturi şi realizează 
iransmisiunea de căl- 
dură, după înălțimea 
temperaturii, prin con- 
vectie, radiație şi con- 
ducție. Se folosește 
la temperaturi de pes- 
te 700 , pentru șarjă 
statătoare sau mobilă, 
uneori cu recuperara 
de căldură (fig. 316). 

12 ~ cu circulație de aer [four à circulation 
d'air; Luftumwàlzungsofen; circulation air fur- 
nace; legvonatos kemence; Teub C uupky- 
nague BOBAVXA), care se construește pentru 
temperaturi până la 700° și realizează trans- 
misiunea de 
căldură în prin- 
cipal prin con- 
vecția asigu- 
rată de aerul 
care circulă 
între sursa de 
căldură şi in- 
cöperea sau in- 
căperile utile 
(fig. 317). A- 
ceste cuptoare 
pot asigura cu 
mare precizie 
o temperatură 
uniformă şi în- 
călzire repede, 
şi se folosesc 
pentru revenire, detensionare, recoacere, ame- 
liorare, -încălzirea aliajelor ușoare, etc, Se exe- 
cută ca și cuptoarele fără circulație de aer. 
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Fig. 316. Schemă de cuptor 
fără circulație de aer. 

a) manta din tablă; b) rezistența 

electrică; c) material refractar. 
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Fig. 317. Schemă de cuptor cu circu- 
lație .de aer. 
1) electromotor; 2) ventilator centri- 
fugal; 3) cameră pentru depus piesele; 
4) rezistență electrică; 5) material 
refractar; 6) ușă. 


1. Cuptor cu gaz de proiecțiune (four à gaz 
de protection;  Schutzgasofen; protection gas 
furnace; vedögazburkolalü kemence; Heub 
C IIDOTeRRHOHHBIM Ta30Mİ, în care un mediu! 
protector evită, în încăperea utilă (mai mult 
sau mai puţin etanșă), acțiunea oxigenului din 
aer, etc., asupra materialului introdus în cuptor. 
Atmosfera protectoare poate fi: hidrogen, azot; | 
amoniac, gaz de iluminat, propan, gaz de gazo- 
gen sau vapori de apă (cu sau fără circulaţie). 

2. ~ fără circulația | 


gazului İfour sans cir- — 
== 


culation du gaz; Oíen 

ohne Gasumwalzung; < 
furnace wilhout gas cir- 
culation; hüzafnelküli 
védőgázburkolatú ke- 
mence; Heyb 6e3 4HP- 
EKYIIAMHH raja] İn 
care aerul din încă- 
perea utilă e înlocuit 
cu un gaz adecvat ma- 


terialului, tratamentului, JI] 2 
construcției cuptorului 


“ ELA 
şi conditiunilor econo- ANAN. 
mice, pentru a evita Fig. 318. Schemă de cuptor 
arsura și decarburarea, fără circulația gazului. 
şi peniru a mări durita- 1) cameră de tratament, con- 
tea suprafafei prin car- ținând gaz; 2) rezistenţă elec- 
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burare sau nitrurare !ricš; 3) material refraclar, 
(fig. 318). Se folosește pentru piese finite şi 
placate. | 

lafi cu mi SS N 
culatia azului 
(four a Cirila? SS 
tion du gaz, SI 25 


Gasumwàlzungs- 
ofen; furnace gas 
circulation; hüza- 
tos vedögözburko- 
latü kemence , 
reub C HHpEy/sI- 
mueii rasa), in 
care atmosfera 
protectoare circulă 
între sursa de căl- 
dură şi încăperea 
utilă (fig. 319). 

4. ~ cu baie 
lichidă sau topită 
[four à bain li- 
quide ou fondu; 
Ofen mit Flüs- 
sigkeils- oder 
Schmelzbad; fur- 
nace vvifh liquid 
or smelted bafh, 
folyadek vagy ol- 
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Fig. 319. Schemă de cuptor cu 
circulația gazului. 
1) electromotor; 2) ventilator centri- 


daf-fürdös ke- fugal; 3) rezistență electrică; 4) ma- 
mence,  TIE€Hb C jerial refractar; 5) cameră de tra- 
?KHHROH HJIH NJIA- tament, cu circulația gazului. 
BHJIBHOM BaH- 


HOH), in care mediul de încălzire e un lichid sau 
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o topitură a unei sări sau a unui metal, ultima 
putând servi parțial şi ca rezistență electrică in 
cuptoarele elec- 


trice cu elec- 

trozi şi baie de 

săruri, Are un a 

creuzet sau O TT 

cuvă in care se 

găsește bala. b 

Permite sà se SSI LI LEE 
realizeze cu cea 122 | l YA 
mai mare pre- VA Za! 
cizie o tempe- š < ¿ZI 


x 


ratură uniforma 
şi o încălzire re- 
pede, şi se folo- 
sește pentru în- 
călzirile fără con- 
tactul cu aerul, 
pentru operațiuni 
metalurgice,pen- 
tru călitul ofelu- 
rilor rapide, pen- 
tru cemenlare, 
revenire, ameliorare de aliaje uşoare, cositorire, 
zincare. Evită complet producerea oxidării mate- 
rialului (fig. 320). Incălzirea băii se poate face 
prin combustibil lichid sau prin gaze, fie cu 
ajutorul electricității. 

Din punctul de vedere al mișcării materialului 
tratat, deosebim: 

5. Cuptor cu material stătător [four ă charge 
immobile;  Standofen; stable charge furnace; 
álló kemence; neub c CTaÖH/TbHOH HarpPV3KOM), 
în care materialul rămâne în timpul încălzirii in 
același loc din încăperea utilă, și are, într'un 
moment dat, pretutindeni, aceeași temperatură, 
care variază însă dela încărcare până la atin- 
gerea temperaturii nominale. Se folosește până 
la cele mai înalte temperaturi, la producţie 
mică, la piese variate ca formă, mărime şi 
greutate, la piese mari, pentru tratamente va- 
riate şi variere deasă a timpului şi a fempera- 
turi; de lucru, sau la ore de lucru puține (pe zi). 

6. ~ cu material mobil [four à charge mo- 
bile; Fliekofen; movable charge furnace; folyó 
kemence; Medb C INOABHAHOI Harpy3Koii), 
în care materialul se deplasează continuu în în- 
căperea utilă, temperatura fiind invariabilă in 
timp, dar variabilă de-a-lungul drumului pe care 
materialul il parcurge în încăperea utilă. Se 
folosește până la cele mai înalte temperaturi, 


Fig. 320. Schemă de cuptor cu baie 
lichidă. 

a) racord la rețea electrică; b) transfor- 

mator reglabil; c) pâlnie de evacuarea 

gazelor; d) rezistență electrică de în- 

călzire; e) electrozi; f) baie de sare 

topită; g) zidărie exterioară; h) coș. 


| pentru număr mare de piese egale, la piese 


mici și mijlocii, pentru tratamente egale și 
constantà a temperaturii în intervale de timp 
mai lungi, când se lucrează multe ore pe zi, 
când e dat mersul în timp al temperaturii de 
tratare şi al răcirii, pentru producția in serie, etc. 

Din punctul de vedere al construcției, se deo- 
sebesc numeroase tipuri de cuptoare: cu ca- 
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mere, cu muflă,tunel, cu clopot, cu inel, cu vatră, 
cu creuzet, cu oală, cu cuvă, turn, cubilouri etc, 
İn cuptor, materialul poate ajunge în con- 
tact cu combustibilul, ca în cuptorul înalt, în 
cubilou, în cuptoarele de preparat fonta, cup- 
torul Gil Ruiz, pentru preparat sulful, etc. — sau 
combustibilul poate arde în ele separat de 
material, ca în cuptoarele cu reverberafie, în 
cari se evită contactul dintre combustibil și ma- 
terial, pentru a nu modifica sensibil conținutul 
în elemente componente. Materialul poate fi 
încălzit şi cu totul izolat de combustibil, când 
contactul dintre material şi gazele arse sau 
fum ar schimba conținutul în elemente compo- 
nente (ca în prepararea oțelului în creuzete). 
1. Cuptor aerotermic (four aerofhermique, 


aerothermischer Ofen; aerothermic furnace; asro- | 


termikus kemence; aəpoTepMHuecrası Neub AIA 
BBINEUKH xJIe6a TIOTOKOM FOPAJErO BO3AYXA]. 
Ind. alim.: Cuptor de brutărie, folosit pen- 
tru coacerea aluatului, cu încălzirea prin con- 
ductibilitate, dată de gazele de ardere cari 
trec dela o vatră în niște ţevi cari înconjură 
cuptorul, încălzindu-l astfel indirect. 


s, Cuptor Ajax-Wvatt [four A. W.; A. W. Ofen; 


A. W. furnace; A.-W.-fele kemence; Neub AAKC- 
Yar]. V. sub Cuptor de inducție, cu fier. 

3. Cuptor Ajax-Northrup [four A. N.; A. N. 
Ofen; A. N. furnace; A N-fele kemence; leub 
Aanc-HopTpyn]. V. sub Cuptor de inducție, 
fără fier. 

a. Cuptor basculant Siemens-Martin (four bas- 
culant S.M.; S.M.-Kippofen; S.Mitilting furnace; S.M.- 
billenö-kemence, MapTEHOBCKAA KAHAMOIMAACA 
HJIH HAKJOHAMINAACA neub]: Cuptor de topit 
în care materialul ajunge în contact cu produsul 
arderii (gazele, și cu aerul), și care poate ba- 
scula mecanic (fig. 321). Cuptorul este căp- 


Fig. 321. Cuptor basculant 
Siemens-Martin. 

a) vatră; b) arzătoare; c) 
conductă de aer; c”) con- 
ductă de gaz; d) leagăn; 
e) role; f) gură de curgere; 
9) ighiab de curgere; 

h) laborator; i) boltă. - 
tusit la interior cu cărămidă refraclar8 si şa- 
motă Are o gură de încărcare şi o gură cu 
jghiab, pentru descărcare. Poate oscila cu aju- 


torul unor role, cari se rostogolesc pe două 
căi în formă de arc de cerc. Două deschideri 
permit introducerea aerului și a unui arzător 
de gaze. Se construește în capacități cari variază 
dela câteva tone până la 300 tone, bascularea fă- 
cându-se numai cu ajutorul electromotoarelor 
sau al pistoanelor hidraulice. Se folosește pen- 
tru afinarea oțelului pe vatră. Avantaje: ușor 
manipulabil, se curăță ușor, sgura se elimină 
înainte de turnare, se pot face turnări par- 
tiale, etc. 

5. Cuptor Bessemer. V. Convertisor Bessemer. 

s. Cuptor circular [four circulaire; Ringofen, 
annular furnace; körkemence, KOJIbI,EeBAA Neu). 
| Ind. st. c.: Cuptor continuu, circular, eliptic sau 
dreptunghiular (fig. 322), (in cuptorul circular, 
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Fig. 322. Schema cuplorului circular. 
a) camera de asezare a materialelor ceramice; b) cos; 
— drumul gazelor de ardere. 


așezarea produselor semifabricate se face cu 
greutate). Focul se deplasează continuu, iar ma- 
terialul ceramic supus arderii stă pe loc. Se 
disting mai multe zone: de așezare, de prein- 
călzire, de ardere, de răcire și de evacuare. 
Zonele -avansează continuu în aceeași direcție, 
cu aceeași vitesă, făcând înconjurul cuptorului 
într'un timp determinat. Canalul de ardere este 
drept, de o construcție care depinde de vitesa 
de ardere. 

7. Cuptor circular în zig-zag İcirculaire four 
en zigzag; Zickzackofen; annular zigzag furnace 
zig-zag kemence;  KOJbIIEBAA S3HT3aTO- 
oGpasnaa neub). Ind. st. c.: Cuptor continuu 
circular, folosit de obiceiu pentru o producţie 
| zilnică mică, la care canalul de ardere este 
construit în zig-zag, restul construcţiei fiind ca 
la cuptorul circular simplu. Ocupă un spațiu 
mai mic decât acesta, dar are nevoie de un 
tiraj mai puternic. 

s, Cuptor continuu [four continu; kontinuier- 
lich arbeitender Ofen, Fliekofen; continuous work- 
ing furnace; folyökemence, megb HEMPEPBIB- 
HOTO, TOTOHHOTO HDOH3BOJICTBa]. Ind. cimt.: 
Cuptor in care arderea se face fără întrerupere, 
pe la partea superioară introducându-se materia 
primă, iar pe la partea inferioară scofandu-se 
produsul ars. In industria liantilor, cuptor rota- 
tiv; la fabricarea varului, cuptor vertical cu gră- 
tar mobil şi, mai rar, cuptor circular. 

9. Cuptor cu arc electric [four à arc voltaique; 
elektrischer Lichtbogenofen; electric arc furnace; 


elekirödos olvasztó kemence; Neu C BOJIBTOBOH 
Ayroi]: Cuptor în care căldura este desvoltatà 


Fig. 323. Cuptor cu arc electric monofazat, cu încălzire 
prin radiaţie, 


a) gură de golire; b) baie; c) ușă de încărcare; e) electrozi; | 5 


h) volan de reglare manuală; r) dispozitiv de rulare; 
s) racord pentru curent, 

de unul sau de mai 
multe arcuri elec- | 
İrice, stabilite între 
electrozi sau între 
electrozi și materia- 
lul de topit. Se fo- 
losește pentru topit 
(fig. 323 şi 324), 
arcul având o tem- 
peratură de 3 500: 
4000*. Consumà ; 
5:::12 kg de elec- 
trozi pe tona de 
oțel topit. 

1, Cuptor cu 
baie de sare sau 
cu baie metalică 
[four ă bain de sels 
ou ă bain metalli- 
que; Salzbad- oder 

Schmelzbadofen; 
salt bath or metallic 
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kzih furnace; sós- 
fürdös vagy fem- 
fürdős kemence; 


Heub C COJAHOÑ 
HJIH METAJIJIHUEC- 
KOM BaHHOİ), V. 
sub cuptor cu baie 
lichidă sau topită. 
2. Cuptor cu 
creuzet fix [four ă 
creuset fixe; fest- 
stehender Tiegelsehmelzofen, stationary cruci- 
ble melting furnace, stationary pot furnace; rög- 
zitett tegelykemence; CTAIHOHAPHAA NEUb ANA 
NJABKH THTE/IbHOH CTAJIH): Cuptor de topit, in 
care combustibilul, gazele de ardere sau aerul 
de combustie nu ajung in contact cu materialul 
(fig. 325). Materialul se introduce in acest scop 
in unul sau in mai multe creuzete de cca 30 kg 


Fig. 324, 
arc electric trifazat, cu İncölzire 


Schemă de cuptor: cu 


arcul fiind stabilit intre 
electrozi şi baie. 

a) gură de golire; b) baie; c) ușă 
de încărcare; d) boltă; e) electrozi; 
s) tălpi; f) rigolă de nisip; w) cuvă. 


directă, 


capacitate, încălzite în cuptor. Se folosește pen- loseste combusti- 
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fontele speciale, oţelul de calitate, metalele 
nobile, în cantităţi mici. Creuzetul e de argilă 
refraclar3, grafit şi puţin cocs, sau numai din 
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Fig. 325. Cuptor cu creuzele fixe, cu gaze 
a) laborator; b) vatră; c) creuzete; d) bolta mobilă; e) arzi- 
toare de gaze; 1) canale de aer; g) canale de gaze; 
h) recuperaloare (preincălzitoare) de aer; i) recuperatoare 
(preincălzitoare) de gaze; |) dale. 


grafit sau plombagină, cu o vieatà mai lungă 
(cca 30 de topiri). Creuzetul se introduce inir"o 
cameră căptușită cu cărămidă refractară și se 
așază pe un disc refractar, numit fromaj. Inire 
cameră și creuzet se introduce cărbune. Sub 
cameră are un grătar, pe unde se introduce 
aerul de combustie. La partea superioară, un ca- 
i nal conduce spre un coș gazele arse, iar un 
capac de pământ refractar inchide camera cup- 
| torului. Tipurile mai noi de cuptoare au baterii 
de creuzete şi se încălzesc cu gaze de gene- 
rator, atât aerul, cât și gazele trecând prin pre- 
încălzitoare încălzite cu gazele de ardere. Se folo- 
| sesc mai ales la prepararea de oţel de creuzet, 
oțel carbon, oțel special, oțel rapid, de unelte, 
otel de cementafie, oțel crom-nichel, oţel cu nichel, 
oțeluri speciale de mare rezistență. După topire, 
creuzetele se scot cu clește speciale, şi oţelul se 
toarnă direct din ele în forme. Uneori, cuptoa- 
rele sunt încălzite cu păcură sau şi electric, prin 
rezistență. 

| s. Cuptor cu cameră (four à chambre; Kam- 
| merofen; chamber furnace; kamarás kemence; 
KaMEPHası megb): Cuptor în care încăperea 
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| prismă culcatà, rar 
& 
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| de cilindru culcat. 


| Se folosește pen- 
Fig. 326. Schemă de cuptor cu cameră. 


| tru tratamente ter- 
mice, Dacă nu e 

a) cameră de ardere; b) canal de 
evacuare, 


încălzit electric, 
flacăra intră prin 
| partea de sus şi 
liese din cuptor 
prinir"un canal si- 
wat în partea de 
jos (fig. 326). Fo- 


iru metalele cari se pot pierde prin oxidare, | bil lichid sau gazos, cu injectoarele, de obiceiu, 


volatilizare sau alterare, ca bronzul, aluminiul, 


de ambele părți. Gazele de ardere trec prin nist, 
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deschideri C, străbat un canal D şi se evacuează 
prin canalele verticale E (fig.327). 
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Fig, 327. Cuptor cu cameră, 
B) arzător; C) orificiu de evacuarea gazelor; D) canal colec- 
tor; E) canale verticale de evacuarea gazelor; F) orificiu 
pentru pirometru; haşuraf în linie continuă: cărămidă refractară; 
hasurat în linie întreruptă: material pietros izolant,’ 


1. Cuptor cu cameră si cu plità da încălzire 
İfourneau à chambre et a plaque ă recuire; ver- 
einigter Kammer- und Plattengliihofen; chamber 
and plate annealing furnace, egvesitett kamaras 
és lemezes hevitċ-kemence; KaMepHası neub 
C ĦJIHTOM JIA HarpeBaHHA): Cuptor cu un focar 
superior şi cu unul inferior, folosit la călire (fig. 
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Fig. 328, Cuptor cu camerà şi cu plità de incölzire. 
a) arzător; b) manta de tablă; c) izolație; d) material 
refractar e) calalizator; f) plita vetrei; g) piesa de tratat; 
h) conductă de distribuție. 


328). Poate da temperaturi mai înalte decât cup- 
toarele cu un singur focar. 

2. Cuptor cu creuzet basculant [four ă creu- 
set basculant; Schaukeltiegelschmelzofen, Kipp- 
tiegelschmelzofen; tilting crucible melting fur- 
nace, tilting pot furnace; billenő tégely-kemence; 
KAYAIOIŢAACA HJIH HAKIOHAIIAACA NEYb JAJA 
IJABKH THFEJIBHOM CTAJIH): Cuptor de topit 
care poate fi basculat (fig. 329), Are o cutie 
de tablă, căptușită cu cărămidă refractară, în 


| interiorul căreia se introduce un 


creuzet. 


Cutia poate fi bas- 
culată în jurul a două 
fusuri coaxiale, cu 
ajutorul unei  pâr- 
ghi de  oscilare. 
Intre creuzet și căp- 
tușeală se introduce 
combustibilul, care e 
cocsul, iar pe la par- 
tea inferioară se ali- 
mentează cu aer. Are 
o capacitate da 
100:::300 kg. După 
topire poate fi ridi- 
cat de fusuri şi trans- 
portat la locul de 
turnare, Se folosește 
pentru turnat bronzul. 
3. Cuptor cu Ci- Fig. 329. Cuptor cu: creuzet 
polă [four ă coupole; basculent:, 
Kuppeləfen, cupola a) creuzet; b) jghiab; c) pör- 
furnace, cupola: ku- ghie de basculare; d) contra- 
pola-kemence; Bar- greutate; e) manta de tablă; 
parka]. V. Cubilou. f) fus; g) cărămidă refractară 


4 Cuptor cu mutlă [four à moufle; Muffel- 
ofen; muffle furnace; karmanttvis kemence, Ka- 
MephaA Heub]: 
Cuptor în care 
materialul se in- 
troduce in cu- 
tii (mufle) con- 
siruite din mate- 
rial refractar sau 
din fontă, cari 
se pot in- 
chide pentru a 
izola materialul 
de combustibil 
sau de produsele 
arderii (fig. 330). 
Se folosește pen- 
tru piese mici 
de metal, pentru 
distilarea amal- 
gamelor metale- 
lor prețioase, 
etc, Permite o 


Fig. 330. Cuptor cu muflă. 

reglare uşoară a a) mutlă pentru topit sau încălzit mate- 
temperaturii. Se rialul; b) injector de păcură; c) con- 
încălzește CU ductă de păcură; d) ușă; e) rezervor 
cărbune, cu pă- de păcură; f) coş: g) clap8 de reglare 
cură, cu gaze a tirajului; h) muflà pentru recoacere 


sau pe cale de materiale; i) intrarea aerului; |) că- 
electrică. rămidă refractarż; k) manta de tablă, 


s, Cuptor cu muflà și cu plità de încălzire 
[four ă moufle et plaque ă recuire; vereinigter 
Muffel- und Plattenglihofen; muffle and plate 
annealing furnace; karmanttviis és lemezes ke- 
mence, MXĠEJIBHAA. Teub C TEUTHTOİ JIA Ha- 
rpeBaHH?il: Cuptor combinat din unul cu muflă 
(fig. 331 stânga) și unul cu plită (fig. 331 


dreapta). Se folosește la cölire şi recoacere. 
Cuptorul de recoacere servește şi ca preîncăl- 
zitor, Este încălzit cu combustibil lichid sau gazos. | 


t 
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Fig. 331. Cuptor cu mullă şi cu plită de încălzire. 
A) arzător; B) vană de închidere; C) preîncălzitor de aer; 
D) orificiu de intrarea aerului; E) orificiu pentru piromelru 


Cuptor cu plità de încălzire [four a 
elavə à recuire; Plaflenglühofen, plate anneal- 
ing furnace; lemezes kemence; nmeub € IUIH- 
TOM AJA Harpebaj: Cuptor in care flacăra 


intră prin pere Z 


de jos a cuptoru- 
u 


lui, încălzește mai MG 
Z — U WW 


întâi plita şi iese 
printr'un canal si- 
tuat în partea de RNE —.—.—... 
sus (lig. 332). 4 
Este încălzit cu 


u 
; // 
combustibil lichid 


sau gazos, și se Fig. ə Schemă de cuptor cu 
folosește mai ales plită de încălzire. 
pentru călire. In- a) tameră de ardere; b) cameră 
jectoarele se gă- de tratament; c) plită de încălzire; 
sesc sub plità, d) canal de evacuare. 
pentru ca flacările 

să nu ajungă în spațiul de încălzire. 

2. Cuptor cu reverberatie (four ă reverböre, 
Flammofen, reverberatory furnace; langkemence, 
oTpa?KaTe:TbHası neub, TETAMEHHaSI neu]: 
Cuptor de topii, in care materialul ajunge in 
contact numai cu flacările cari circulă în lungul 
lui, cu gazele sau cu fumul combustibilului. Se 
compune dintr'o încăpere cu fundul puțin in- 
clinat, pentru a se aduna materialul topit, un 
focar în care se arde combustibilul, și un coș de 
evacuare a gazelor arse. Cuptorul are una sau 
mai multe guri de încărcare a materialelor, o 
gură de evacuare a sgurii și una de evacuare 
a materialului topit (fig. 333). Interiorul este 
căptușit cu cărămidă refractară, iar exteriorul cu 
cărămidă obișnuită. Vatra pe care se așază ma- 
terialul se acopere cu un strat de nisip argilo- 
cuartos. Prezintă avantajul că dă un produs mai 
curat, întru cât combustibilul nu se amestecă cu 


RI 
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| materialul, şi că se poate: folosi combustibil de 
calitate inferioară, dar reclamă o afenfiune mai 


A İl 


Fig. 333. Cuptor cu “x 
1) focar cu cărbuni; 2) cenuşar, 3) canal de fum, 4) boltă de 
cărămidă refractară; 5) laborator; 6) vatră de cărămidă refrac- 
tară; 7) gura focarului; 8) guri pentru introducerea materia- 
lului; 9) gură de evacuarea sgurii; 10) coș; 11) jghiab şi gură 
de curgere a materialului topit; 12) schelet metalic; 13) cla- 
pă pentru reglarea tirajului; 14) oală de colectare; 15) cără- 
midă obișnuită; 16) metal în fuziune; 17) prag. 


mare în conducere. Se folosește mai ales: la 
lurnarea de cantități mari de bronz, cantități 
mari de fontă fără cocs, când se cere o dozare 
mai precisă, când sunt "de încărcat bucăți mari 
de material, când nu se dispune de maşini su- 
flante. Combustibilul folosit e huila, pentru 
fontă, și lemnul pentru bronz. 

3. Cuptor cu rezistenţă (four ċlectrique a resis- 
tance, elektrischer Widerstandsofen; electric resis- 
tance furnace:villamos ellenallasos kemence; ənek- 
Tporeub c Er7X7X7- JESA electric 
încălzit prin căl- 
dura desvoltatà la 
trecerea cureniului 
electric prin rezis- 
tente de sârmă sau 
de bandă meta- 
lică. Se folosește 
pentru topit şi în- 
călzit (iig. 334). 

Cuploarele cu 
rezistență se exe- 
cută cu camere, 
cu clopot, cu 
mufle, cu vatră, 
cuvă, creuzet, turn 
şi cubilouri, pen- 
tru joasă, medie 


şi înaltă tempe- 
ratură, pentru ma- 
terial mobil sau 
stătător, cu aer, 
cu gaz de protec- 
June sau cu baie 
lichidă și topitură, 
cu și fără circu- 


latie de aer sau de gaz. Permit o reglare ușoară 


a temperaturii. 


Fig. 334. Cuptor cu creuzet, 


cu rezistență. 
a) creuzef, b) pietre-supori; c) rezis- 
tență de încălzire; d) protectiune 
termoizolantă; e) cuvă cu orificiu 
de evacuare, în caz de neetanșeitate; 
f) capacul gurii de încărcare; g) ax 
de basculare. 
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1. Cuptor cu vatră [four a sole; Herdofen, 
hearth furnace; tiizhelyes kemence; INOHOBaA 
neup). Mefl.: Tip de cuptor metalurgic, ori- 
zontal, carac- b 
terizat prinir"o 
încăpere alun- 
gità (care con- 
ține baia meta- 
lică) și printr'o 
boltă (fig. 335). 
Folosește com- Fig. 335. Schemă de cuptor cu vatră. 
bustibili fluizi a) material refractar; b) capac refractar; 
sau flacără dela c) vatră; d) rezistență electrică; e) labo- 

combustibilii 
solizi arşi în- 
tr'un focar separat — eventual energia electrică. 
Circulaţia flacării se face în lung. Materialul se 
introduce lateral; metalul se scurge, fie prin la- 
tura lungă, opusă intrării, fie prin bascularea an- 
samblului, fie prin perforarea găurii de scurgere. 

2, Cuptor de ambutisare [four pour embou- 
tissage; Kiimpelungsofen; dishing furnace; hevitö 
és olvasztó kemence;  NeWb JJA UeKAHKH, 


TAYA Aaaa ə ə ə av if / 
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rator; f) gură de curgere 


TITTAMTIOBEH JIHCTOB): Cuptor pentru încălzit | |» 


tablele cari urmează să fie ambutisate. incă- 
perea utilă are forma de paralelepiped, din că- 
rămidă refractarà, şi e tencuită cu mortar re- 
fractar. O ușă cu ghilotină permite introducerea 
şi scoaterea tablelor, cari sunt așezate pe niște 
suporţi. De jur împrejur, are injectoare de 
păcură. ` 

s. Cuptor de călire [four à tremper; Hărte- 
ofen; hardening furnace; edzökemence, saka- 
JIOĦHAA neubl: Cuptor pentru încălzirea unui 
metal la o anumită temperatură. (fig. 336) Tempera- 
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Fig. 336. Cuptor de călire, cu cameră. 
1) pulbere izolantà; 2) ciptuseali de samotà; 3) rezistență 
electrică; 4) material de tratat; 5) placa vetrei; 6) material 
pietros izolant; 7) carcasa cuptorului; 8) dispozitivul uşii- 


ghilotină; 9) locaşul contragreutàtii; 10) ușă-ghilotină; 11) dis- | 
pozitiv de aplicare prin presare; 12) dispozitiv de zăvorire | 


a pragului cuptorului; 13) pragul rabatabil al cuptorului. 


tura de încălzire trebue să depășească cu puţin tem- 


peratura critică. Ofelurile, ca să fie călite, nu tre- 


| bue să depăşească prea mult această tempera- 
"tură, De asemenea trebue să se ţină seamă de 
| durata de încălzire. Se folosesc cuptoare in cari 
produsele de combustie vin în contact cu pie- 
| sele, cuptoare cu muflà (v.), cuptoare cu cameră 
| (v.) şi cuptoare cu baie de sare (v.). 
| 4. Cuptor de cementare a pieselor [four à 
| cementer les pièces; Zementationsofen, Einsatz- 
|hărtungsofen; cementation furnace; cemenfezö- 
| kemence; Neub JIA MEMEHTAMHH): Cuptor fo- 
losit la cementarea pieselor de oțel. Are, la ce- 
mentarea prin agenţi solizi, un vas metalic în 
| care se introduc piesele de oțel împreună cu 
| cărbune în granule. Vasul este învelit într'o că- 
maşğ refractară (fig. 337). Intr'o cameră exte- 
rioară se introduc și se ard gazele de încălzire. 
Prin vas se poate introduce bioxid de carbon, 
| care accelerează cementarez. Pentru cementarea 
prin gaze, se folosesc cuptoarele cu circulaţia 
| gazului (v. sub fig. 319). 


| 


Fig. 337. Cuptor de cemen- 
tare a pieselor. 
a) cöpluşeal8 cilindrică de ta- 
blă; b) manta refractarà; c) dis- 
tribuitor de gaz CO;; d) capac; 
e) cărămizi refractare; f) grătar 
pentru susținut piesele de ce- 
mentat; g) camera de ardere 
a gazului; o) orificiu de 
intrare a COs, 

s. Cuptor de cementarea oțelului [four a cé- 
menter l'acier; Stahlzementationsofen; steel ce- 
mentation furnace; acélcementező kemence; 
CTAJJETOMHJIBHAA T€ub, NEUb JIA MOJNVUEHHA 
MEMEHTHOM CTAJIHJ: Cuptor folosit la carbu- 
rarea profundà a otelului. Operatiunea este mai 
putin delicatà decàt aceea folosità la piese, 


Fig. 338. Cuptor de cemen- 
tare a oțelului. 

1) cameră cu boltă; 2) vase 

refractare; 3) focar pentru ars 

huila; 4) canale de fum; 5) coș 

de cărămidă obişnuită; 6) cără- 
midă refractară, 


oricât, fără un control special și fără pericol de 
deformare, oţelul urmând să fie apoi topit. Obis- 
nuit, încălzirea se face cu huilă. Cementul este 
cărbune de lemn de stejar măcinat. Materialul 
este introdus, împreună cu cementul, în vase re- 
fraclare, cari se închid ermetic. Vasele se intro- 


fiindcă timpul de carburare poate fi prelungit. 


duc İn camere cöpluşile cu cărămizi relrazlare, 
din cari gazele arse sunt conduse la coş 
(fig. 338). 

1. Cuptor de cocs [four ă coke; Koksofen; 
coke furnace; kokszkemence; KOKCOBAJIbHaA 
HJIH KOKCOBAA neub]: Cuptor de distilare 
a cărbunilor în vase închise; numite retorte; 
pentru a se obține, prin încălzire până la 1100”, 
cocs şi gaz de iluminat. Retortele sunt de cără- 
mizi refractare. Se așază în baterie, într'o cameră, 
la temperatura de cca 1100*. Cuptorul se încăl- 
zeste cu cocs sau cu gaz de generator (gaz de 
gazogen). Prin distilare se obține gazul de ilumi- 
nat, după ce gazul cules este epurat, iar 
în retorte se obține cocsul. Tipuri curente: 
cuptor cu retorte orizontale, cu retorte inclinate, 
cu retorte verticale şi distilatie discontinuă, cu 
cameră orizontală, cu cameră verticală și disti- 
lajie discontinuă, cu cameră inclinatà, cu retorte 
şi cameră verticală cu dislilafie continuă. 

2. ~ de cositorit table (four à étamer les 
tôles; Verzinnungsofen für Bleche; sheet tinning 
furnace; plehcinkezö kemence; Neu AJA Ny- 
IKEHHA JIHCTOB]: Cuptor folosit la cositorirea 


Fig. 339. Cuptor de cositorit tablele, — I 
a) baie de eboşare, b) baie de finisare; c) culie pentru de- 
caparea tablei; d) perechi de cilindri; e) focar, 


tablelor, compus dintr'o baie deschisă de eboşare 
şi una finisoare; în care se topește cositorul 
(fig. 339). Tablele sunt mai întâi decapate și 
apoi introduse in baia eboşoare, în care se gă- 
seşle cositor topit cu clorură de staniu. O pereche 
de cilindri apucă tabla, pe care o trece prin 
baia de eboșare în baia finisoare, unde două 
perechi de cilindri trec tabla prin acea baie și 
o scot afară. Trecerea printre cilindri recti- 
fică suprafața. Cuptorul este încălzit prin focare 
cu combustibil solid sau lichid. 

3. ~ de cupelaţie (four de coupellation; Kup- 
pellationsofen; cupellafion furnace; összekötő 
kemence; KVTEJIJIAHDHOHHAA reub]: Cuptor cu 
mufle, folosit în procedeul cupelației. 

a. ~ de degazeificare (four de degaseifi- 
cation; Enigasungsofen; degasification furnace; 
gaztalanità kemence; MeUb JIA Hera3anuH, 
jerasaġrranmm). Ind. chim. sp.: Cuptor de 
degazelficarea (distilarea) cărbunilor pentru produ- 
cerea cocsului, printr'un procedeu de cracare ter- 
mică parțială, când, pe lângă produse lichide 
(gudron, smoală, ape amoniacale, etc.), se ob- 
ține, ca produs secundar, o cantitate importantă 
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de gaze, cari sunt folosite în scopuri industriale 
— sau cuptor pentru degazeificarea (distilarea 
uscată) a materialelor organice (lemn, etc:). Cup- 
toarele de degazeificare se construesc în nume- 
roase tipuri; cari variază cu natura şi felul mate- 
rialului brut, supus degazeificării. 5 
s, ~ de distilare (four a distillation; Destil- 
lierofen; distillafion furnace;. leparolö kemence; 
neub AJA JECTHIJANHA). Ind. chim. sp.: Cup- 
tor folosit in industrie pentru separarea prin dis- 


Fig. 340, Cuptor pentru distilarea zincului, 
a) retortă din samotà; b) condensator: din șamotă pentru zinc 
condensat lichid; c) prelungitoare pentru recuperat praful de 
zinc; d) arzător; e) preîncălzitor (recuperator); f) canal de fum. 


| jilare fracționată a componenților volatili ai unui 


material. Se deosebesc trei clase principale: 
cuptor de distilare folosit în industria chimică, 
n care tempera- 
tura de distilare 
aste până la 350”, 
suptor de distilare 
prin cracare, in 
care materialul 
prim este distilat 
lent la tempera- 
turi înalte, fără va- 
cuum, sau prin în- 
călzirea materialu- 
lui deshidratat la 
350“ sub presiune 
de 5 ats; cuptor 
de distilare și su- 
blimare; folosii 
în metalurgie; care 
lucrează continuu 
la temperaturi 
înalte. Ex.: cup- 
for pentru distila- a) focar cu grătar; b) recipient pentru 
rea zincului, la minereu de arsen; c) rezervor dere- 
1100* (fig. 340); tinere; d) colectorul de pulbere de 


cuptor pentru su- arsen; d) coș. 
blimarea arsenului; la 6337 (fig. 341); etc. 

8. ~ de distilare industrială (four pour dis- 
tillation indusirielle, Ofen für industrielle Destil- 
lation; industrial distillation furnace; ipari lepă- 
roló kemence; megb AJA TIPOMBIMJEHHOM 

57 


Fig. 341. Cuptor pentru sublimarea 
* arsenului. 
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JECTHILIANHA): Cuptor folosit la distilarea pro- 
duselor de fermentare a siropului de zahăr 
(sfeclă, trestie de zahăr), sau amidonurilor 
(cereale; cartofi, etc.), spre a se obține alcool. 
Instalaţia este, în esenţă, de tipul unui alambic. 

1. ~ de distilarea lemnului [four à distiller 
le bois; Holzdestillationsofen; wood. distillation 
retort furnace; faleparolö kemence; megb gA 
cvxoli neperoHkH JIPEBECHHBIJ: Cuptor de 
distilare a lemnului, in vase inchise, numite re- 
torte, pentru obținerea cărbunelui de lemn. 
Aferà de produsul principal, se obține gudron şi 
gaze tvziduale cari se folosesc chiar la arderea 
in foca:ul cuptorului, ca și alcool metilic, acid 
acetic s. acetonă, impure, Temperatura de distilare 
este de 300:::450*. Cuptoarele se construesc cu 
retorte orizontale sau verticale. Sin. Blază de 
distilare a lemnului. 

2. Cuptor de electroliza aluminiului [four 
pour İ"elecirolyse de l'aluminium; Aluminium- 
Elektrolvseofen; furnace for aluminium electro- 
lysis; kemence aluminium elektrolizis részére; 
neub AIA JAEKTPOJH3A AJJOMHHHA): Cuptor 
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a) creuzet de cărbune formând catodul; b) catod; c) anod; 
d) prisme de grafit; e) gură de încărcare; Í) capacul creu- 
zetului; g) mânere de închidere; h) dop de închidere; i) oală 
pe cărucior pentru aluminiu topit; i) gură de evacuare; k) su- 
port de prisme de grafit; l) baie; m) cuvă de oţel. 


pentru obținut aluminiul pe cale electrolitică 
(fig. 342). Cuptorul cuprinde un înveliş de tablă, 
căptușit cu un mortar de cărbune măcinat, care 
constitue catodul. Anodul este constituit din 
prisme de cărbune (aglomerate din cocs de 
petrol cu gudron). Temperatura băii e de 900*:-: 
10007, tensiunea de 5*7 volfi, intensitatea cu- 
rentului de zeci de mii de amperi. Baia cuprinde 
aluminiu anhidru, fluorină și criolit, în care se 
afundă electrozii. La catod, adică pe fund, se 
depune aluminiul. 

3. Cuptor de emailare [four ă moufle pour 
&maillage; Emaillier-Muffelofen; muffle enamel- 
ling furnace; karmanffyüs zomânckemence; 3MaJIH- 


poBounaa Mypenrnaa reubl: Cuptor cu muflă 
de șamotă, care în = f: 

fimpul arderii fe- 
reste de praf și de 
cenușă obiectele de 
emailat introduse în 
ea (fig. 343). Se 
construeste pentru 
ardere cu cărbuni, 
cu gaz, cu păcură, 
sau suntelectrice.Are 
nevoie de 0,7:::2,5 
kw, sau pe oră de = 
0,5:::2 m? gaz, L 

dupà mörimea mu- 
flei, Cuptoarele in- 
călzite cu cărbuni, 
cocs şi păcură dau 
o temperatură mai 
joasă, produc mi- 
ros, funingine și cenușă, care trebue scoasă mereu, 
reclamând astfel o încăpere specială. Cuptoarele 
cu gaz, și în special cele electrice, sunt preferate 
din cauza curăţeniei, a rapidității încălzirii, a 
temperaturii mai înalte şi pentrucă pot fi așezate 
în orice parte a atelierului, fără să incomodeze 
celelalte lucrări, cu toate că reparațiile și între- 
ținerea — în deosebi la cele electrice — sunt 
mai costisitoare. 

4. Cuptor de forjă [four pour forge; Schmie- 
deofen, smithy furnace, forge furnace; kovács- 
tűzhely; Ky3HeunaA Neub, Neub AIA KVIHET- 
Horo TopHal: Cuptor folosit pentru încălzirea 
pieselor metalice, în vederea forjării. Cuptorul 
trebue să suporte maximum 1600” și să aibă o 
căptuşeală care să nu se combine cu sgura de 
pe piese. Se compune dintr'un schelet metalic; 
îmbrăcat în cărămidă obișnuită și căptușit cu 
cărămidă refractară, Poate funcționa cu cărbuni 
la 800:::1200*, cu păcură, la 1200:::1500* şi, 
în mod excepțional, cu recuperator de căldură, la 
1600:::1800*, Vatra se tencuește cu un mortar 
special (750/o cuart, 159/0 caolin, 10%0 var ne- 
stins). 
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Fig. 343, Cuptor de emailare. 
a) manta de tablă; b) cărămidă re- 
fractară; c) șamotă; d) mufl3, 
e) arzătoare de gaz; f) cameră; 
g) clapă de reglare a tirajului; h) coş, 


Fig. 344. Cuptor de forjă, cu cărbuni. 
a) blocuri de oțel pentru forjat; b) gură pentru intr 
ducerea și scoaterea blocurilor; €) gură de curățire 
d) cöpluşealğ refractară; e) placă de fontă; f) canal cu 
apă de răcire; g) cărbuni; h) grătar; i) cenuşar, j) schele! 
metalic; k) cărămidă obișnuită; 1) cărămidă refractară 
— drumul gazelor arse. 

5. Cuptor de forjă, cu cărbuni [four pour 
forge a charbon, Schmiedeofen mit Kohle, forge 
furnace with coal; szentizelesii kovăcstiizbely 


meub JIA Ky3Heunoro ropna c yrileM]: Cup- 
tor de forjă care folosește cărbuni drept com- 
bustibil. Are vatră şi un focar separat, în care 
se arde cărbunele (fig. 344). Vatra are o bază 
de fontă, acoperită cu mortar refractar. Este mai 
puţin economic, fiindcă prin gazele cari ies pe 
coş se pierde o cantitate apreciabilă de căldură, 

1. Cuptor de forjă, cu gazogen [iour pour 
forge 3 gaz; Schmiedeofen mit Gasen; forge 
furnace with gases; gözögösü kovăcstiizhely; 
ra30BaA Ky3Heunaa Teubl: Cuptor de forjă 
de tipul Siemens-Marlin, care funcţionează cu 
gaz produs într'un gazogen. 

2. Cupfor de forjă, cu păcură [four pour 
forge ă huile lourde; Schmiedeofen mit Heizăl; 
forge furnace with fuel oil, olajtüzelésű kovács- 
tűzhely; Ky3Heunaa neub c MA3YTOMİ: Cuptor 
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Fig. 345. Cuptor de forjă, cu păcură. 
a) intrarea păcurii; b) intrarea aerului; c) injector de 
păcură; d) canale de gaze arse; e) vatra pe care se 


depun piesele; f) şi g) gură pentru îintroducerea şi scoa- 
terea pieselor; h) cărămidă (in interior refractară şi în 
exterior ordinară); — drumul gazelor arse. 


de forjă cu injector de păcură (fig. 345). Are 
o cameră de așezat piesele și o cameră de com- 
bustie, piesele venind în contact numai cu gazele 
arse, spre a se evita acțiunea defavorabilă a 
flacàrii, 

3. Cuptor de forjă, cu vase închise (four 
pour forge à chambres closes; Schmiedeofen mit 
geschlossenen Raum; forage furnace with closed 
chambers; zartteri. kovacstüzhely, Ky8Heunaa 
Teb C BAKPBITBIMH KaMepaMHİ: Cuptor de forjă 
in care piesele de forjat sunt introduse în camere 
izolate de gazele arse, de flacări sau de aer. 
Cele mai noi tipuri sunt cu rezistență electrică. 
Astfel se evită alterarea în atmosfera de gaze sau 
de aer. Uneori încălzirea se face într'o atmosferă 
reducătoare, de ex. cu hidrogen. Sunt folosite, 
mai des, peniru piese de oțeluri speciale, cari 
reclamă o încălzire îngrijită şi inoxidantà. 

4 Cuptor de gazeificare (four de ġasċifica- 
tion; Vergasungsofen; gasification furnace; gözo- 
sito kemence; ra3upuramuonnaa neub). Tehn.: 
Cuptor folosit pentru transformarea cărbunilor, a 
turbei, a mangalului, lemnului, deșeurilor lem- 
noase, efc., prin ardere cu sau fără vapori de 
apă, într'un produs final gazos (fig. 346). Se con- 
struește verlical sau oblic, combustibilul fiind 
așezat pe un grătar plan, în trepte sau rotitor. 
In zona focului, combustibilul arde, dând bioxid 
de carbon, care este redus în zonele superioare 
in oxid de carbon; acesta cedează căldura sa ul- 
fimelor straturi de combustibil şi le usucă, re- 
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spectiv le degazeificà. Dacă, odată cu aerul, se 
introduc şi vapori de apă supraincölzifi, aburul se 


Fig. 346. Cuptor de gazeificare. 
a) pâlnie de umplere; b) vană rotativă; c) depozit de 
combustibil; d) vaporizator producând aburul care va fi 
descompus în (e); e) cuva generatorului (combustie și 
reducere) încărcată cu cărbune, cu căplușeală de șamotă; 
f) grătar; g) cenuşar; h) intrarea aerului; i) ventilator 
pentru pornire; j) conductă de gaze (gaz sărac); k) coş 
folosi! numai la pornire; 1) conductă de alimentare cu 
abur; m) epurator de gaze; n) colector cu apă pentru re- 
ținut gudronul, n') spălător cu, cocs; o) injecție de apă; 
p) filtru cu rumeguș de lemn sau fibră de lemn, care re- 
ține aburul şi praful din gazul sărac; r) apă; s) cilindri 
perforaji; 1) rumeguș sau fibră de lemn; u) conductă spre 
locul de consum, 


descompune, oxigenul combinându-se cu car- 
bonul, iar hidrogenul rămânând în amestecul de 
gaze. Se deosebesc trei grupuri: cuptoare de 
gazeificare legate direct de focar și cu tiraj natural 
(industriale), cuptoare de gazeificare pentru mo- 
toare cu ardere internă şi cu tirajul dat de motor 
(aulomobile, motoare industriale, etc.), şi cuptoare 
ie gazeificare independente, la cari aerul este 
adus prin ventilatoare, iar gazul este răcit şi curöfif. 

s. Cuptor de încălzit nituri [four à röchauffer 
les rivets; Nietwărmofen, Nietwàrmer; rivet heat- 
ing furnace; szegecshevilö kemence; 3aKJĠ- 
HNOUHBIN TOPH, TOPH AIA HaTpeBa 3AKJIĠIOK): 
Cuptorul special in care niturile, puse pe un 
grătar, în foc, se încălzesc la temperatura roșu- 
alb de nituire. 

6. Cuptor de încălzit creuzete (four à ré- 
chauffer les pots; Tiegelheizofen; crucible hea- 
ting furnace; f6gelyhevilö kemence; Neub AIA 
HarpeBa 'TureJeii]: Cuptor cu vatră, care se 
încarcă lateral, construit cu generator Siemens 
pentru gaze și aer cald, folosit pentru încălzitul 
creuzefelor, 

1. Cuptor de inducție (four elecirique à in- 
duction; elektrischer Induktionsofen; electric in- 
duction furnace , villamos indukciös kemence ; 
HHAVKIHOHHAA JJEKTPONEJB): Cuptor in care 
căldura e produsă prin curenţii induși în șarjă 
sau în materialul de tratat. Se folosește în in- 
dustrie de obiceiu pentru topire, iar în laborator 
încălzire. 
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1: Cuptor de inducţie, cu fier [four à İn- 
duction, au fer; eisenhalfiger Induktionsofen; in- 
duction furnace with iron core, vastartalmú ïn- 
dukci6s kemence; HHAVKIHOHHAA JJEKTPO- 
Heb C ĦEJNESHBIM CEPJEJHHKOM): Cuptor elec- 
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Fig. 347 Schemă de cuplor de inducție, cu fier. 
a) material refractar; b) manta de tablă; c) capacul cuptorului; d) rejea 
electrică; e) căplușeala fundului; f) gură de evacuare; 
pre, h) intreruptor; r) transformator de reglare; u) bobină primară. 


tric compus în principal dintr'o vatră-creuzet cu 
unul sau. cu mai multe inele de topire la bază, 
in care se introduce sarja, fiecare inel înconjurând 
câte o coloană a miezului feromagnetic, pe care 
e înfășurată o înfășurare (bobină) electrică pri- 
mara (fig. 347), alimentată de un generator de 
curent alternativ de joasă frecvență industrială, 
Şİ care induce în secundarul în scurt-circuit, con- 
stituit de șarja din inelul respectiv, curenţi al 
căror efect Joule încălzește de jos in sus mate- 
rialul din inele şi din vatra-creuzet. Se folosește 
pentru topirea cuprului, a aluminiului și a alia- 
jelor lor (rar pentru oțel), iar când acestea conțin 
cositor, numai pentru până la 5%/0 Sn. Se alimentează 
la 220, 380şi 500V şi 50 per/s, uneori la o frecventă 
maj joasă, şi are un factor de putere de cca 0,7. 
Realizează temperaturi până la 1650”. La timpuri 
de topire curente, topirea unui kg de alamă 
reclamă o putere de cca 0,35 kW. Consumă 
pentru topitul cuprului cca 200:::330kWh/t, pentru 
al alamei 250:::350 kWh/t, pentru al aliajelor 
cupru-nichel 300:::400 kWh/t, iar pentru al 
bronzurilor: 380:::500 kWh/t. Prezintă particulari- 
tatea că trebue să se mențină în permanență o 
baltă de metal topit în inelele de topire din 
jurul coloanei de tablă de fier și a înfășurării 
primare a transformatorului, și deci se folosește 
fără întreruperea serviciului și fără a schimba 
felul materialului topit. In operațiunile meta- 
lurgice, sgura, primind căldura numai dela șarjă; 
se menţine greu lichidă. Sin. Cuptor de inducţie, 
cu miez de fier și (nejustificat) Cuptor de in- 
ductie, de joasă frecvență, Cuptor Ajax-Wyatt 
(cuptor cu creuzet), Cuptor Kjellin (cu inel, fără 
vatră-creuzet). 


2. Cuptor de inducţie, fără fier (four ă in- 
duction, sans fer; eisenloser Induktionsofen; in- 
duction furnace without iron-core: vasnelküli induk - 
ci6s kemence; Gesmtenesnaa HHAYKIIHOHHaA 
əzeRTporeub): Cuptor electric compus în prin- 
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Fig. 348. Schemă de cupłor de 
İnduelle, fără fier. 

a) creuzel; b) mania de închidere 

de cupru; c) capac de șamotă; 

g) 'inele de to- d) bobină electrică primară; e) 

jghiab de evacuare; f) șarjă. 


cipal dintr'un creuzet refractar, în care se introduce 
șarja, înconjurat de o bobină electrică primară ci- 
lindrică (fig. 348). Bobina e alimentată, de obi- 
ceiu, de un grup converlisor monofazat, la o frec- 
ventà destul de înaltă, pentru ca, prin variaţia in- 
ducției magnetice axiale date de curentul care 
trece prin bobină, să se inducă în şarja din creu- 
zet, care formează un secundar în scurt-circuit, cu- 
renti turbionari cari să prezinte, la dimensiunile date 
ale sarjei, un efect pelicular, și deci un efect Joule 
pronunţat. Se obține astfel un randament destul de 
mare, deși dispersiunea 
magnetică e mare, fiind- 
că cuptorul nu are circuit 
feromagnetic. Aceasta 
dă un factor de putere 
mic, care se amelio- 
rează prinir"o baterie 
de condensatoare (fig. 
349). Din cauza încăl- 
ziril uniforme şi a fră- 
mântării puternice a 
șarjei lichide, pe care 
o dau forțele exercitate 
asupra ei de câmpul 
magnetic, cuptorul de 
inducție fără fier se 
folosește pentru aliatul 
și relopilul oţelului, 
pentru obținerea ofe- Fig. 349. Schemă de cuptor de 
lurilor  superaliate, a înducție, fără fier, împreună 
oțelului de creuzef, cu bateria de condensatoare. 
etc., și pentru fopilul a) creuzet; b) bobină elec- 
nichelului, al cuprului trică primară; c) condensator; 
şi al aliajelor lor, uneori G) generator electric de 
şi pentru metalele curent alternativ; M) motor. 


ușoare, İn operaţiunile metalurgice, sgura, pri- 
mind căldura numai dela șarjă, se menţine 
relativ greu lichidă. Pentru puteri până la cca 
60 kW, se folosesc tensiuni primare de cca 600 V 
şi frecvențe de peste 10000 per/s; la puteri de 
60:::400 kW, cca 2000V și 3000:::1000 per/s, 
iar la peste 400 kW, cca 3000 V și 600:::50 per/s. 
Generatorul converlisorului se construeste ca 
eteropolar până la cca 1000 per/s, şi ca omo- 
polar pentru frecvență mai înaltă. Condensa- 
toarele se construesc cu rezervor de dilatație, cu 
răcire cu apă sau în aer. — Pot realiza temperaturi 
până la 1800*. — La timpuri de topire curente, 
puterea aparentă a generatorului e de cca 
1 kVA/kg pentru sarje până la 30 kg, scade la 
0,5 kVA/kg pentru șarje de 300 kg, şi la 
0,25 kVA/kg pentru sarje de 8000 kg, puterea 
reactivă pe care o dau condensatoarele fiind, în 
fiecare caz, de cca 14 ori mai mare decât pu- 
terea aparentă a generatorului. Sin. (nejustificat) 
Cuptor de inducție de înaltă frecvenţă. 

1. Cuptor de laminoare (four pour laminoir; 
VValzvverksofen rolling mill furnace hen- 
lâgyi kemence; rteub ur NMPOKATHOFO CTAHKAJ: 
Cuptor special, folosit pentru încălzirea pro- 
duselor de laminat Poate fi un cuptor cu 
grătar închis și cu ardere de gaz și de cărbune, 
cuptor cu gaz, cuptor cu combustibili lichizi, 
cuptor cu încărcare discontinuă, cuptor cu în- 
cărcare continuă prin impingere sau prin rulare, 


sau cuptor adânc pentru lingouri și blocuri (v. | 


fig. sub Bloom). 

2. Cuptor de maleabilizare (four pour mallċ- 
er la fonte; Geschmeldigkeilsofen ; furnace 
for malleating the pig iron; lagyitökemence ; 


Heub JIA KOBKOCTHİ: Cuptor folosit la ma-) 
leabilizarea fontelor albe (fig. 350). Cuprinde | 


Fig. 350 Cuptor de maleabilizare. 
a) focar, b) cufii cu fontă albă şi oxid de fier; c) canal 
de fum; d) prag. 


cutii asemănătoare cu cele folosite la cemen- 
tare, operațiunea de maleabilizare fiind o ce-! 


menlare oxidantà. Piesele de fontă albă sunt 
introduse in cutii, în straturi alternânde cu 
oxid de fier în praf, unde sunt încălzite la o 
temperalură de 800:::1000*, timp de câteva zile. 
Operaţiunea realizează o decarburare exterioară 
şi o precipitare interioară a grafitului, fonta de- 
venind mai puțin casantă. 

3. Cuptor de pâine (four; Ofen; oven; ke- 
nyersülökemence, Neub, XJIEGONEKAPHAA neub]. 
Ind. alim.: Cuptor pentru o temperatură de peste 
100”, pentru fabricarea pâinii. Se folosesc sis- 
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teme în cari încălzirea se face cu lemne, cu 
păcură sau cărbuni, direct pe vatra unde se 
coace pâinea, sau sisteme în cari încălzirea se 
face indirect, cu abur, cu gaz sau electric, adică 
nu se mai încălzește direct vatra pe care se 
coace pâinea. Temperatura nu depășește 240”. 

4. Cuptor de preîncălzire (four à réchauffer; 
Vorwărmenderofen; preheating furnace; elömele- 
gifökemence, HarpeBarTejIbHaA megb]: Cuptor 
cu reverberatie, in care barele cari urmează să 
fie laminate sunt încălzite, urmând un drum 
continuu. Barele pot fi: lingouri, bloomuri, sau 
bilete. Ele sunt introduse pe o ușă şi sunt îm- 
pinse cu un piston către ieșire, întâlnind în 
drumul lor temperaturi din ce în ce mai înalte. 
Cuptorul are un focar în care se arde cărbune 
(v. fig. sub Bloom). 

s, Cuptor de prăjire (four a griller les minċ- 


rais; Erzrostofen; ore roasting furnace, ore kiln;' 


örcpörkölö kemence; OGiKHraTeJIBHAA TTEHBİ : 
Cuptor în care se introduce minereu (care con- 
ține sulfuri sau carbonafli) în amestec cu com- 
bustibil (care poate fi constituit, după aprindere, 
pentru minereurile bogate în sulf, de însăși o 
parte a sulfului din minereu), pentru a obţine 
oxizi metalici folosibili în extracția metalurgică. 

o. Cuptor de prăjire a blendei [four pour le 
grillage de la blende; Blenderċstofen; blenderoast- 
ing furnace; csillampörkölö kemence; Neu JNIA 
oĠixAra IIHHKOBOİİ oGMaHku (chaneputa)) : 
Cuptor pentru oxidarea blendei, din rafturi. Gazele 


| calde cari rezultă din ardere încălzesc raftul 
| inferior, fără a veni în contact cu blenda așezată 


în straturi pe rafturile superioare (fig. 351). 
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Fig, 351. Cuptor de prăjire a blendei. 

a) rafturi (tablete); b) focar; c) gură de încărcare a 
blendei; d) guri folosind pentru mutarea materialului; 
e) guri pentru scos materialul prăjii; f) camere pentru 
depozitarea prafului din SO, înainte de a fi folosit la 
prepararea SO,Ha; g) căpluşeală refractară; — drumul 
aerului și al gazelor de ardere. 


Prin uși laterale, blenda este mutată din 
rafturile superioare, pe cele inferioare, 


———— —“€43“——  — — 
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1. Cuptor de prăjire a minereului de fier 
[four pour le gril- 
lage du minerai 
de fer; Eisen- 
steinr&stofen ; 
iron ore roasting 
furnace; vaserc- 
pörkölö kemen- 
ce; Heub AJA 
okura Ke- 
ne3HOH pytb!]: 
Cuptor folosit 
la oxidarea car- 
bonafilor şi a 
sulfurilor de fier 
(fig. 352). Este 
asemănător celui 
pentru var. Com- 
bustibilul folosit 4 
este gazul pro- Fig. 352. Cuplor de pršjire a mine- 
dus de un gazo- reului de fier. 
gen. Gazul se a) arzător de gaz; b) gură de încăr- 
introduce pe la care; c) gură de descărcare; d) căp- 
partea inferioară tușeală refractară; e) cărămidă obiş- 
a cuptorului. nuită; f) cuvă, 


2. Cuptor de pudlat [four à puddler, Puddel- 
ofen; puddling furnace; acel-finomilö kemence; 
HyAQIHHTOBaSI Neub]: Cuptor de tipul acel cu 
reverberație, în care se produce afinarea oțelului, 
izolat de combustibil, numai gazele de ardere 
ajungând în contact cu el, obținându-se astfel un 
oțel cu un conținut mic de carbon. Cuprinde un 
focar, cu grătar sau cu trepte, un laborator cu o 
ușă laterală pentru introdus materialul, un cana' 
de fum și un coș de evacuare a gazelor. Labo- 
ratorul are o boltă și o vatră (fig. 353). Pe vatră 
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Fig. 353. Cuptor de pudlat, 
a) laborator; b) boltă de cărămidă refractară; c) vatră; 
d) focar; e) prag; f) antevalrš; g) canal de fum; h) cos; 
i) gură de încărcare și descărcare; h) canale de răcire 
cu apă. 


se introduc bucăţi de fontă, de minereu și de cas- 
tină. Când materialul s'a topit, se deschide usa 
laterală şi se provoacă oxidarea siliciului şi a 
manganului, cu formare de sgură. Apoi se în- 
chide ușa și baia se decarburează. După durata 
de decarburare, se poate obține un oțel pudlat cu 
un conţinut corespunzător de carbon. Bucöfile 
de oţel pudlat extrase se numesc lentile; se bat 
la ciocan și se laminează în blocuri. Are o șarjă 
de _400:::500 kg oţel comercial sau 250:::350 
kg oţel; suprafața grătarului 0,20:::0,32 m? peste 


100 kg încărcătură, latura grătarului 0,8:::0,95 m 
şi lumina sub boltă la vatra orizontală, 0,4:::0,48 m 

3. Cuptor de răcirea sticlei [four ă recuire 
le verre; Kühlofen, Glaskiihlofen; glass cooling fur- 
nace; üveg-hülö kemence; rteqb JIA OCTy?KHBa- 
HHA (OXJJAĦJEHHA) CTEKJIA). Ind. st. c.: Cuptor 
în care sticla este răcită foarte încet, pentru a nu 
căpăta fisuri și pentru a deveni mai puţin fra- 
gilă. Tipuri folosite curent: cuptorul cu camere și 
cuptorul tunel cu încălzire interioară. 

4. Cuptor de recoacere [four à recuire, Glüh- 
ofen, annealing furnace, heating furnace; hevità 
kemence; Ka:ıH/ıbHaşı neub): Cuptor în care un 
metal este supus la o anumită temperatură, pentru 
a-i reda proprietăţile pe cari le-a pierdut prin 
tratament termic sau prelucrare mecanică. Recoa- 
cerea urmărește detensionarea materialului, mo- 
dificarea cristalelor și distrugerea efectelor că- 
lirii. Temperatura trebue să fie uniformă, fiindcă 
altfel se modifică structura pieselor; piesele se 
întorc deci în timpul recoacerii, și părțile lor sub- 
tiri se protejează cu un material refraclar, Tem- 
peratura trebue controlată cu multă afenfiune iniru- 
cât oţelul are o temperatură de fragilitate la cca 
300°, Se deosebesc cuptoare în cari produsele 
de combustie sunt în contact cu materialul, şi 
cuptoare în cari piesele sunt bine izolate. Cup- 
toarele sunt încălzite cu gaz și cărbuni, tempera- 
tura se ridică până la galben-roșu, se lasă apoi 
să scadă repede la roșu, se oprește focul și se 
închide accesul aerului și fumul, lăsând ca răcirea 
să se facă încet. Unele se încălzesc și electric. 

s, Cuptor de recoacere cu vatră mobilă (four 
ă recuire ă sole mobile, VVarmeofen mit beweg- 
lichem Herd; annealing furnace with movable 
hearth; mozgó füzhelyü hevitö kemence; Ka- 
JIHJIbHaA neb C MEPEJBHIXHBIM TODHOM 
(ouarom)]: Cuptor de recoacere în care piesele 
sunt introduse pe un cărucior intr'o cameră în- 
călzită prin gazele arse şi aerul cald (fig. 354). 


DRE 
7 ZZ 


Fig. 354. Cuptor de recoacere, cu valrš mobilă. 
a) focar; b) cărucior pe care se așază piesele; c) canal 
de fum; d) boltă; e) căptușeală de cărămidă refractară; 
f) schelet metalic; g) şinile de rulare ale căruciorului. 


Se folosește și pentru recopt tablele. Materialul 

ajunge în contact cu produsele de combustie: 
s. Cuptor de recoacerea sârmei (four à recuire 

les fils metalliques; Draht-Glihofen; annealing 


| 
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furnace for iron wire; drötlagyilö kemence;) de ardere înconjură plita de încălzire, adusă în 
KAJIHJIPHAA MEUb JIA IpPOBOINOKH]: Cuptor in 


care se recoace 
sarma, după ce a 
fost parţial trefi- 
lată, spre a o ma- 
leabiliza. Se com- 
pune dintr'o ca- 
meră verticală, cu 
un focar la par- 
lea inferioară, pes- 
te care se așază 
un vas în care se 
introduc colacii de 
sârmă (fig. 355). 
Gazele arse, în de- 
plasarea lor spre 
coș, învălue vasul 
cu sârmă. Mate- 
rialul nu ajunge în 
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contact cu com- Fig. 355, Cuptor de recoacerea , 


bustibilul sau cu 
gazele de com- 
bustie. Se con- 
struescsi cuptoare- 


sârmei, 
a) cenuşar, b) vas de oțel in care 
se introduc colacii de sârmă; c) 
focar; d) canal de fum; e) cără- 


tunel, prin cari midă refractarż; f) cărămidă obis- 


sârma este trasă 
continuu în pânze 


nuità, 


si recoaptà prin gazele fierbinți sau prin foc. 


1. Cuptor de reducere 
Vieille-Montagne [four de re- 
duction de V. M.; V. M. Reduk- 


tionsofen: V. M. reduction fur- į 


nace, V.M. redukciös kemence, 
reub Bnefh-MoHraHa yu 
packueunenuA]: Cuptor pentru 
reducerea oxidului de zinc. Se 
compune din mai multe ca- 
mere (fig. 356 a), in cari se 
introduc cutii cu oxid de zinc 
în praf, amestecat cu cărbune 
de lemn sau cu huilă slabă. 
Cutia este de pământ refrac- 
tar, prelungită cu un tub con- 
densor şi cu o prelungitoare 
356 b). Incălzirea se face cu 
de tablă, cu un orificiu pentru 
degajat oxid de carbon (fig. 
cărbune, cu gaz sau electric, 
la o temperatură de cca 1500”, 
Un coș evacuează gazele arse. 
Cuptorul este răcit printr'un 
dispozitiv de stropire cu apă. 

2. Cuptor de recoacere şi 
cementare (four 8 recuire et 3 
cċmenter; Glüh- und Einsatz- 
ofen; heating and cementation 
furnace; hevilö és cementeza 
kemence; TI€ub JIA Haka- 
JIĦBAHHA H IEMEHTALMHA): 
Cuptor cu plità de încălzire, 
încălzit cu combustibil lichid 
sau gazos (fig. 337). Gazele 
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Fig. 356 a, Cuplor de 
reducere Visille-Mən- 
tagne. 

a) grătar; b) focar; 
€) suport de cutie; 
d) cutie; e) carcasă 
metalică; f) cărămidă 
obișnuită; g) material 
refractar; h) canal de 
fum; î) coș. 
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canalul B, străbat canalul C până la preîncălzi- 


Fig. 356 b. Cute pentru cuptor Vieille-Montagne. 
a) retortă de pământ refractar; b) ZnO+ C; c) con- 
densalor, d) prelungitoare de tablă, pentru recu- 
peral pralul de zinc; e) Zn lichid; f) Zn lichid; 
g) orificiu de evacuare a CO; h) CO; i) suport. 


torul D, iar de aici ies prin canalul vertical de 
scurgere E, 


i 


Fig. 357. Cuptor de recoacere şi de cemeniare. 
A) arzător; B) canal colector; C) orificiu de evacuare; 
D) preincălzitor de aer; E) canal vertical. 


3. Cuptor de revenire [four 8 recuire, four à a- 
doucir; Anlakofen; tempering furnace; 'lagvità 
kemence; neyb AIA ornycia]: Cuptor folosit 
la reîncălzirea pieselor de oţel călite, pentru a 
le detensiona de tensiunile provenite din călire. 
Revenirile se fac obișnuit la 500:::600* şi se 
controlează foarte precis cu termometre de 
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mercur, cu presiune de gaz carbon;c sau de azot, 
Cuptoarele sunt adesea cu rezistență electrică. 

1. Cuptor de topit sticlă [four ă bassin pour la 
fusion du verre; Glasschmelzofen; glass furnace, 
glass kiln; üvegolvaszlökemence: €TEE/TOTTTa- 
BHJIBHAA NEUb, CTEKOJIBHAA reub]. Ind. st. c.: 
Cuptor căptușit cu material refractar, folosit pen- 
tru topirea sticlei, Are focar direct, când arde 
combustibil solid, — injector, când arde gaze, 
combustibil lichid, sau praf de cărbune, — şi în- 
călzire electrică dacă folosește energia electrică 

s. Cuptor de tratamente termice [four pour 
traitements thermiques; VVarmebehandlungsofen 
heat treatment furnace; hőkezelési kemence; na- 
rpesarenması revb IIpHMeHAeMaA HpH Tep- 
mooőpaőorke]: Cuptor care se folosește 
pentru încălzirea metalelor ce urmează a fi tra- 
tate termic. Caracteristica principală a acestui 
cuptor este menținerea, pentru un timp deter- 
minat, a unei temperaturi constante, adecvată 
tratamentului termic respectiv. 

3. Cuptor de turnat oțel [four de fonderie 
d'acier; Stahlgiebereiofen; steel foundry furnace; 
acelolvaszlö kemence; cranennreinaa neub). 
Mefl,: Cuptor special de tipul Siemens-Martin 
(electric sau convertisor), din care oţelul se toarnă 
direct în piese. 

4. Cuptor de turnătorie, cu flacără. V. Cuptor 
cu reverberajie, 

5. Cuptor de uscat forme şi miezuri [étuve 
pour séchage des moules ef des noyaux; Kern- und 
Formentrockenofen; moulds and cores drying oven; 
öntőminta és magszörifö kemence; CyUIHIIb- 
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Fig. 358 a, Cuplor de uscat forme. 
a) conductă de aer; b) focar cu grătar; c) canal de fum; 
d) gură de 'iesire a gazelor spre coş: - e) coş: 1) linie 
ferată pentru combustibil; g) linie ferată pentru adus for- 
mele; h) ușă cu ghilotină; îi) coniragreulafea ușii în ghi- 
lotină; j) cameră de uscare a formelor; k) scheletul’ me- 
talic; 1) cărămidă refractară; m) clapă de reglare a 
firajului, 


HAA Ireub JJIA bopm H cep/euHHKOB): Cuptor 
format dintr'o cameră închisă cu ușă, obișnuit de 


tipul ghilotinei, şi cu o sursă de căldură, pentru 
a produce uscarea formelor (fig. 358 a) şi a mie- 
zurilor (fig. 358 b). Incălzirea 
se face fie cu combustibil solid 
(cărbuni cari ard pe un grătar), 
și de unde gazele arse se in- 
troduc prin canale în camera 
de uscat, sau se folosesc chiar 
gazele provenite din alte cup- 
toare (cubilouri, cuptoare înalte, 
etc.), fie cu injectoare de pă-4] 
cură, Oricare ar fi combusti- 
bilul folosit, construcția cupto- 
rului prevede ca flacăra să nu 
bată direct formele sau mie- 
zurile, fiindcă ar provoca cră- 
parea materialului. In general, 
între focar şi camera de uscat 
se găsește un perete, gazele 
calde fiind constrânse să treacă 
peste pragul creat de el, şi 
să intre în cameră, de unde 
sunt conduse către coș, prin 
canale așezate la baza ca- 
merei, în partea opusă foca- 
rului. Uneori, canalul care con- 
duce către coș este acoperit 
cu tablă, pentru a ceda came- 
rei cât mai multă căldură. La 
baza coșului, o clopetă re- 
glează tirajul. Dacă se folo- 
seste un combustibil cu mult 
fum, se evită contactul fumu- 
lui cu formele sau cu miezu- 
rile, gazele arse fiind constrânse să treacă printr'o 
conductă de fontă instalată la fundul camerei și 
acoperită cu grătare. Canale separate permit in- 
troducerea, pe jos, a aerului proaspăt, şi eva- 
cuarea, pe sus, spre coș, a aerului încărcat cu 
abur, Cuptoarele de uscat folosesc obișnuit cca 
10%/0 din totalul căldurii produse, cu o tempe- 
ratură de cca 300* pentru forme, și de cca 
150* pentru miezuri. İn interior se instalează 
rafturi, suporţi, bare etc., pe cari se așază for- 
mele sau miezurile. Manipularea se face cu 
mâna, dacă sunt piese de dimensiuni mici, sau 
cu un cărucior, pe care se așază formele sau 
miezurile, introducerea in interiorul cuptorului 
făcându-se pe linii ferate. Căruciorul rămâne în 
cuptor cât durează uscarea. Construcţia cuptoa- 
relor cuprinde, în general, un schelet metalic, o 
căptușeală de cărămidă refractară, un înveliş de 
cărămidă obişnuită, una sau două uși de tipul 
ghilotină, cöpluşile cu cărămidă refractară, cari 
trebue să închidă suficient de bine camera de 
uscare. Cuptoarele moderne de uscat miezurile 
sunt înzestrate cu încălzire electrică prin rezis- 
tentà, şi cu un ventilator care provoacă un curent 
de aer cald. 

s. Cuptor de zincat [four ă zinguer; Verzin- 
kungsofen; galvanising furnace; cinkezö kemence; 


Fig. 358 b, Schemă da 
cuptor de uscat mie- 


zuri, 
a) intrarea aerului; 
b) etajere pentru 
miezuri; c) rezistenţe 
electrice; d) ventila- 
tor; e) evacuarea ae- 
rului; f) material re- 

fraclar, 


Heub JIA ONHHKOBaHHA): Cuptor în care se 
face zincarea pieselor (fig. 344). Cuprinde o 
cuvă (oală) de 
fontă, de oțel | 
turnat sau de YA 
fabla — nituitż. 


Focarul se in- A 
rölzeşle prin / / 
combustibili DA 
solizi sau ga- 74 


zoşi, Oala este 
deschisă şi in- 
călzită numai 
prin gazele cal- r- 
de. Piesele 
sunt în preala- 
bil decapafe 
(cu acid sul- 
furic, clorhidric 
sau fluorhidric), după care sunt introduse în oala 
în care s'a topit în prealabil zincul. După ce se 
line un anumit timp în baie, se extrag şi se 
acafà, ca să se scurgă surplusul de zinc. 

1. Cuptor electric cu arc [four elecirique a 
arc; elektrischer Lichibogenofen ; electric arc fur- 
nace; villamosivkemence; 9.TEKTpOTEub C BO/Ib- 
roBoii g yrofHl. V. Cuptor cu arc electric. 

2. Cuptor electric cu rezistență (four elec- 
trique à resistance; elektrischer Widerstandsofen; 
electric resistance furnace; villamos ellenàllàsos 
kemence; BIIEKTPONEUb C COHDOTHBJeHHeM]: 
Cuptor în care căldura se desvoltà prin efect 
Joule, într'o rezistență electrică, 

3. Cuptor electric de inducţie. V. Cuptor de 
inducție cu fier, Cuptor de inducţie fără fier. 

a. Cuptor electric de topit oţelul [four élec- 
trique pour la fusion de l'acier; elektrischer Stahl- 
schmelzofen; steel smelting electric furnace; vil- 
lamos acelolvasziö kemence; CTAJENJABHIPHAA 
ənexTponeubl: Cuptor electric cu arc sau de 
inducţie, folosit la topirea oţelului. 


⁄ IA 
DII AE 
7 
“246 


JIJI JJ! PL l 
TIA 
Fig. 359. Cuptor de zincat, 

a) focar; 'b) canal de fum; 'c) oală 
pentru baia de zinc; d) ciptuseald de 
material refractar. 
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Fig. 360. Cuptor electric cu arc, pentru fero-crom. 
a) şi b) electrozi de gralil; c) căplușeală de material 
refractar; d) manta de tablă; e) gură de evacuare a fontei; 
!) gură de evacuarea sgurii; g) fontă lichidă; h) sgură. 


s, Cuptor electric pentru fero-crom [four 
€lecirique pour le ferro-chrome; elektrischer Ofen 


905 


für  Ferrochrom; electric furnace for ferro-chro- 
mium; fero-krom villamos kemence; 9.TEKTpO- 
neub JJ ġeppoxpomaj: Cuptor de topit, in 
care căldura este desvoltată în arcul electric 
dintre doi electrozi de grafit și între baie. Se 
compune dintr'o cutie de tablă căptușită cu că- 
rămidă relractară, cu două canale de scurgere, 
pentru sgură la partea superioară şi pentru fero- 
crom la partea superioară (fig. 360). Baia se 
compune, în mod obișnuit, din cromit (Cr:O:) şi 
antracit, 

o. Cuptor electric pentru fonte sintetice 
[four électrique pour fontes synthétiques; elek- 
trischer Ofen für synthetisches Guheisen; electric 
furnace for synthetic pig iron; villamoskemence 
szintâtikus öntöttvas előállitására; ə-rekTponeub 
AJA CHHTETHUECKOTO UVTVHAJ: Cuptor de 
topit, in care cöl- 
dura se desvoltà 
într'un arc elec- 
İric care se sta- 
bilește între un 
electrod de căr- 
bune şi vatră. Se 
compune dintr'o 
cutie de metal, 
căptușită cu cë- “R 
rămidă refrac- Fig.. 361,” Cuptor electric cu arc, 
fără (fig. 361). peniru fontă sinlel c3. 
Materialul topit a) manta metalică; b) căptuşeală re- 
curge prinir"un H ractarğ : €) electrod de grafit ; 
jghiab Sunt ne- d) bornă pentru cablu electric; 
cesare 600:::800 e) gură de curgere; f) jghiab; 
kWh pentru o 
tonă de fontă 
sintetică. Același cuptor, fix sau basculant, poate 
folosi la prepararea fero-manganului (85% Mn) 
sau a fero-mangan-siliciului, adică pentru silico- 
spigheli (20:::25%/0 Mn), electro - silico - spigheli 


g) vatră conductoare. 


(30:::60%0 Mn), şi silico-mangan (peste 600/o Mn). 


7. Cuptor electrolitic [four électrolytique; 
elektrolytischer Ofen; electrolytic furnace; elek- 
trolitikus kemence; DJEKTPOJHTHUECKAA DJEK- 
Tporreubl: Cuptor in care căldura se desvoltà 
prin efectul Joule din electrolitul pe care-l con- 
stitue sarja, 

s. Cupfor Gil-Ruiz İfour G. R.; G. R. Ofen; 
G.-R. furnace; G.-R.-fele kemence; neub IH/ib- 
Pyu3a]: Cuptor de topit sulful, spre a-l separa 
de ganga cu care este amestecat, şi in care rna- 
terialul se amestecă cu combustibilul. Materialul 
care se topește este sulful cu ganga, combustibilu! 
fiind lemn acoperit cu sulf, iar rezultatul, sulf brut. 
Instalaţia cuprinde un cuptor boltit cu canale 
de aer, pe unde se introduce aerul suflat de un 
ventilator, canalele şi coşul de evacuare a gaze- 
lor, un plan inclinat pe care se scurge sulful, 
si un rezervor pentru colectarea sulfului (fig. 
632), După introducerea lemnelor și aprindere, 
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se închid toate orificiile de introducere a mate- 
rialelor. 


Fig. 362. Cuptor Gil-Ruiz, 
a) cale ferată pentru adus minereul; b) gură de incör 
care pentru bucăți mari; c) gură de încărcare pentru bu- 
càti mici; d) grătar; e) cameră de colectat praful; f) vatră, 
g) gură de evacuare; h) canal de fum; îi) coș; i) coşuri 
pentru gaze, când gurile (b) sunt deschise; k) intrarea 
aerului; 1) sulf topit. 


1. Cuptor Girod [four €lectrique G.; G.scher 
elektrischer Ofen; G. electric furnace; G.-fele 
villamos olvasztó kemence;  SJEKTPONEUL 
TErpol: Cuptor electric de topit, in care arcul 
se produce între electrozi și baie. Are doi elec- 
trozi superiori de grafit, cari străbat bolta si 
formează un pol, şi patru electrozi inferiori, de 
oțel, cari sunt introduși în materialul refractar al 
vetrei și formează al doilea pol (fig. 363). Are 
o gură de încărcare și una de descărcare, și 
poate bascula. 


Fig. 363. Cuptor electric cu arc, Girod. 
a) electrozi de grafit; b) electrozi de oțel; c) vatră; 
d) boltă; e) jghiab de evacuare; f) gură de încărcare; 
g) leagăn; h) role; îi) manta de tablă; j) ușă. 


2. Cuptor Haas [appareil à claies à sécher 
les tiges; Trockenschrank für Holzdrahispan; splint 
drying apparatus; H.-fele kemence; Neu» (arı- 
napar) AJA CVIIKH CMHJEHHOM COZOMKHİ: 
Cuptor de uscat, cu un calorifer la partea de jos, 
iar la partea de sus cu un ventilator pentru usca- 
rea betelor de chibrituri, cari sunt introduse in 
niște cörucioare de sârmă si sunt ținute timp de 
2:::3 ore într'un curent de aer cald, la 50““ 60”, 


s, Cuptor Heroult [four elecirique H.; Hs 
elektrischer Ofen, H.'s electric furnace; H.-fele 
villamos kemence; new» TPepoy:ıbTal: Cuptor 
electric de topit oţelul, în care arcul se închide 
prin baie. Este format dintr'o manta exterioară 
de tablă, căptușită cu cărămidă refractară (fig. 
364). Bolta este străbătută de doi electrozi de 


; Fig. 364, Cuptor electric cu arc, Heroult, 
a) manta de tablă; b) boltă; c) vatră; d) electrozi de 
grafit; e) port-electrozi; f) cale de rulare; g) jghiab. 


grafit (eventual trei, dacă folosește curent tri- 
fazat). Poate fi basculat cu ajutorul unui electro- 
motor. Are un cioc de încărcare și descărcare, iar 
distanța dintre electrozi și baie e reglabilă. Func- 
ționează în curent: continuu, monolazaf sau trifazat. 

4. Cuptor înalt [haut fourneau; Hochofen; 
blast furnace; kohó; //ÇOMHa, JIOMeHHAA HeHbİ: 
Cuptor-turn cu basin, de topit minereul de fier 
pentru obținerea fontei, şi in care combustibiluj 
este amestecat cu materialul. O instalație cu- 
prinde (v. planșa): cuptorul înalt propriu zis, 
ascensorul, recuperatoarele, mașinile suflante și 
acumulatoarele de minereu. Materialul care se 
topește este minereul de fier, căruia i se adaugă 
un fondant; combustibilul e cocsul, iar produsul 
obținut, fonta. Cuptorul înalt se compune dintr'o 
încăpere cu gură la partea superioară (cuva), com- 
pusă din două trunchiuri de con suprapuse pe 
baza lor mare (v. planșa); trunchiul de con in- 
ferior se numește etalaj. Sub etalaj e creuzetul, 
în care se adună fonta topită şi sgura. Creuzetul 
are, la partea superioară, un orificiu de scurgere a 
sgurii și la partea inferioară un orificiu pentru 
scurgerea fontei. Intre creuzet și etalaj se găsesc 
orificiile de introdus aerul de combustie, sub 
presiune. La gura cuptorului se găsește aparatu' 
de încărcare și conducta de evacuare a gazelor 
arse: priza de gaze. Cuptorul este așezat pe o 
fundație de beton. Fundul creuzetului și pereții 
laterali sunt cöpluşili cu cărămidă refractarà 
(acidă sau bazică). Pereţii etalajului și ai creu- 
zetului sunt röcili cu apă. İn conductele de aer 
sunt practicate vizoare prin cari se poate observa 
starea materialului topit. Cuva este căptușită cu 
cărămidă refractară, aluminoasă. Exteriorul ei e 
de cărămidă obișnuită, iar între ele se găsește un 
spaţiu umplut cu cărămidă sau cu cocs măcinat. Că- 
rămida ordinară se acopere cu o mania de tablă, 
Partea de sus a cuvei este din blocuri de fontă, 
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Un încărcător sistematic permite încărcarea cu 
materiale, pe toată suprafaţa, şi împiedecă eva- 
cuarea gazelor în timpul încărcării. Aducerea 
materialelor e asigurată de ascensoare, de vago- 
sete cari se descarcă cu müna in încărcălor, sau 
de bene cu fund mobil, sau basculante. Acumu- 
latoarele sunt depozite de minereu și castină, 
de unde se încarcă în ascensoare sau în vago- 
nete. Vagoanele cu materiale sunt aduse pe o 
șarpantă, unde sunt descărcate prin pereții mo- 
bili în acumulatoare. Mașini suflante dau aerul 
de ardere, ele trebuind să debiteze regulat un 
anumit volum sub o presiune dată (cca 4 m5/kg 
cocs). Presiunea e de 600:::1000 mm coloană de 
mercur. Mașinile suflante pot fi cu piston (alterna- 
ive), sau turbosulfante (rotative.) Primele sunt aclio- 
nate de maşini cu abur sau de motoare cu gaz 
de cuptor înalt. Cele rotative (mai avantajoase) 
sunt grupuri de ventilatoare cari lucrează în 
serie, fiind acționate de o turbină cu abur. Prein- 
călzitoarele servesc pentru a preincàlzi aerul de 
alimentare, folosind gazele calde cari pără- 
sesc cuptorul. Se folosesc 
mai ales  „cowperele” 
(v. Aparat de preincăl- 
zif aerul). 

1. Cuptor înalt elec- 
tric [haut fourneau élec- 
trique; elektrischer Hoch- 
ofen; electric blast fur- 
nace; villamos kohó; 40- 
MeHHaA ƏJEKTpPONEYD]: 
Cuptor înalt de topit mi- 
nereul de fier pentru 
obļinerea fontei, în care 
căldura de topire se 
desvoltă prin efect Joule. 
Are o formă asemănătoare 
cu a cuptorului înalt obiş- 
nuit, dar este înzestrat 
cu doi electrozi de grafit, 
montați in creuzet (fig. 
365).  Incărcătura cu- 
prinde minereul de fier, Fig. 365. Cuptor înalt 
cărbunele de lemn şi electric, 
castină. Se folosesc 3) creuzet; b) electrozi de 
curenţi până la 10000 A, grafit; c) canale de aer; 
la 50 V. Reductorul e 9) canale pentru gazele de 
cărbunele de lemn. Fon- ardere; e) încărcător cu 
lele obținute sunt de Clopot dublu; f) cuvă; 
calitate superioară, având 9) etalaj; h) Burla: i) manta 
abia urme de sulf şi de de tablă; i) căptușeală de 


fostor. cărămidă refractară, 
2, Cuptor intermitent (foour intermittent; 
periodiscker  Schachtofen; intermittent fur- 


nace; idöszakos zsükkemence: 
ckan meubl Ind. cimf.: Cuptor vertical 
pentru ! fabricarea varului sau a ipsosului 
sau "pentru produse ceramice, tormat dintr'un 
turn cilindric de zidărie, căptușit în interior cu material 
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refraclar, Din piatra de ars se realizează, la tipurile 
primitive, o boltă, 
deasupra căreia se 
așază restul pie- 
trei, până la um- 
plerea cuptorului. 
Focul se face în 
partea inferioară, 
şi gazele de ar- 
dere urcă princup- 
tor. İn industria ce- 
ramică se folo- 
seşle, pentru arsul 
obiectelor ceramice, 
un cuptor asemănă- 
tor, a cărui schemă 
de principiu este da- 
tă în fig. 366. — 
[four 75 Fig. 366 -— intermitent pen- 
$ “iv tru obiecte ceramice. 
pita i Meta a) cenuşar, b) focar, c) camerà 

Ç in care sunt depuse obiectele; 
az, aa d) căptușeală de cărămidă re- 
fier. fractară, 

3. Cuptor Lepel [four L.: L. Ofen; L. fur- 
nace; L.-kemence; new» Jlenena). Ind. cimt.: 
Cuplor continuu, folosit in industria cimen- 
tului, alcătuit dintr'un cuptor-tunel cu grătar 
mobil, pe care se introduce amestecul brut, gra- 
nulat în prealabil. Cuptorul-tunel este legat direct 
cu un cuptor rotativ, lung de 30:::45m. İn cup- 
torul-tunel se face preîncălzirea amestecului brut 
cu gazele de ardere, cari ies din cuptorul rotativ 
în care se face coacerea klinkerului. Consumă cu 
50%/, mai puțin combustibil decât cuptorul ro- 
tativ. 

4. Cuptor Mendheim [four M.; M. Ofen ; 
M. furnace; M.-kemence; neu» Menjretma). 
Ind. st. c.: Cuptor continuu, construit dintr'o serie 
de camere cari comunică între ele printr'un canal, 


ZA ph ZT 
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Fig. 367a, Cuptor Mendheim, 
a) camere în cari sunt arse materialele ceramice; b) ca- 
nale de circulație a produselor arderii; c) canal de eva- 
cuare a gazelor. 


prin care circulă produsele gazoase de ardere şi 
aerul (fig, 367a.)In camere sunt introduse produ- 
sele ceramice supuse arderii. Permite să se atingă 
o temperatură de 1450”, și lucrează ca un cuptor 


908 


circular, aerul necesar combustiei străbătând 
4:::6 camere înainte de a intra în camera in care 
se face arderea, iar produsele combustiei fiind 
conduse la coș prin alte camere, Sin. Cuptor cu 
camere. 

1. Cuptor Nathusius [four N.; N. Ofen; N. 
furnace; N.-kemence; Neu» Hary3uyca]: Com- 
binafie între cuptoarele cu arc Heroult şi Girod, 
cu şase electrozi, dintre cari trei de cărbune, 
verticali, trecuți prin bolți, iar trei metalici, prin 
fundul băii, opuși celor de sus. Electrozii de fund 
sunt răciți cu apă. Consumul e asemănător cu al 
cuptorului Heroult. 

2. Cuptor paternos- 
ter (four patenċire; 
Paternoster-Ofen; pa- 
ternoster furnace, pater- 
noszter kemence; T€ub- 
əneBaTOpl: Cuptor cu 
încăperea utilă în forma 
de turn, cu secțiunea 
dreptunghiulară, împăr- 
țită printr'un perete ver- 
tical intermediar in 
două pörfi, şi o bandă 
de transport cu cupe, 
care urcă printr'o parte 
şi coboară prin cealaltă. 
Piesele intră pe jos, în cu- 
pele cari urcă în contra 
sensului de circulație şi 
coboară İn parlea o- 
pusă, unde cad într'un 
canal de evacuare (fig. 
368). Se foloseşte 
pentru încălzire, ame- 
liorare, revenire şi re- 
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368, Schemă de cuptor 

paternoster. 
a) roată de antrenare; b) roată 
antrenată; c) lanţ cu cupe; 
d) rezistenţă electrică; e) 'in- 
coacere de piese for- troducerea barelor; f) eva- 
jate sau de organe de cuarea automată a barelor; 
maşini. Ocupă o supra- 9) căptușeală material refractar 
față foarte mică. 

3. Cuptor Pitis [four P.; P. Ofen, P. furnace; 
P.-kemence; HarpeBaTeJDbHbIH, TOMHJIBHBIK 
kojojenj: Cuptor cu camere pentru încăl- 
zirea lingourilor de oțel turnat, înainte de 


F'g. 


Fig. 


369, Cuptoare Pitis, 


1) lingouri; 2) gropi căpluşite cu cărămidă refractarà; 
3) pat de cocs. 


a fi laminate (fig. 369).  Lingourile sunt 
așezate în picioare, pe un pat de cocs. Came- 


rele sunt căptușite cu cărămidă refractară, Căl- 
dura transmisă prin convecţie, din centrul lin- 
goului cald, menţine o temperatură suficientă 
pentru ca lingoul să poată fi trecut prin laminor. 
Uneori, camerele sunt încălzite și cu gaz de 
gazogen, pentru a se uniformiza temperatura în 
lingou. 

4. Cuptor Rennerfelt [four R.; R. Ofen; R. 
furnace; R.-kemence; meu» PeHHepğevrbral: 
Cuptor cu arc electric, cu doi electrozi orizontali, 
introdusi prin pereți, şi unul vertical, între cari 
se stabilesc două arcuri electrice în curent difazat, 
Electrozii orizontali pot fi mişcəli paralel, astfel 
încât să fie ridicați sau coboriti față de baie, și 
deci şi arcul dintre ei. Curentul difazat e obţinut 
din curentul trifazat, printr'un montaj Scott. Căptu- 
şeala cuptorului este magnezită sau de dolomită. 

5. Cuptor Röchling-Rodenhauser [four de R.- 
R.; R.-R Ofen, R.-R. furnace; R.-R.-kemence, 
neu» Pexnunr-Ponenray3epa]: Cuptor combi- 
nat, de inducție cu fier, și cu rezistenţă, al cărui 
transformator trifazat are şi trei înfășurări ter- 
İlare, montate în stea, cari alimentează trei elec- 
trozi din pereții vetrei-creuzet, între cari circulă, 
prin şarjă, curenţi trifazati cari dau un efect 
Joule suplementar. Se foloseşte în siderurgie. 


s. Cuptor rotativ [four rotatif, four tournant; 


Drehofen; revolving furnace; forgö kemence, 
Bpauaromascsı meubl: Cuplor de topit, în 
care materialul ajunge in contact cu fla- 


cörile, cu gazele de ardere sau cu fumul com- 
bustibilului, si care” este basculaf in jurul unui 
ax orizontal. Cuptorul cuprinde o tobă căptușită 
cu cărămidă refractară și samotà, doi suporţi; o 
conductă de adus aerul de combustie, un injec- 
tor de păcură, o roată de basculare (sau un 
electromotor angrenat cu un sistem de roti, care 
produce bascularea), ca și o gură de încărcare 
și de descărcare. Se folosește la topit fonta 
cenușie, cuprul, bronzul, aluminiul, plumbul, etc., 

și are o capacitate de 150:::1500 kg. f 


z. Cuptor rotativ (four rotatif; Dreholen, 
rotary kiln; forgó kemence; Bpamaroıasıcrı 
'meub]. Ind. cimf.: Cuptor continuu, construit 


dintr'un cilindru de tablă groasă de fier, căptu- 
sit în interior cu cărămizi refractare, având până 
la 110 m lungime și 3 m diametru (fig. 370). 
Este așezat puțin inclinat față de orizontală, şi 
are o mișcare înceată de rotire în jurul axei 
principale. Se folosește mai ales la fabrica- 
rea cimentului. Amestecul brut de calcar şi argilă 
se introduce pe la capătul superior. Din cauza 
rotirii cuptorului, amestecul se rostogolește trep- 
tat spre capătul inferior, unde se găsește un in- 
jector puternic cu gaze, cu petrol sau cu praf 
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de cărbune. Se încălzește treptat până la 1450", 
temperatura necesară klinkerizării cimentului. 
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a) pâlnie de încărcare a materialului brut; 


Fig. 370. Cuptor rotativ pentru ciment. 

b) pâlnie de evacuare a ma- 
c) conductă de evacuare a gazelor de ardere; d) se- 
parator de pulbere antrenată; e) conductă de evacuare a gazelor epu- 
rate; f) epuralor de gaze; g) intrarea aerului de combusfiune. 


terialului prelucrat; 


1. Cuptor Siemens-Martin [four S.-M.; S.-M. 
Ofen , open hearth furnace; S.-M.-kemence; 
neub CHMeHC- -Maprenal: Cuplor fix, folosit la 
afinarea oţelului pe vatră, în care " materialul 
ajunge în contact cu produsele arderii combusti- 
bilului (gaze și aer). Se compune din vatră, la- 
borator și boltă (v. planșa). Vatra primește ma- 
terialul de topit, are forma de vas dreptunghiular 
cu fundul inclinat spre gura de scurgere, opusă 
gurilor de încărcare, și este formată din plăci de 
fontă acoperite cu un strat bazic (magnezită, do- 
lomită) sau acid (silice, etc.), după natura fontei 
care se încarcă. Laboratorul este spațiul cuprins 
între vatră și boltă. Are guri de încărcare închise 
cu usi de fontă, căptușite, ca și vatra, cu cără- 
mizi refractare. Bolta este de cărămizi re- 
fractare de silice. Are canale de aer şi de 
gaze. Canalele de gaze aduc gazele din cuptoa- 
rele înalte, cari sunt aprinse la intrarea în cupto- 
rul Siemens-Martin. O supapă de inversare diri- 
jează gazele din cuptorul înalt, fie spre cuptorul 
Siemens-Martin, fie către coș. Cuptorul Siemens- 
Martin are patru camere de preincălzire, două 
pentru aer și două pentru gaze. Gazele arse din 
cuptor preincălzesc aerul și gazele de ardere. 
Se obțin temperaturi de 1650:::1900%. Lucrează 
cu recuperare de căldură prin inversiune: când 
o pereche de camere se încălzește cu gazele 
de ardere, intră aerul și gazul prin cealaltă pereche, 
preîncălzindu-se. Avantaje: Capacitate mare 
(100:::300 tone), economie de combustibil prin 
folosirea gazelor din cuptoarele înalte, căptușeala 
sufere relativ puțin, calităţi prin cari este supe- 
rior converlisoarelor, Unele cuptoare Siemens- 
Martin funcționează cu gaze produse in gazo- 
gene. 

2. Cuptor Stassano [four S., S. Ofen, S. fur- 
nace; S.-kemence, megb CraccaHo): Cuptor 
electric de topit oţelul, in care arcul se produce 
deasupra băii, între câte doi electrozi. Cupto- 
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rul are o axă de rotație, inclinată faţă de verticală, 
5.” astfel întreaga masă de oțel să treacă 


prin dreptul ar- 
cului electric. 
Are patru elec- 
trozi, ale càror 
capele exteri- 
oare sunt răcite 
cu apă, şi două 
guri: una de in- 
troducere şi alta 
de evacuare (fig. 
371). Se căptușește cu dolomită calcinală sau 
cu magnezită dură. Consumă pe tonă 10:::12 kg 
de electrozi și 1000: 1200 kWh. 

3. Cuptor Thomas. V. Convertisor Thomas. 

4. Cuptor-tunel [four tunnel; Tunnelofen, tun- 
nel-furnace ; alagut-kemence ; MEUL-TVHHEJID). 
Ind. st. c.: Cuptor continuu, de forma unui tunel 
(fig. 372). în care produsele ceramice (in vago- 
nete) sunt în mișcare în timpul arderii, iar focul 
stă pe loc. Are o zonă fixă de ardere, una de 
preincălzire şi una de răcire, ceea ce are ca ur- 
mare constanta temperaturii əəə pentru timp 


Fg. 371. Cuptor Stassano. 

a) electrozi (doi sau patru); b) ră- 
c'rea cu apă a electrozilor; c) jghiab 
de evacuare a ojelului; d) cupolă de 
mater al refraclar, e) gură de evacu- 
are a sgurii; f) comanda rotației cup- 
g) var îndesat; h) role; 
li) şină de rulare. 


torului; 


Fig. 372. Schema unui cuptor-lunel, 


a) preincălzitor; b) arzător; c) răcitor. 


îndelungat. E folosit, în special, pentru arderea 
produselor ceramice scumpe, ca faianța, porțe- 
lanul, etc. 

s. Cuptor-turn de prăjire (four à cuve pour 
grillage; Schachtofen für Röslung, shaft furnace 
for roasting; pörkölö tornyos kemence; Hraxr- 
Haa oGmurarenbnaa neub]. Metl.: Cuptor în 
formă de turn, pentru prăjire, materialul de pră- 
jit fiind în contact direct cu combustibilul (în gene- 
ral cocs). Aerul necesar operațiunii este adesea su- 
flat. Are secțiune circularăs au pătrată, şi lucrea- 
ză în baterie. Minereul se încarcă printr'un 


„mică [four verlical 
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dispozitiv de închidere, variabil. Aerul intră prin niște | ardere, se deosebesc cuptoare cu flăcără ascen- 


orificii; tot pe 
acolo se ma- 
nipulează, cu 
bare de metal, 
minereul tratat. 
După prăjire se 
descarcă prin 
niște usi; de a- 
ceea vatra este 
İronconic8. Ga- 
zele de ardere 
se colectează 
într'o conductă 
(fig. 373). 

1. Cupfor- 
turn de topire 
[four ă cuve; 

Schachtofen; 
shaft furnace; 
kohó;  maxT- 
Has NJABHJIb- 
Ham neup). 
Metl.: Cuptor 
turn metalurgic 
folosit pentru 
operaţiuni de u 
topire, in care / YA 
materialul care Fig. 373. Cuptor - tum de prăjire. 
se İrafeaz8 este a) dispoziv de încărcare; b) presă pen- 
în contact cu tru brichetat; c) dispozitiv de închidere, 
combustibilul. variabil; d) grătar rotativ; e) dispozitiv 
Are diferite for- de inchidere cu triplă clapă peniru în- 
me: cilindrică, chiderea aerului; f) pâlnie de evacuarea 
în trunchiu de materialului prelucrat; g) ventilator; h) 
con cu baza căptușeala refractarà a cup!orului; i) coş. 
mare in sus, in 
dublu trunchiu de 
con. Exemplu: Cup- 
torul înalt. 

2. Cuptor ver- 
tical pentru cera- 


pour céramique; 
lotrechter kerami- 
scher Ofen; verti- 
cal ceramics fur- 
nace; függőleges 
kerámikai kemen- 
ce; BEPTHKAJIb- 
Has Teub JUA 
KEpaMHEHİ, Ind. 
st. c.: Cuptor ci- Ë 
lindric sau prisma- LA N | ; 
tic, cu mers dis- F—TW y 

continuu, folosit în əəə UU E t 
industria ceramică. Fig. 374 a. Cuplor vertical pentru 
După felul flacării ceramică, cu flacără ascendentă. 
și după cum sunt 1) focar; 2) cameră pentru așezat 
conduse gazele de produsele ceramice; 3) coș. 


dentă (fig. 374a), 
cu flacără inver- 
sată (fig. 374b) şi 
cu flacără orizon- 
tală (fig. 374c), nu- 
mite impropriu ver- 
ticale. Pot avea, 
uneori, două etaje; 
In cel inferior se Z 


face un foc Viu, Fig. 374 b. Cuptor vertical pentru 
iar în cel superior ceramică, cu flacără inversată. 
se ard produsele 1) focar; 2) cameră peniru produ- 
ceramice. sele ceramice; 3) canal de fum. 
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Fig, 374 c. Cuptor vertical peniru ceramică, cu 
flacără orizontală. 

1) focar; 2) cameră pentru produsele ceramice; 

3) gură pentru întroducerea produselor ceramice; 


4) coș. 


s. Cuptor vertical, cu grătar mobil [four ver- 
tical à grille mobile; Schachtofen mit beweg- 
lichem Rost; vertical furnace with movable grate; 
mozgó rostelyu függőleges kerömikai kemence; 
BEPTHKAJIPHAA Heub C NOABWIRHOM KONTOCHH- 
KOBOH pemörkofil, Ind. cimf.: Cuptor vertical 
cu mers continuu, materialul calcinat fiind scos 
din cuptor cu ajutorul unui grătar care se rotește, 
sau care are mișcări de du-te, vino. Este folosit 
în special în industria varului. 


4. Cuptor Water-Jacket (four W.-.; W.-J. 
Ofen; W.-]. furnace; W.-J.-kemence; meus Ba- 
rep-Hankera]: Cuptor de topit şi de redus 
oxizii metalelor neferoase, în care materialul 
ajunge în contact cu combustibilul. Fundul cup- 
torul este căptușit cu o dublă manta, între 
ai cărei pereţi circulă un curent de apă. Este 
căptușit cu cărămidă refractară, iar peretele e de 
cărămidă (fig. 375). Are secțiunea orizontală 
dreptunghiulară, sau circulară. Aerul este adus prin 
conducte, la baza creuzetului. Se încarcă pe la 
partea superioară, și se astupă cu un capac în- 
zestrat cu o conductă de condus praful de metal 
în camerele de condesatie. Se încarcă cu oxid de 
matal provenit, de exemplu, din converlisoare 
emisterice, cu fondant (scorii) și cu cocs, cee 
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